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Opis
Budowa remizy OSP we Franciszkowie, dz. nr 145.
Remiza OSP - Inst. odgromowa Kod CPV - 45312310-3 Ochrona odgromowa
W zakres rob6t elektrycznych wehodzi:
- montaz wspornikéw dla zwodéw poziomych | plonowych,
- montaz zwoddw poziomych na dachu,
- montaz zwoddw pionowych na $cianach ostonowych budynku,
- polaczenie przewodéw z pokryciem dachowym I rynnami,
- montaz skrzynek kontrolnych z polaczeniem preta i bednarki
- sprawdzenie sprawnosci dziatania
Przedmiar Robdt
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo&ci robét llogé | Krot. | Jedn.
1 Instalacja odgromowa
1.001 KNR 508/601/3 Montaz wspornikéw dla instalacji naprgzanej na §cianach i
dachach, wsporniki naciggowe z jedna zlaczka przetotowa
naprezajaca na konstrukeji na $ruby
R= 0,955 M=1,000 S=1,000 16 szt
1.002 KNR 508/604/7 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta FeZn o
srednicy 8 mm, dach stromy, pokrycie dachu blacha
R=0,955 M=1,000 S=1,000 24,20 m
1.003 KNR 508/606/3 Montaz zwoddw naprezanych z preta o $rednicy do 10 mm na
uprzednio zainstalowanych wspornikach zwody pionows, $ciana
(przewody FeZn fi 8 mm w rurkach PVC pod warstwa ocieplenia)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 18,00 m
1.004 KNR 508/618/1 taczenie preta o $rednicy do 10 mm na dachu za pomoca zigczy
skreconych uniwersalnych krzyzowych
R= 0,955 M=1,000 S= 1,000 4 szt
1.0056 KNR 508/618/3 Laczenie preta o érednicy do 10 mm na dachu za pomoca zlgczy
skreconych odgatezionych dwuwylotowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 6 szt
1.006 KNR 508/619/1 Montaz w instalacji uziemiajacej lub odgromowsj ztacz do rynny
okapowej na dachu
R= 0,955 M=1,000 S=1,000 4 szt
1.607 KNR 508/619/6 Montaz w instalacji uziemiajacej lub odgromowej ztacz kontrolnych,
polaczenie drut - plaskownik w skrzynkach przeznaczonych de
osprzetu odgromowego ( cztery skrzynki kontrolneg)
R=0,956 M=1,000 S=1,000 4 szt
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