Biuro Inwestycyjno — Projektowe

j( tk.inpro EGZ.NR 1

in DTO Tomasz Krawec, 14-202 Itawa ul. Smolki_l? ;
tel. 089 648 10 70, 0 697 897 254; e-mail: biuro@tkinpro.pl
STADIUM PROJEKT BUDOWLANO -
DOKUMENTACJI WYKONAWCZY

BRANZA ELEKTRYCZNA
KATEGORIA

OBIEKTU KATEGORIA OBIEKTU XVI

NAZWA WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA

INWESTYCJI OSWIETLENIE DROGOWE W MIEJSCOWOSCI TYNWALD

TYTUE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
GMINA ILAWA
INWESTOR UL. GEN. WLADYStAWA ANDERSA 2A
14-200 ILAWA

TYNWALD, DZ. 57, 56/5, 55/1, 54/1, 63/3, OBREB
NR 0041 TYNWALD,
IN‘;}ggffc y GM. ILAWA, POWIAT ILAWSKI,
WOJ. WARMINSKO-MAZURSKIE

JED. EWIDENCYJNA: 280703_2 GMINA ILAWA

PROJEKTANT: | inz. Tomasz Krawe¢ upr. bud. WAM/0065/PWOE/06

INZYNIER ELEKTRYK
Tomasz Kraweé

Lampy oswietleniowe - 6 szt., upr.fud, WAM/OOEERWETE/06

25 LIPIEC 2018

Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim. Dz. U. Nr 24 poz. 83 z 23.02.1994r.
WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE


andrzejk
Pole tekstowe
Lampy oświetleniowe - 6 szt.,




Zawartos¢é opracowania:

- Strona tytutowa B /’ ...........
- Zawarto$¢ opracowania Str: oo 2 ...........
- Oswiadczenie projektanta | A b .........
- Zaswiadczenie z Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa str. ... L’ ............
- Uprawnienia budowlane str. ‘g’L .......
ry

- Mapa do celéw projektowych str. + .........
- Wykaz dziatek przez ktére przebiega inwestycja S oo ? .........
- Uproszczony wypis z rejestru gruntow str. 8 ""//M e
- Uzgodnienia str. A2.=72Y....
- Opis Techniczny str. /‘,S ”23 .....
- Obliczenia Techniczne str. .23.720...
- Tabela montazowa str. 5’ 4 .......
- Informacja do planu BIOZ str. }2_35
Rysunki: str. 3§ . ’3;"
- Projekt zagospodarowania terenu E-01

- Schemat jednokreskowy E-02

- Schemat szafy oswietleniowej E-03

- Obliczenia fotometryczne AT ¢ N



3
31.07.201§
Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, Zze Projekt Budowlano-Wykonawczy instalacji elektrycznych
w zwigzku z budowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Tynwatd, sporzadzono
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, nhormami oraz zasadami wiedzy technicznej

oraz opracowany na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
Budowlane.

INZYNIER ELEKTRYK
Tomasz Krawed

E/08

to preTeTS fiawania robatami budowlanymi
bez o5t anizzed yafReidnocel instalacyine] w 2akiesie siegi,
instalac i yuGrien Xskuyeznych i elektroenergetycnych
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-U6N-BM7-8YS *

Pan Tomasz Krawec o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0177/06

adres zamieszkania ul. Smolki 17, 14-202 ltawa

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-16 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.
L~ /-::_)

Za zgodeete ¢ oivginatem
. 2 Krawec




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKKU/56/06 Olsztyn, dnia 12 czerwca 2006 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm/, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.l pkt 1i2,art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm/, § 28 ust. I rozporzadzenia Ministra Trassportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczaych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwigzku z § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie Dz. U.
z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./ .

Okrggowél Koﬁi#ja Kwaliﬁkaéyjna .
nadaje

Panu TOMASZOWI PIOTROWI KRAWEC
inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 16 stycznia 1964 r. w Ilawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0065/PWOE/06

DO PROJEKTO\VANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

_ w specjalnosei instalacyjnej
wzakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreélonym w nim terminem waznosci.

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzyfierow
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

2

Sklad orzekajacy OKK:
1. mgr inZ. Andrzej Stasiorowski \

2. inZ. Janusz Palmowski /

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowi C&

za F, : & ™
Tome awec




Pan Tomasz Piotr Kraweé upowainiony jest:

I. Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art.62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawic § 28 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia, w zwigzkuz § 3 ust. 1
i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96
poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki Iub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego i kicrowania robotami budowlanymi zwiazanymi

z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania (§ 24 ust. 1).

R PRZEWODNICZACY
Otrzymuje: OKREGOWE) KOMISH KWALIFIKACYINE]
- - " \“"‘

1. Pan Tomasz Piotr Krawe¢ {
14-202 Ttawa, ul, Smolki 17

mgr inz. Andrzej Stasiorowshi
. Okregowa Rada Izby

. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a
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Mapa do cel

Wykonanie ninfejszef mapy nie byfo poprzedzone ustaleniami dofyczgeymi
Kolorom zislonym finie ciagla oznaczono granica pochodzaoe z digitalizaci

jedn. ewid: 280703 _2 gmina llawa
{ obr. ewid: 280703_2.0041-Tynwald, dz. 57, 633

.| Nr arkusz: 7.205.09.04.2, 7.205.09.04.4
Uktad wsp.: PL-2000, poludnik osiowy 21

| granicach projelktowans) inwsstycj budowiansj.
| Nie wyklucza sig wysfopowania w ferenle urzadzel podziemnych uloZonych,

o

Uklad wys.: Kronsztadt 60
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‘| woj. warmirisko-mazurskie
| ewenfualnych shizebnoSci gruntowyeh obeigajacych grunfy poloZone w
- | @nie zgloszonych do inwentaryzegi geodezyjngj.
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Wykaz dziatek przez ktére przebiega inwestycja

Lp. Numer dziatki Obreb Wiasciciell zarzadca
1 57
2 56/5 :
Gmina fawa
3 55/1 0041 Tynwald ul. Gen. Wt Andersa 2A
4-200 i
) 5477 14-200 Hawa
b 63/3

INZYNIER ELEKTRYK

Tomasz Kraweé

n atami budavelanymi

oy
o projekiowania T ‘ i i
i ) Ciinstaanyjhej w zakiesie sieci,

bz agranizeen w specpin(s
inctalagy gl o) alsktrsgasrgetyeinych




Wojewddztwo : WARMINSKO-MAZURSKIE
Powiat : ILAWA
R R T T T P JEanStka eWidencyjna : 280703_2 GMINA ILAWA
(nazwa organu wydajacego dokument) Obrgb @ 0041 TYNWALD
Nr kancelaryjny : WGN.6621.1.357.2018
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2018-05-08

Jednostka rejestrowa : G.86

Lp Podmiot ewidencyjny Cliumking Udziat

wilasnosci / wladania

1. GMINA WIEJSKA [LAWA wiasnosé 1M
ANDERSA 2A; ILAWA;

2. WOJT GMINY ILAWA Gospodarowanie zasobem 1/1
nieruchomosci SP oraz
gminnymi, powiatowymi i
wojewodzkimi zasobami

nieruchomosci
- o s i Oznaczenie | pow Pow Nr KW lub inn
Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatk 0 tk : - . y
E BN uzytkowi | uzytku | dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
56/5 1 drogi dr 0.0125 0.0125 |EL11/00018687/5
Id dziatki: 280703_2.0041.56/5 Warto$¢ gruntéw:
57 1 drogi dr 0.41 0.41 |EL11/00018687/5
Id dziatki: 280703_2.0041.57 Wartos¢ gruntow:
Razem powierzchnia dziatek : 0.4225 ha

Stownie ; cztery tysigce dwiescie dwadziescia pie¢ m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri :  2018-05-08
Sporzadzit: Benedykta Btazejczyk

2018:05:08 mussmenennnrn T
(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)

Strona: 1




Wojewdédztwo : WARMINSKO-MAZURSKIE
Powiat : ILAWA
____________________ Jednostka ewidencyjna : 280703_2 GMINA ILAWA
(nazwa organu wydajacego dokument) Obreb : 0041 TYNWALD

Nr kancelaryjny : WGN.6621.1.507.2018

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia: 2018-06-20

Jednostka rejestrowa : G.86

Lp Podmiot ewidencyjny SNARWIER Udziat

wilasnosci / wladania

1. GMINA WIEJSKA ILAWA wiasnosc 17
ANDERSA 2A; ILAWA;

2. WOJT GMINY ILAWA Gospodarowanie zasobem 1/1
nieruchomosci SP oraz
gminnymi, powiatowymi i
wojewddzkimi zasobami

nieruchomosci
Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku Qamnaczenis | pow. Pow. Nr KW lub inny
uzytkow i uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wlasnosci
klasyfikac.
54/1 1 drogi dr 0.0017 0.0017 |EL11/00018687/5
Id dziatki: 280703_2.0041.54/1 Wartos¢ gruntow:
55/1 1 drogi dr 0.0040 0.0040 |EL11/00018687/5
Id dziatki: 280703_2.0041.55/1 Warto5¢ gruntow:
Razem powierzchnia dziatek : 0.0057 ha

Stownie :  piecdziesigt siedem m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzieri:  2018-06-20
Sporzadzit: Hanna Zabfotna

2018-06-20
(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)

Strona: 1




(nazwa organu wydajacego dokument)

Nr kancelaryjny : WGN.6621.2.1147.2018

Wojewodztwo : WARMINSKO-MAZURSKIE
Powiat : ILAWA

Jednostka ewidencyjna : 280703_2 GMINA ILAWA

Obreb : 0041 TYNWALD

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2018-05-11

Jednostka rejestrowa : G.86

Lp Podmiot ewidencyjny

1. GMINA WIEJSKA ILAWA
ANDERSA 2A; [LAWA;

2. WOJT GMINY ILAWA

Charakter A
i Udziat
wiasnosci | wiadania
wiasnosé 7

Gospodarowanie zasobem 1/1
nieruchomosci SP oraz
gminnymi, powiatowymi i
wojewddzkimi zasobami

nieruchomosci
Nr dziatki | Ark. Potozenie dzialki Opis uzytku Oznaczenie | Pow. howe. [ e lubiney
uzytkow i uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
63/3 1 drogi dr 0.7724 0.7724 |EL11/00018687/5

Id dziatki: 280703_2.0041.63/3 Wartos¢ gruntow:

Razem powierzchnia dziatek :

0.7724 ha

Stownie : siedem tysigcy siedemset dwadziescia cztery m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri:  2018-05-11

Sporzadzit: Benedykta Btazejczyk

Strona: 1

2018-05-11 ...§
(imie i nazwisko b‘soby reprezentujgcej organ)




) Energa

operator

Numer P/18/027655 Miejscowos$¢ Ostroda Data 30-05-2018

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

1 Przytaczany obiekt;
Nazwa: oswietlenie uliczne
Adres (Nr dziatki): Tynwatd
gm. tawa , dziatka numer 41-63/3
Grupa przytaczeniowa;  V
Moc przytaczeniowa: 10.5 kW
Miejsce przytgczenia:
GPZ - llawa Wschod [77]
Linia 15 kV TYNWALD [7713]
Stacja SN/nn TYNWALD VII [T-0363]
Obwad nn Obwod nr 3 [0363-03]
Obiekt Obwod [nN] Obwod nr 3 [0363-03]
5. Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
Zaciski pradowe, odejsciowe, roztaczniko-bezpiecznika, zainstalowanego w ztaczu kablowo-pomiarowym, w kierunku instalacji
odbiorcy.
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspéipracy z
siecia;:
Lol Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:

s

G (4.0

7.1.2.  Stacja transformatorowa;

7.1.3.  Urzadzenia nn:
Wybudowac linie kablowa poprzez weinke w istniejacy kabel YAKXS 4x120mm?, zasilany ze stacji transformatorowej T-0363
"Tynwald VII" obwéd nr 3, wyprowadzony ze ziacza kablowo-pomiarowego usytuowanego przy granicy dziatki nr 61/5, zasilajgcy
ztgcze kablowo-pomiarowe usytuowane na dziatce nr 80/8.

7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktérej instalacje lub sieci sg przylaczane:

7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.1.6.  Dostosowanie przytgczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7. Demontaze:

7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Po podpisaniu umowy przytaczeniowe]j wnioskujacy jest zobligowany do dokonania uzgodnienia lokalizacji zigcza kablowo-
pomiarowego dla przedmiotowej dziatki lub terenu.
Odbiorca wykona instalacje przytaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnos$ci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacii przylgczanej".

8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4
9. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania:

Ztacze kablowo-pomiarowe posadowione na dziatce nr 63/3. Szczegdtowa lokalizacja ztacza kablowo-pomiarowego zostanie
ustalona w opracowanej przez ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie dokumentacji technicznej.

9.2, Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego:
Wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w
czeSci pomiarowej ztgcza kablowo-pomiarowego

9.3. Sposéb pomiaru: bezposredni Technik ds. Przykaczet

Krzysztof Domerackl
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Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana
Przystosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikdw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegoinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci

Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
licznik 3-fazowy

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukfadzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -
Napiecie znamionowe sieci - kv

b)
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
€)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ ltawa Wschod
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Charakterystyka sieci istniejacej;
Moc transformatora stacji T-0363 - 100kVA
Kabel YAKXS 4x120mm? dtugosci 847m, kabel YAKXS 4x120mm? diugosci 178m (~160m do miejsca wcinki), projektowany
kabel
Zabezpieczenie obwodu na stacji wynosi 100A gF
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowac¢ projekt budowlano - wykonawczy (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami
technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ go z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie, Rejon
Dystrybucji w Ostrodzie - Dzial Dokumentaciji Energetycznej.
Dotyczy wspotpracy ruchowej;
Dotyczy umowy o przylgczenie:
Inne wymagania:
W celu zasilenia placu budowy nalezy wystapi¢ z odrebnym wnioskiem o okreslenie warunkow przytaczenia.
Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.
Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
Standardy jakosciowe energii elekirycznej okre$la Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

Technik ds. Przytaczei

-

el
krzysztof Domeracki
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17.

18.
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ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwoérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytgczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytgczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytgczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest owiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Domeracki Krzysztof

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 89 6121705 Technik d_§-,_ Przyts czerh 7

»//'t ‘ --__,.,—:zs'l,_'._.—-——"”’_

Krzysztof Domeracki

Otrzymujg; 1. Wnioskodawca
2

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie
Rejon Dystrybucji w Ostrédzie
ul. Przemystowa 13, 14-100 Ostréda
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Itawa, 2018-07-31
Starosta Itawski

14-200 Ilawa
ul. gen. Wladystawa Andersa 2a

PROTOKOE NR WGN.6630.216.2018
Lokalizacja obiektu: gm. Itawa, obr. 41 Tynwald, 57, 56/6, 55/1, 54/1, 63/3

Przedmiot narady koordynacyjnej:
- sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami: elektroenergetyczna

Whnioskodawca: Biuro Inwestycyjno- Projektowe tk.inpro Tomasz Krawec
Smolki 17, 14-202 Ilawa

NIP 7441010741

Data wptywu wniosku: 2018-07-12

Przewodniczaca narady koordynacyjnej: Oksana Dobrowolska
Starszy Specjalista w PODGiK

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
1 UI‘ZQ.d Gminy w Ilawie naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
2 |Gminna Spotka Komunalna Sp. z 0.0. z siedziba w Kamieniu Malym naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
3 |Energa - Operator S.A. Oddzial w Olsztynie RD Ostroda Tomasz Grohs

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach z czynna linig kablowa nN 0,4kV wykonywac recznie o )

zgodnie z obowiazujacymi przepisami, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i normatywnych Udz_ ’“_’ Wna "_“dz’(f o

odlegtosci, na kablach energetycznych zatozy¢ dwudzielne ostony, a miejsce skrzyzowania zgtosi¢ do ;W korzystaniem srodkow
. - . .. . . o komunikacji elektronicznej

sprawdzenia przed zasypaniem do Rejonu Dystrybucji w Itawie. Szczegdtowa lokalizacje ztacza kablowo-

pomiarowego ustali¢ w siedzibie ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie RD Itawa.

Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
4 Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., Oddzial w Gdansku, Zaklad w Olsztynie, RD Jerzy Pycia
Ostréda
Stano.wisko/uwagi: Udziat w naradzie z
Projekt zaakceptowany wykorzystaniem srodkéw
komunikacji elektronicznej
Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
5 |Polkomtel Sp. z o.0. Krzysztof Biesiekierski
Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z
Projekt zaakceptowany wykorzystaniem srodkow
komunikacji elektronicznej
Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
0 |Orange Polska S.A. Jacek Zielinski

stronal/2



Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Opiniujemy projekt na nastepujacych warunkach:

* w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowa¢ normatywne
odlegtlosci zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz.
1864 oraz norma zaktadowa ZN-15/0PL-004

* pod projektowanym wjazdem oraz pod terenem utwardzonym i miejscami parkingowymi na wszystkie
kable telekomunikacyjne zastosowac rury ostonowe dwudzielne na catej dtugosci,

* w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami
techniczno-budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL.

+ w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci od istniejacych urzadzen btdsz w ”‘“‘,adZi‘f? L
telekomunikacyjnych (wielootworowe;j kanalizacji kablowej) nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do ;\,W ko'z.ism.’?le[mk;'”Od?‘OW .
Orange Polska Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olsztynie (10-004 Olsztyn, OmUmRAG eleRtronezne)
ul. Pienieznego 21a, e-mail: ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Polnoc@orange.com)

+ przed planowanym rozpoczeciem robdt nalezy wystapic¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru
wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor

+ kazde wejscie na infrastrukture wlasnosci OPL bez zlozonego wniosku o nadzér wiascicielski, bedzie
traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organéw Scigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catos¢ kosztéw zwiazanych z usunieciem ewentualnych
awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor

(Wykonawca);
Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
7 |MULTIMEDIA POLSKA S.A. Robert Borawski
Stano.wisko/uwagi: Udziat w naradzie z
Projekt zaakceptowany wykorzystaniem srodkéw
komunikacji elektronicznej
Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
8 Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie, Osrodek Eksploatacji i Zarzadzania |Zbigniew Czarnota
Miejska Siecia Komputerowa OLMAN
StGHO.WiSko/UWﬂgi»‘ Udziat w naradzie z
Projekt zaakceptowany wykorzystaniem srodkéw
komunikagji elektronicznej
Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
9 |TK Telekom spétka z o.0. Jacek Michniak
Stano.wisko/uwagi: Udziat w naradzie z
Projekt zaakceptowany wykorzystaniem srodkéw
komunikacji elektronicznej
Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
10 |Ivendo Bartosz Ku¢min Marek Downer
SMHO.WI'SRO/UWGQI'-‘ Udziat w naradzie z
Projekt zaakceptowany wykorzystaniem srodkéw

komunikagji elektronicznej

W naradzie z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej uczestniczyt przedstawiciel wnioskodawcy: Tomasz
Krawe¢

Z up. Starosty

Oksana Dobrowolska
Starszy Specjalista w PODGiK

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki
urzedowej. Wygenerowano z systemu epodgik.pl dn. 2018-07-31.
Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie http://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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STAROSTA ILAWSKI
14-200 ltawa, ul. gen. Wtadystawa Andersa 2a
Na podstawie art. 28c ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U.z2017 r.,poz. 2101 j. t. ze zm.)
stwierdza sie, ze dokumentacja projektowa nr:
WGN.6630.216.2018 byta przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej
w dniu 31.07.2018

szmg omermscwruv ARKUSZ M apa dO Celéw projektowych z up. STAROSTY

byl

Nariprives

Biuro Inwestycyjno - Projektowe tk.inpro
Tomasz Kraweé, 14-202 Itawa, ul. Smolki 17

| Zakres aktualizacji: inpro tel: 697 897 254 / 89 648 10 70, e-mail: biuro@tkinpro.pl
Mapa zaktualizowana w dniu 08.03.2018 r. NIP: 744 101 07 41  Regon: 281429998

SN ,) ; 1/1 b Oksana Dobrowolska

_| woj. warmirisko-mazurskie
| pow. itawski

| jedn. ewid: 280703_2 gmina ltawa - —
obr. ewid: 280703_2.0041-Tynwald, dz. 57, 63/3 PRACOV";”'@ TR Nazwa | adres obiekt:

o X INWESTYCJA:wykonanie dokumentacji technicznej na oswietlenie drogowe w
Blr‘;r:usz 7’335233[?43; .!;2%5.0‘9.04.;1 14-200 ltlawa, ul. Gen. Maczka 8 miejscowosci Tynwatd
; wsp.: PL- , potudnik osiowy =
Uktad wys.: Kronsztadt 60 geo-aiakipl | & mall: bliroggac-sfeldpl ADRES OBIEKTU: Tynwatd, dz.57, 56/5 , 55/1, 54/1, 63/3 obrgb nr 0041
3 | uwags: b i rob tel. 502 353 379 Tynwatd, gm. liawa, powiat itawski, woj. warmifsko- mazurskie
32 M*T&my;hﬁiﬁgm;mm@?:f”wd"WWm"' :m'gerr?ngnlll.ncrj?zec;t;;awadzki INWESTOR: Gmina Wiejska Itawa, ul. Gen. Wt. Andersa 2A, 14-200 ltawa
ewentualn 2 grun iazajacych grunty pofozone w >

| P Tytut: Nr rys: Skala:
/| granicach projekiowanej inwestycji budowlane upr. zawodowe: 12277 :
"] N wyltcza sip wysispowania w tsrenis urzadzert podziemnych wlozonych, Projekt zagospodarowania terenu E-01 1:500

a nie zgfoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej. Branza: Data opracowania:
Kolorem zielonym linig ciagl oznaczono granice pochodzqce z digitalizacji Elektryczna 19.07.2018 r.
mapy ewidenczjng. <~ ———— 'Nrrob: AZ-1885/2018

? ; | ; Projektant: Podpis: —
_ | Kontury Kasyfikacyjne oznaczono kolorem zisonym. ' KERG: WGN.6640.454.2018 inz. Tomasz Kraweé  up i YOEDS ﬁ”’)
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego branzy elektrycznej budowy oswietlenia
drogowego w miejscowosci Tynwald, dziatka nr 57, 56/5, 65/1, 54/1, 63/3 — obreb
0041 Tynwald.

1. Podstawa opracowania.
1.1.  Zlecenie inwestora,
1.2, Inwentaryzacja w terenie,

1.3.  Aktualna mapa do celéw projektowych,
1.4. Obowigzujgce przepisy, normy i katalogi.

2

Przepisy zwigzane.

a) Ustawy

b)

c)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881 ze zmianami.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018
r. poz. 12, 317, 352, 650).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2012 r. Nr 0, poz. 462).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 ze zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (Dz. U.z 2009 r. nr 56, poz. 461)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz.
623).

Normy

PN-EN 60598-1:2009 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogdlne i badania.

PN-EN 60598-2-3:2006 Oprawy os$wietleniowe — Cze$¢ 2-3: Wymagania szczegotowe —
Oprawy o$wietleniowe drogowe i uliczne.

PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Os$wietlenie drég — czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia.

PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drég — cze$¢ 2: Wymagania oswietleniowe.

PN-EN 13201-3:2007 Oswietlenie dréog - czes¢ 3: Obliczenia parametréw
oswietleniowych.

PN-EN 13201-4:2007 Os$wietlenie drég — cze$¢ 4: Metody pomiardw parametrow
o$wietlenia.
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4013,

- PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — instalacje oswietlenia zewngtrznego.

- P SEP-E-0001 Sieci  elektroenergetyczne  niskiego  napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

- PN-76/E 5125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

3. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje projekt o$wietlenia drogi w miejscowo$ci Nowa Wies.

W zakresie opracowania ujeto:
- Charakterystyke uktadu zasilania,
- Trase linii o$wietlenia,
- Lokalizacje stupow (latari) oswietleniowych,
- Lokalizacje rur ostonowych,

4. Zalozenia projektowe.

- uktad sieci: TN-C

- napigcie znamionowe sieci: 0,4kV

- stopien skompensowania mocy biernej: tg ® = 0,4
- zrédta swiatta LED

5. Zalozenia ogédlne.
Celem zobrazowania rozwigzania projektowego powotano sig na konkretne rozwigzania

katalogowe. Wszystkie urzadzenia wskazane w projekcie sg przyktadowe, a odwotanie do
nich ma na celu poinformowanie wykonawcy o standardzie zastosowanych urzadzen.

Podane w tekécie, na rysunkach oraz obliczeniach nazwy materiatow nalezy czytac
tacznie z uzupetnieniem: ,...ceeeeun. lub rownowazne”.

6. Opis zagospodarowania terenu.

Projektowane os$wietlenie drogowe jest obiektem liniowym lokalizowanym na
nieruchomosci:

- dziatka nr 57, 56/5, 55/1, 54/1, 63/3— obreb 0041 Tynwatd.

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U. z 2017 r. poz. 1332,
1529, z 2018 r. poz. 12, 317, 352, 650) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
marca 2009r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 461) obszar
oddziatywania projektowanych urzadzen nie wykracza poza granice dziatek ww.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu w obszarze projektowanej inwestycji jest pasem
drogowym oraz obszarem zabudowy mieszkaniowej. W obszarze projektowanej inwestycji
zlokalizowana jest istniejaca infrastruktura techniczna, ktérg aktualnie stanowi siec
wodociggowa, sieé telekomunikacyjna oraz sie¢ elektroenergetyczna nN 0,4kV. Obszar
objety projektowanym przedsigwzieciem inwestycyjnym nie jest potozony na terenie
wystepowania szkdd gorniczych ani w strefie ochrony konserwatorskiej i wpisany nie jest do
rejestru zabytkéw wojewddztwa Warminsko — Mazurskiego.

Projektowana budowa obiektu liniowego nie jest zagrozeniem dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia, prowadzona winna by¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami
i przepisami ogélnymi z zakresu ochrony $rodowiska. Roboty ziemne nalezy wykonac
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szczegolnie starannie m.in zageszczajac grunt w rowie kablowym do Ip = 0,7; max warstwy
zageszczenia 25cm. Teren po inwestycji naleiy przywrécicé do stanu pierwotnego
i uporzadkowac.

7. Zasilanie projektowanego oswietlenia.
Dla zasilania o$wietlenia projektuje sie szafe oswietleniowa zgodnie z warunkami
ENERGA OPERATOR S.A. nr P/18/027655. Wyposazenie szafy o$wietleniowej nalezy
wykona¢ zgodnie ze schematem E-03.

8. Budowa linii kablowych nN 0,4 kV — sposob wykonania.

Budowe o$wietlenia projektuje sig kablem typu YAKXs 4x25mm? w uktadzie TN-C.

Projektowane kable nalezy uktada¢ w ziemi zgodnie z trasg jak na planie
zagospodarowania terenu rys. E-01. Kable uktadaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowy i normami oraz zaleceniami producenta. Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane roboty
kablowe zalicza sie do robo6t ulegajacych zakryciu. Dlatego tez utozenie kabli przed
zasypaniem nalezy zgtosi¢ inwestorowi do sprawdzenia.

W miejscu skrzyzowania projektowanych kabli z uktadem drogowym, nawierzchniami
utwardzonym oraz z innymi mediami i instalacjami podziemnymi, projektuje sig¢ rury
ostonowe o dlugosciach opisanych na rys. E-01 oraz E-02. Korice rur ostonowych
zabezpieczy¢ przed zamuleniem przy uzyciu uszczelnien mufoszczelnych.

Przejscia poprzeczne pod jezdnia, chodnikiem, zjazdami nalezy wykonac
przeciskiem w rurze ostonowej.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi, energetycznymi
oraz_wodociagowymi prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegodlnej ostrozno$ci
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

Do oznaczenia kabla stosowa¢ oznaczniki (opaski kablowe). Opaski nalezy rozmiesci¢ nie
rzadziej, niz co 10m, na koncach przepustow oraz na zagigciach kabla. Po utozeniu
poszczegdinych odcinkéw linii kablowej wykonaé pomiary rezystancji izolacji, sprawdzi¢
ciggtosé zyt oraz skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowe.

W miejscu przytaczenia obwodow odbiorczych w zlaczach oraz na poczatku obwodow
nalezy zamontowa¢ grawerowane tabliczki informacyjne okreslajace typ kabla, uzytkownika,
kierunek oraz rok budowy.

9. Stlupy i oprawy oswietleniowe.

9.1. Oswietlenie drogi (stup SAL 90K z wysiegnikiem WR-2/1/0,5/5 i oprawg Cuddle
LED 60W 5000K DW oraz stup SAL 90K z wysiegnikiem WR-2/1/0,5/0 i oprawa Cuddle
LED 72W 5000K DW)

Na inwestycje przewidziano stupy aluminiowe anodowane na kolor inox, cylindrycznie
stozkowe jednoelementowe o catkowitej wysokosci 8 metrow, Srednica przy podstawie fi 178
mm przy podstawie, podstawa stupa o wymiarach 400 x 400 rozstaw srub 300 x 300
umozliwiajaca montaz stupa na dedykowanym fundamencie prefabrykowanym, grubosc
podstawy min 8mm, co zapewnia stabilno$¢ catej konstrukcji. Na szczycie stupa
zainstalowany wysiegnik tukowy o dtugoéci ramienia 0,5m i kacie nachylenia 5 stopni.



Stup oraz wysiegnik zabezpieczony technologig anodowania minimalna grubo$¢ powtoki
anody 20 um, minimalna grubos$¢ $cianki stupa 4 mm. Powtoka anodowa jest integrainie
zwigzana z podtozem, dzieki czemu nie ma mozliwosci ich ztuszczania odpryskiwania czy
rozwarstwiania przez caty okres uzytkowania stupa.

Stup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong
przez producenta. Do wyposazenia dotgczona ma by¢ tabliczka bezpiecznikowa, oraz
nierdzewiejacy komplet elementéw ztacznych stupa (nakretki, podktadki, ostony na nakretki z
tworzywa sztucznego zgodnego z kolorem stupa, kluczyk imbusowy). Dodatkowo kazdy stup
ma zostaé dostarczony na inwestycje w zabezpieczeniu rekawem materiatowym usuwanym
po zamontowaniu stupa, co wplywa na minimalizowanie uszkodzen w trakcie trwania
inwestycji.

W celu o$wietlenia przewidziano montaz punktéw swietinych zrealizowanych za pomocg
opraw LED. Oprawa przeznaczona do montazu na wysiggniku srednica zakonczenia
wysiegnika powinna wynosi¢ 60 mm. Konstrukcja oprawy z profili oraz blach, wykonywanych
z aluminium o przewodnosci cieplnej (>200W/mK) zabezpieczona przez anodowanie,
powtoka 20 mikron. Oprawa w cato$ci anodowana pod kolor stupa. Ksztatt oprawy wedtug
zalgczonej karty katalogowej powtoka anodowana. Oprawa wyposazona w 24 diod CREE
XP-G3 lub rownowazne, diody umieszczone na plytce drukowanej MCPCB z elementami
zabezpieczajacymi, zintegrowana z soczewka asymetryczng wykonang z tworzywa PMMA o
podwyzszonych wiasciwosciach temperaturowych. Moc catkowita oprawy przy zasilaniu
pradem 850mA wynosi 68 W. Strumien $wietiny oprawy min 8100 Im. Oprawa z mozliwoscig,
wymiany pojedynczych modutéw optycznych. Wymiana pojedynczego modutu optycznego
nie moze przekracza¢ 20% wartosci oprawy, co ma wptyw na koszty eksploataciji po okresie
gwarancji. Temperatura barwy $wiatta 5000K +/- 3%, oprawa osiaga efektywnosc
energetyczng klasy A++ co ma bezposrednie przetozenie na zmniejszenie kosztow
eksploatacyjnych, a takze pozytywnie wptywa na $rodowisko naturaine. Zywotno$¢ diod LED
minimum 50 000 godzin, gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat. Oprawa
przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do 40 stopni C. W oprawie
powinien byé zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbgdne zabezpieczenia:
przepieciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w
oprawie przed przegrzaniem, IP66 modutu optycznego i zasilacza. Wymagane dodatkowe
zabezpieczenie w oprawie 10KV. Oprawy musza posiada¢ deklaracjg¢ zgodnosci CE
producenta.

Dodatkowe informacje:

- dopuszcza sie zastosowanie oprawy réwnowaznej, cO Oznacza nie gorszej niz
zaproponowana,

- rownowaznos$¢é nalezy potwierdzi¢ szczegotowymi obliczeniami na podktadzie,

- nie dopuszcza sie stosowania opraw z zastosowanym radiatorem na zewnatrz oprawy, co
moze wptywac na zbieranie sig zanieczyszczen ze $rodowiska naturalnego,

-zastosowana oprawa umozliwia redukcje strumienia w czasie przy zastosowaniu profili
czasowych. Istnigje rowniez mozliwo$¢ zastosowania jej w przypadku systemu DALI.



WIZERUNEK FUNDAMENTU
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9.2. Ogdlne wytyczne.

Kazdg z opraw zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi D-01/gG 6A. Potaczenia opraw
z tabliczkami wykona¢ przewodami typu YDY 3x2,5 mm?, 450/750 V.

Rozmieszczenie latarmn przedstawiono na rys. E-01.

10. Sterowanie oswietleniem.

Projektowane os$wietlenie sterowane bedzie z projektowanej szafy oSwietieniowe;.
Lokalizacje szafy o$wietleniowej zamieszczono na rys. E-01, za$ jej wyposaZenie na rys.
E-03.

11. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Jako dodatkowg ochrone od porazen, przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania za
pomocg Wkitadek bezpiecznikowych topikowych na tabliczkach bezpiecznikowych w stupach.
Rozdziat przewodu PEN na ochronny PE i neutralny N nastepuje w tabliczkach zaciskowych
stupow.

Uziemienie projektuje sie na bazie systeméw uziomédw pograzanych szpilkowych
z pretéw stalowych miedziowanych @ 17,2mm. Prety potgczy¢ bednarkg ocynkowang FeZn
30x4mm. Wymagana rezystancja uziemienia R<10Q.
Warto$¢ rezystancji sprawdzi¢ na etapie wykonawczym i w razie konieczno$ci sprowadzic
parametry do wtasciwych.

12. Uwagi instalatorskie.

12.1. Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary odbiorcze.

12.2. Projektowane urzadzenia podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej, ktorg nalezy zleci¢
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

12.3. Obwody instalaciji elektrycznych oraz stupy powinny by¢ opisane w sposéb trwaty.

12.4. Wybudowane urzadzenia pozostajg na majatku Inwestora.

12.5. Po zakonczeniu robdt, przed podaniem napigcia na nowo wybudowane urzadzenia,
zakonczony zakres prac nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego inwestorowi
(inspektorowi nadzoru).

12.6. Nalezy odtworzy¢ naruszone konstrukcje chodnikéw i drog.

12.7. Po zakoriczeniu robét teren nalezy przywréci¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci.

INZYNIER ELEKTRYK

Tomasz Kraweg
upr. Do AMOEES PWOE/06
do projektow ania | Berfania robotami budowlanymi
iqez ogranicaen w grECjaligssi instalacyjne] w zakresie sieci,
instalacii urzfebs, plok rWEznych i elektroenergetycanych

Projektant: ....cowniidnaitons
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OBLICZENIA TECHNICZNE

o Moc zapotrzebowana na proj. latarnie:

P=(12x60W) + (1 x72W) =T720W + 72W =792

P =22 — 400 W

P
I =
’ V3 X U, X cosg
Iy = i = 1,203[A]
P 3% 400%095

Zabezpieczenie pojedynczej latarni zapewnig wktadki bezpiecznikowe o |,=6A.

. Ochrona przed pradem przetezeniowym

a) 1,=1,203[A] < I,=6 [A] <,

warunek spetniony

b) I,<1,45l,
1,91,<1,45l,
7,86 < Iz

warunek spetniony

Zasilanie projektowanego obwodu os$wietlenia wykona¢ kablem YAKXs 4x25mm? o 1,=66A.

Sprawdzenie warunku ze wzgledu na spadek napiecia

P=792 [W], S=25 [mm?], L=627 [m], y=36



i |

30

Px1x100

e e O v
nynsz [/0]

Uy,

J, - 192X 627 x 100
%~ 36 x 4002 X 25

= 0,345 [%)]

Uy, < 0,5 [%]

warunek speiniony

Ostatecznie przyjeto kabel YAKXS 4x25mm?

Projektant:

INZYNIER ELEKTRYK
Tomasz Krawec
upr.bubk

do projektowania | kiejpwrdiia robatami budowlanymi
ez ograniczed w spesidfosci stalacying] w zakresie sieci,
instalacjii urzadze crfych i elektroenergetycznych




TABELA MONTAZOWA
L.p Nazwa Jednostka llosé
1 Stup SAL-90K szt. 13
2 Szafa odwietleniowa szt. 1
3 Wysiegnik WR-2/1/0,5/5 szt. 12
4 Wysiegnik WR-2/1/0,5/0 szt. 1
5 Fundament Prefabrykowany szt. 13
6 Oprawa Cuddle LED 60W 5000K DW szt. 12
i Oprawa Cuddle LED 72W 5000K DW szt. 1
8 Komplet elementéw ztgczowych szt. 13
9 | Kabel YAKXs 4x25mm? m. 627
10 | Rura ostonowa PVC @75 m. 10
11 Rura ostonowa PVC ¢110 m. 54
12 | Przewdd YDYZo 3x2,5mm? m. 124
13 Bezpiecznik 6A szt. 13
14 | Uszczelnienie mutoszczelne szt. 30
15 | Folia kablowa (niebieska) m. 549
16 Opaski kablowe OKI szt. wg potrzeb
17 Ptaskownik ocynkowany FeZn 30x4 m. 24
18 | Pret miedziowany @ 14,2mm; 3m szt. 4

INZYNIER ELEKTRYK

Tomasz Kraweé

upr.bud, WAM/Q0B5.E NDETO

(0 projekl owemiEFe

ber g ariczen w specjalnosci jpReflacyine) w zakresie sieti,

instalacji i urzgdzen elek e




INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ,,BIOZ”

Informacje opracowano na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.)

a. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow (robot);

Identyfikacja sieci i instalacji elektroenergetycznej;
Wykonanie prac przygotowawczych (wytyczanie, trasowanie);

Wykonanie robét ziemnych zwigzanych z wykopami pod lini¢ kablowa i stupy

o$wietleniowe;

Utozenie rur ostonowych / wykonanie przeciskow;
Budowa linii kablowej;

Posadowienie stupdw oswietleniowych;
Montaz opraw os$wietleniowych;
Montaz osprzgtu kablowego;

Pomiary rezystanciji izolacji kabli;
Pomiary uziemien;

Odbior robot;

Zataczenie pod napigcie;
Uporzadkowanie terenu budowy;

Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych
Budynki jednorodzinne w odl. /zmienna/;
Droga utwardzona o nawierzchni gruntowej i asfaltowej;
Sie¢ wodociggowa;
Sie¢ telekomunikacyjna;
Sie¢ elektroenergetyczna nN 0,4kV.

c. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wykopy pod stupy oswietleniowe;

Wykopy pod odcinki linii kablowej nN 0,4kV,
Praca w poblizu czynnej drogi publicznej;
Zabudowa jednorodzinna;

Instalacje podziemne.

zagrozenie

d. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystapienia.



Zgodnie z rozporzadzeniem (Dz. U. 03.120. poz. 1126, z dnia 10 lipca 2003r)

zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg powodowac:

» Roboty prowadzone w strefie czynnych linii elektroenergetycznych;

* Roboty wykonywane w poblizu drogi oraz roboty prowadzone bezposrednio na
ww. liniach.

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogace wystapi¢ podczas wykonywania

robot:

¢ Upadki elementéw z wysokosci (upuszczenie materiatéw lub narzedzi przez osoby
pracujgce na wysokosci);

o Zetknigcie z ostrymi czesciami narzedzi, maszyn i materialtow mogacymi
spowodowac skaleczenie;

e Srodki transportu poziomego (dow6z materiatéw na plac budowy);

e Srodki transportu pionowego (dzwig, podno$nik) podczas montazu latarn;

» Porazenie prgdem elektrycznym w czasie pracy przy linii elektroenergetycznej;

e Drgania i wibracje (przy pracy zageszczarek);

* Prace w poblizu czynnej drogi publiczne;j;

* Prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem cigzarow;

. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robé6t szczegolnie niebezpiecznych:

» Przeprowadzenie szkolenia wstepnego na stanowiskach pracy i udokumentowanie
ich w dzienniku szkolen;

» Przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego z okresleniem zasad postepowania
na wypadek ww. zagrozen oraz instruktaz w zakresie stosowania srodkéw ochrony
indywidualnej;

e Sprawdzenie aktualnych badan lekarskich, w tym do pracy na wysokosci;

e Sprawdzenie =zaswiadczen kwalifikacyjnych E Iub D w zaleznosci od
wykonywanych czynnosci i petnionej funkcji;

» Stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
poprzez wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za nadzér;

* Omowienie zasad udzielania pierwszej pomocy;

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom podczas
wykonywania robét budowlanych:

Podstawowymi Srodkami technicznymi i organizacyjnymi, wptywajgcymi na poprawe
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w czasie realizacji rob6t budowlanych sa:
» Sprawdzenie aktualnosci szkolen, uprawnien i badan pracownikéw;
* Sprawdzenie dokumentéw eksploatacyjnych maszyn i urzadzen;
e Wydzielenie (wygrodzenie) i oznakowanie miejsca prowadzenia robét;
» Wytaczenie spod napigcia linii elektroenergetycznej do prac, ktdre tego
wymagaja;
e Ustawienie oznakowania tymczasowego na jezdni w obrebie prowadzonych
prac;
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» Zapewnienie pracownikom wykonujacym prace $rodkéw ochrony osobisiej
dostosowanych do zakresu czynnosci, jakie wykonujg,

e Zapewnienie brygadzie $rodkéw facznosci umozliwiajgcych szybki kontakt
z odpowiednimi osobami lub instytucjami na wypadek wystapienia zagrozen;

» Zapewnienie brygadzie srodkéw tacznoéci w zakresie niezbednym do biezacej
komunikacji podczas wykonywania robét;

Bezposrednio przed rozpoczeciem robét budowlanych, kierownik budowy sporzadzi ,,Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” w oparciu o niniejsza ,Informacje BIOZ”.

]NZYNJER ELEKTHYK
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proj. szafa
oswietleniowa 1.1 .2 1.3 1.4 1.5 1.6
YAKXS 4x25mm? PVC @110 PVC @75 PVC @75 PVC @110 PVC @110 PVC @110
o L=50m/56m BA L=fm  L=1m L=1m 6A _ L=6m o, __A._l-i@ﬂ’_s 6A _L=bm o 6A
YAKXS 4x25mm? YAKXS 4x25mm? YAKXS 4x25mm? YAKXS 4x25mm? YAKXS 4x25mm? |
— L=33m/39m L=68m/75m L=48m/54m L=49m/55m L=42m/48m —
R=10Q R=10Q
1.7 1.8 1.9 .10 111
PVC @75 PVC @75 PVC @110 PVC @110 PVC @75 PVC 110 PVC @110 PVC @75
L=2m L=2m 6A L=11m L=1m 6A L=1m L=10m A 6A L=7m L=1m 6A
YAKXS 4x25mm? YAKXS 4x25mm? YAKXS 4x25mm? YAKXS 4x25mm? YAKXS 4x25mm? ne
L=45m/51m L=43m/49m L=41m/47m L=46m/52m L=41m/47m R:—;DQ
11 | 1.2
PVC @75
L=2
6A **m--m —] 6A Biuro Inwestycyjno - Projektowe tk.inpro
| PR Tomasz Kraweé, 14-202 Itawa, ul. Smolki 17
§ tel: 697 897 254 / 89 648 10 70, e-mail: biuro@tkinpro.pl
YAKXS 4x25mm? YAKXS 4x25mm? 'MPFO  NIP:744 10107 41  Regon: 281429998
— Nazwa i adres obiektu:
L:2m/7m L=41 m/47m R;:TOQ :rl:i'\;\‘iS(:SoTv\:(ot’.‘éi?iru;alrar}:nie dokumentacji technicznej na oswietlenie drogowe w
ADRES OBIEKTU: Tynwatd, dz.57, 56/5 , 55/1, 54/1, 63/3 obreb nr 0041
Tynwald, gm. ltawa, powiat itawski, woj. warmifsko- mazurskie
INWESTOR: Gmina Wiejska Itawa, ul. Gen. WI. Andersa 2A, 14-200 ltawa
Tytutk: Nr rys: Skala:
SCHEMAT JEDNOKRESKOWY E-02 | bis
Branza: Data opracowania:
Elektryczna 25.07.2018 .
Projektant: Pod|
inZ. Tomasz Krawec  uprawnienia nr- wamoossPwoEs 7?
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proj. szafka oSwietleniowa SzO

Ztacze kablowe
ENERGA
OPERATOR S.A.

$301_C40
b ZEGAR

ASTRONOMICZNY

I 1 |
K1 E KZ? Ki
8z "-l"

AR

v /

i3

Ztacze kablowe

oraz WLZ dla
Szafy Oswietlenia
wedlug odrebnego
opracowania

proj. YAKXs 4x25mm?
projektowane oswietlenie - obwod |

proj. YAKXs 4x25mm?
projektowane oswietlenie - obwaod Il
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INPTO  Nip; 74410107 41 Regon: 281429998

Biuro Inwestycyjno - Projektowe tk.inpro

tel: 697 897 254 / 89 648 10 70, e-mail: biuro@tkinpro.pl

Nazwa i adres obiektu:

miejscowoséci Tynwald
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Branza: Data opracowania:
Elektryczna 25.07.2018 .
Projektant:
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Tynwatd - Makowo

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 11.07.2018
Edytor: Mitosz Kraweé



Tynwald - Makowo

TK Inpro

Tynwald - Makowo
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
ZPSO ROSA Cuddle 72W 5000K T4

Karta danych oprawy

Edytor Mitosz Krawec¢

Telefon
faks
e-Mail

ZPSO ROSA 222334/6/DW Cuddle 60W 5000K DW

Karta danych oprawy

Scena zewnetrzna 1

Dane planowania

Lista opraw

Oprawy (plan rozmieszczenia)
Oprawy (lista wspétrzednych)

Obszary oceny ulicy (Lista wspotrzednych)

3D Rendering
Przedstawienie nieprawidtowych kolorow
Powierzchnie zewnetrzne
Skrzyzowanie
Grafika wartosci (E)

Ulica 1

Dane planowania
Lista opraw
Wyniki szczegdtowe
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidtowych koloréw
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Obserwator
Obserwator 1
Izolinie (L)
Obserwator 2
Izolinie (L)

Ulica 2

Dane planowania
Lista opraw
Wyniki szczegdtowe
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidtowych koloréw
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Obserwator
Obserwator 1
Izolinie (L)
Obserwator 2
Izolinie (L)

DIALux

11.07.2018

Spis tresci

13

14
15
16
17
18

19
20
21
22
23

24
25

26

27

ke
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Tynwatd - Makowo _ D | A I_ ux

11.07.2018

TK Inpro Edytor Mitosz Krawec¢
Telefon
faks
e-Mail

ZPSO ROSA Cuddle 72W 5000K T4 / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje odwietlen znajdziesz w naszym katalogu 1050 1050
oswietlen.
90° 90°
75 75
60° 60°
320
45° 45°
480
640
30° 15% 02 15% 30°
cd/klm N =100%
CO-CI80 ———C90-E270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwo$ci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 22 52 90 100 100 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
Y
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Tynwatd - Makowo _ D | A I_ ux

11.07.2018

TK Inpro Edytor Mitosz Krawec¢
Telefon
faks
e-Mail

ZPSO ROSA 222334/6/DW Cuddle 60W 5000K DW / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje odwietlen znajdziesz w naszym katalogu 1050 1050
oswietlen.
90° 90°
75 75
60 60
320
450 450
480
640
30° 15% 02 15% 30°
cd/klm N =100%
CO-CI80 ———C90-E270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwo$ci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 40 73 96 100 100 przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
Y
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Tynwatd - Makowo _ D | A I_ ux

11.07.2018

TK Inpro Edytor Mitosz Krawec¢
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Dane planowania

T475.03m
, T 147.12
l2’]5.’]8 l487.53 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:3040
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ZPSO ROSA Cuddle 72W 5000K T4 (1.000) 9749 9750 80.0
> 12 SI\DNS(C1) F)(())OS)A 222334/6/DW Cuddle 60W 5000K 8399 8400 670
W sumie: 110534 W Sumie: 884.0

ke
Strona 5



Tynwatd - Makowo _ D | A I_ ux

11.07.2018

TK Inpro Edytor Mitosz Krawec¢
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Lista opraw

1 llos¢ ZPSO ROSA Cuddle 72W 5000K T4 llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym Q
Strumien swietiny (Oprawa): 9749 Im katalogu oswietlen.

Strumien Swietlny (Lampy): 9750 Im

Moc opraw: 80.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 22 52 90 100 100
Wyposazenie: 1 x Cree XP-G3 72W 5000K
(Czynnik korekcyjny 1.000).

12 llos¢ ZPSO ROSA 222334/6/DW Cuddle 60W 5000K llustracje oswietlen
DwW znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 222334/6/DW katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Oprawa): 8399 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 8400 Im
Moc opraw: 67.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 40 73 96 100 100
Wyposazenie: 1 x Cree XP-G3 60W 5000K
(Czynnik korekcyjny 1.000).

ke
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Tynwatd - Makowo _ D | A I_ ux

11.07.2018

TK Inpro Edytor Mitosz Krawec¢
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T475.03m
T465.17

T413.38

T377.27

T333.02

T315.68
T 305.98

T292.74

T278.72
T 266.67
T 254.71

T 209.61

T174.24

14712
215.18 272.08 314.47 35336 386.43 41227 456.04 48753 m

Skala 1:2218

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta

1 1 ZPSO ROSA Cuddle 72W 5000K T4
2 12 ZPSO ROSA 222334/6/DW Cuddle 60W 5000K DW

ke
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e DIALUX

Tynwald - Makowo
11.07.2018

Edytor Mitosz Krawec¢
Telefon
faks
e-Mail

TK Inpro

Scena zewnetrzna 1 / Oprawy (lista wspoéirzednych)

ZPSO ROSA Cuddle 72W 5000K T4
9749 Im, 80.0 W, 1 x 1 x Cree XP-G3 72W 5000K (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 433.610 254.715 9.370 0.0 0.0 -35.0

ke
Strona 8



Tynwad - Makowo m
TK Inpro Edytor Mitosz Krawec¢
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

11.07.2018

Scena zewnetrzna 1 / Oprawy (lista wspoéirzednych)

ZPSO ROSA 222334/6/DW Cuddle 60W 5000K DW
8399 Im, 67.0 W, 1 x 1 x Cree XP-G3 60W 5000K (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m]
X Y Z
1 234.626 315.679 9.370
2 272.079 305.977 9.370
3 314470 292.742 9.370
4 353.359 278.724 9.370
5 392.872 266.667 9.370
6 456.042 209.613 9.370
7 472.965 174.236 9.370
8 420.537 293.698 9.370
9 412.266 333.020 9.370
10 404.629 377.269 9.370
11 400.354 413.384 9.370
12 386.426 465.168 9.370

X
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0

Rotacja [°]

Y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-15.0
-15.0
-15.0
-15.0
-15.0
-65.0
-65.0
-75.0
-75.0
-80.0
-80.0
-70.0

ke
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Tynwatd - Makowo _ D | A I_ ux

11.07.2018

TK Inpro Edytor Mitosz Krawec¢
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Obszary oceny ulicy (Lista wspétrzednych)

T475.03m
125851
, , 14712
215.18 436.57 487.53 m
Skala 1 :2218
Wykaz pseudo-p6l oszacowania
Nr.  Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Kierunek spojrzenia [°]  Siatka
X Y Z D S
1 Skrzyzowanie 436.573 258.515 0.000 13.837 14.057 00 15x15
ke,

Strona 10



E DIALUX

Tynwald - Makowo
11.07.2018

Edytor Mitosz Krawe¢
Telefon
faks
e-Mail

TK Inpro

Scena zewnetrzna 1 / 3D Rendering

-
Strona 11



r DIALUX

Tynwald - Makowo
11.07.2018

Edytor Mitosz Kraweé
Telefon
faks
e-Mail

TK Inpro

Scena zewnetrzna 1 / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

0 3.75 7.50 11.25 15 18.75 22.50 26.25 30 Ix

'
Strona 12



Tynwatd - Makowo _ D | A I_ ux

11.07.2018

TK Inpro Edytor Mitosz Krawec¢
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Skrzyzowanie / Grafika wartosci (E)

T14.06 m
7.92 7.74 L
8.68 859 8.45 826 8.03 ik
11.66
9.33 9.30 9.19 891 8.61
10 10 9.94 9.33 8.76
1952
11 11 11 10 951 _
1855
12 12 11 11 10 Tso07
2 12 12 M MU 7.37
W363 983 11 12 13 13 13 12 12 11 11 9.88 9.02 T 614
833 986 11 13 14 14 14 13 12 12 11 10 924
786 943 11 13 14 14 14 13 13 12 11 998 929 456
13 12 11 10 9.78 9.10 8.39
9.99 9.33 8.66 8.02 J5F2
213
9.09 8.58
1 Il Il Il Il Il Il Il Il |-_0'00
000 108 257 419 636  7.95 8.88 10.73 12.71 13.84m

Wartosci Lux, Skala 1: 110
Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zosta¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:

(429.543 m, 258.317 m, 0.000 m) \

Siatka: 15 x 15 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
10 7.24 14 0.692 0.510

Obradcenie: 0.0°

ke
Strona 13



Tynwald - Makowo

TK Inpro

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokosé punktu swietlinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

DIALux

11.07.2018

Edytor Mitosz Krawec¢
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania

(Szerokosé: 3.500 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

)

ZPSO ROSA 222334/6/DW Cuddle 60W 5000K DW

8399 Im

8400 Im

67.0W
jednostronnie na dole
45.000 m

9.370 m

9.292 m

-1.493 m

5.0°

0.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 493 cd/kim
przy 80°: 157 cd/klm
przy 90°: 2.53 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.3.

ke
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Tynwatd - Makowo _ D | A I_ ux

11.07.2018

TK Inpro Edytor Mitosz Krawec¢
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Lista opraw

ZPSO ROSA 222334/6/DW Cuddle 60W 5000K llustracje oswietlen
DwW znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 222334/6/DW katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Oprawa): 8399 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 8400 Im

Moc opraw: 67.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 40 73 96 100 100

Wyposazenie: 1 x Cree XP-G3 60W 5000K

(Czynnik korekcyjny 1.000).

ke
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Tynwatd - Makowo _ D | A I_ ux

11.07.2018

TK Inpro Edytor Mitosz Krawec¢
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Wyniki szczegotowe

—_— 3.50 m
=— —— 0
0.00
I I0 00 I45.00Im
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:365
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 45.000 m, Szerokosc¢: 3.500 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.63 0.55 0.52 11 0.89
Wartosci zadane wedtug klasy: =2 0.50 =20.35 >0.40 <15 =2 0.50
Spetnione/nie spetnione: v of v of v
Y

Strona 16



E DIALUX

Tynwald - Makowo
11.07.2018

Edytor Mitosz Krawec¢
Telefon
faks
e-Mail

TK Inpro

Ulica 1/ 3D Rendering

'
Strona 17



Tynwald - Makowo

TK Inpro

0

3.75

Edytor Mitosz Kraweé

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

11.07.2018

Ulica 1/ Przedstawienie nieprawidiowych koloréw

-

L

7.50 11.25 15 18.75

22.50

26.25

30

'
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Tynwald - Makowo

TK Inpro

e DIALUX

11.07.2018

Edytor Mitosz Krawec¢
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ 1zolinie (L)

065 = 3.50m

\o 65 e 0.5279 g5 ——=06%
—>| — —___—0.78—0.78,

0.00

Siatka: 15 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 0.875 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy MES:

Spetnione/nie spetnione:

45.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 365

L., [cd/m?] uo ul Tl [%]
0.63 0.55 0.52 11
2 0.50 20.35 > 0.40 <15
v v v v

ke,
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11.07.2018

TK Inpro Edytor Mitosz Krawec¢
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

—>[ 065 052 5 T — = 3.50 m
/ / -
§ ~~_—052—"=065 = = 0.78 0.78,
0.00
0.00 45.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 365

Siatka: 15 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 2.625 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L., [cd/m?] uo ul TI [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.67 0.57 0.55 9

Wartosci zadane wedtug klasy MES: = 0.50 20.35 >0.40 <15

Spetnione/nie spetione: of of v v
Y
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Tynwald - Makowo

TK Inpro

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

s
=

=y

-0.50 m

0.00

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokosé punktu swietlinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

49.50 m

DIALux

11.07.2018

Edytor Mitosz Krawec¢
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 2/ Dane planowania

(Szerokosé: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

)

ZPSO ROSA 222334/6/DW Cuddle 60W 5000K DW

8399 Im

8400 Im

67.0W

jednostronnie na dole
49.500 m

9.370 m

9.292 m

-0.493 m

5.0°

0.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 493 cd/kim
przy 80°: 157 cd/klm
przy 90°: 2.53 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.3.

ke
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11.07.2018

TK Inpro Edytor Mitosz Krawec¢
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 2 / Lista opraw

ZPSO ROSA 222334/6/DW Cuddle 60W 5000K llustracje oswietlen
DwW znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 222334/6/DW katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Oprawa): 8399 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 8400 Im

Moc opraw: 67.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 40 73 96 100 100

Wyposazenie: 1 x Cree XP-G3 60W 5000K

(Czynnik korekcyjny 1.000).

ke
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e DIALUX

Tynwald - Makowo
11.07.2018

Edytor Mitosz Krawec¢

TK Inpro
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 2 / Wyniki szczego6towe
_=> o 5.00 m
ﬁ \-/
0.00
I IO.OO I49.50I m

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:397

Lista pol oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 49.500 m, Szerokosc¢: 5.000 m
Siatka: 17 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.58 0.43 0.40 12 0.80
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 =0.35 >0.40 <15 =0.50
v v v v v

Spetnione/nie spetnione:

ke
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E DIALUX

Tynwald - Makowo
11.07.2018

Edytor Mitosz Krawec¢
Telefon
faks
e-Mail

TK Inpro

Ulica 2/ 3D Rendering

'
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e DIALUX

Tynwald - Makowo
11.07.2018

Edytor Mitosz Krawe¢
Telefon
faks
e-Mail

TK Inpro

Ulica 2 / Przedstawienie nieprawidtiowych koloréw

0 3.75 7.50 11.25 15 18.75 22.50 26.25 30 Ix

-
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11.07.2018

TK Inpro Edytor Mitosz Krawec¢
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 2 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ 1zolinie (L)

\ \__/0_32 _—0.48 0.64—0.647 500m
0.48 048=064—=064""""
; - —0.80
—>|064 O //Q’o.%—\ n
0.00
0.00 49.50 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 397

Siatka: 17 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L., [cd/m?] uo ul Tl [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.58 0.43 0.40 12

Wartosci zadane wedtug klasy MES: = 0.50 20.35 >0.40 <15

Spetnione/nie spetnione: of of v v
Y
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11.07.2018

TK Inpro Edytor Mitosz Krawec¢
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 2 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

—— i 0.60 — 5.00 m
—3 060 0.45 _0.60——
) \ Qv 0.60 -
0.60 045 0.45 /0_75/— 0.90 )
i Pl ( { / \
0.00
0.00 4950 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 397

Siatka: 17 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L., [cd/m?] uo ul TI [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.62 0.45 0.45 10

Wartosci zadane wedtug klasy MES: = 0.50 20.35 >0.40 <15

Spetnione/nie spetnione: of of v v
Y
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