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Iława, 2018-07-31

Starosta Iławski
14-200 Iława
ul. gen. Władysława Andersa 2a

PROTOKÓŁ NR WGN.6630.216.2018
Lokalizacja obiektu: gm. Iława, obr. 41 Tynwałd, 57, 56/6, 55/1, 54/1, 63/3
Przedmiot narady koordynacyjnej:

sieci uzbrojenia terenu, niebędące przyłączami: elektroenergetyczna●

Wnioskodawca: Biuro Inwestycyjno- Projektowe tk.inpro Tomasz Kraweć
Smolki 17, 14-202 Iława
NIP 7441010741

Data wpływu wniosku: 2018-07-12

Przewodnicząca narady koordynacyjnej: Oksana Dobrowolska
Starszy Specjalista w PODGiK

Lista uczestników narady koordynacyjnej

1
Oznaczenie podmiotu:
Urząd Gminy w Iławie

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogą elektroniczną

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrażono stanowiska

2
Oznaczenie podmiotu:
Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Małym

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogą elektroniczną

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrażono stanowiska

3
Oznaczenie podmiotu:
Energa - Operator S.A. Oddział w Olsztynie RD Ostróda

Imię i nazwisko przedstawiciela
Tomasz Grohs

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Prace ziemne przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z czynną linią kablową nN 0,4kV wykonywać ręcznie
zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zachowaniem szczególnej ostrożności i normatywnych
odległości, na kablach energetycznych założyć dwudzielne osłony, a miejsce skrzyżowania zgłosić do
sprawdzenia przed zasypaniem do Rejonu Dystrybucji w Iławie. Szczegółową lokalizację złącza kablowo-
pomiarowego ustalić w siedzibie ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie RD Iława.

Udział w naradzie z
wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej

4
Oznaczenie podmiotu:
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, Zakład w Olsztynie, RD
Ostróda

Imię i nazwisko przedstawiciela
Jerzy Pycia

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z
wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej

5
Oznaczenie podmiotu:
Polkomtel Sp. z o.o.

Imię i nazwisko przedstawiciela
Krzysztof Biesiekierski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z
wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej

6
Oznaczenie podmiotu:
Orange Polska S.A.

Imię i nazwisko przedstawiciela
Jacek Zieliński
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Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Opiniujemy projekt na następujących warunkach:

•    w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować normatywne
odległości zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz.
1864 oraz normą zakładową ZN-15/OPL-004
•    pod projektowanym wjazdem oraz pod terenem utwardzonym i miejscami parkingowymi na wszystkie
kable telekomunikacyjne zastosować rury osłonowe dwudzielne na całej długości,
•    w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z
zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami
techniczno–budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela OPL.
•    w przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości od istniejących urządzeń
telekomunikacyjnych (wielootworowej kanalizacji kablowej) należy wystąpić o warunki techniczne do
Orange Polska Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Olsztynie (10-004 Olsztyn,
ul. Pieniężnego 21a, e-mail: ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Polnoc@orange.com)
•    przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru
właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor
•    każde wejście na infrastrukturę własności OPL bez złożonego wniosku o nadzór właścicielski, będzie
traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych
awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor
(Wykonawca);

Udział w naradzie z
wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej

7
Oznaczenie podmiotu:
MULTIMEDIA POLSKA S.A.

Imię i nazwisko przedstawiciela
Robert Borawski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z
wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej

8
Oznaczenie podmiotu:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania
Miejską Siecią Komputerową OLMAN

Imię i nazwisko przedstawiciela
Zbigniew Czarnota

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z
wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej

9
Oznaczenie podmiotu:
TK Telekom spółka z o.o.

Imię i nazwisko przedstawiciela
Jacek Michniak

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z
wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej

10
Oznaczenie podmiotu:
Ivendo Bartosz Kućmin

Imię i nazwisko przedstawiciela
Marek Downer

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z
wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej

W naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej uczestniczył przedstawiciel wnioskodawcy: Tomasz
Kraweć

Z up. Starosty
Oksana Dobrowolska

Starszy Specjalista w PODGiK

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGiK, nie wymaga podpisu organu lub upoważnionego pracownika ani pieczątki
urzędowej. Wygenerowano z systemu epodgik.pl dn. 2018-07-31.
Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie http://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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STAROSTA IŁAWSKI
14-200 Iława, ul. gen. Władysława Andersa 2a

Na podstawie art. 28c ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz. U. z 2017 r.,poz. 2101 j. t. ze zm.)
stwierdza się, że dokumentacja projektowa nr:

WGN.6630.216.2018 była przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

w dniu 31.07.2018
z up. STAROSTY

Oksana Dobrowolska
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Tynwałd - Makowo

Partner kontaktowy: 
Numer zlecenia: 
Firma: 
Numer klienta: 

Data: 11.07.2018
Edytor: Miłosz Kraweć



Tynwałd - Makowo

11.07.2018

TK Inpro Edytor Miłosz Kraweć
Telefon

faks
e-Mail

Spis treści

Tynwałd - Makowo
Strona tytułowa projektu 1
Spis treści 2
ZPSO ROSA Cuddle 72W 5000K T4

Karta danych oprawy 3
ZPSO ROSA 222334/6/DW Cuddle 60W 5000K DW

Karta danych oprawy 4
Scena zewnętrzna 1

Dane planowania 5
Lista opraw 6
Oprawy (plan rozmieszczenia) 7
Oprawy (lista współrzędnych) 8
Obszary oceny ulicy (Lista współrzędnych) 10
3D Rendering 11
Przedstawienie nieprawidłowych kolorów 12
Powierzchnie zewnętrzne

Skrzyżowanie
Grafika wartości (E) 13

Ulica 1
Dane planowania 14
Lista opraw 15
Wyniki szczegółowe 16
3D Rendering 17
Przedstawienie nieprawidłowych kolorów 18
Pola oszacowania

Pole oszacowania Jezdnia 1
Obserwator

Obserwator 1
Izolinie (L) 19

Obserwator 2
Izolinie (L) 20

Ulica 2
Dane planowania 21
Lista opraw 22
Wyniki szczegółowe 23
3D Rendering 24
Przedstawienie nieprawidłowych kolorów 25
Pola oszacowania

Pole oszacowania Jezdnia 1
Obserwator

Obserwator 1
Izolinie (L) 26

Obserwator 2
Izolinie (L) 27
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Tynwałd - Makowo

11.07.2018

TK Inpro Edytor Miłosz Kraweć
Telefon

faks
e-Mail

ZPSO ROSA Cuddle 72W 5000K T4 / Karta danych oprawy

Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu 
oświetleń. 

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 22  52  90  100  100

powodu braku właściwości symetrycznych nie można 
przedstawić tabeli UGR dla tego oprawa.
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Tynwałd - Makowo

11.07.2018

TK Inpro Edytor Miłosz Kraweć
Telefon

faks
e-Mail

ZPSO ROSA 222334/6/DW Cuddle 60W 5000K DW / Karta danych oprawy

Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu 
oświetleń. 

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 40  73  96  100  100

powodu braku właściwości symetrycznych nie można 
przedstawić tabeli UGR dla tego oprawa.
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Tynwałd - Makowo

11.07.2018

TK Inpro Edytor Miłosz Kraweć
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / Dane planowania

Współczynnik konserwacji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:3040

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) F (Oprawa) [lm] F (Lampy) [lm] P [W]

1 1 ZPSO ROSA Cuddle 72W 5000K T4 (1.000) 9749 9750 80.0

2 12
ZPSO ROSA 222334/6/DW Cuddle 60W 5000K 
DW (1.000) 

8399 8400 67.0

W sumie: 110534
W sumie: 

110550
884.0
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Tynwałd - Makowo

11.07.2018

TK Inpro Edytor Miłosz Kraweć
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / Lista opraw

1 Ilość ZPSO ROSA Cuddle 72W 5000K T4
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 9749 lm
Strumień świetlny (Lampy): 9750 lm
Moc opraw: 80.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 22  52  90  100  100
Wyposażenie: 1 x Cree XP-G3 72W 5000K 
(Czynnik korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

12 Ilość ZPSO ROSA 222334/6/DW Cuddle 60W 5000K 
DW
Numer artykułu: 222334/6/DW
Strumień świetlny (Oprawa): 8399 lm
Strumień świetlny (Lampy): 8400 lm
Moc opraw: 67.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 40  73  96  100  100
Wyposażenie: 1 x Cree XP-G3 60W 5000K 
(Czynnik korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 
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Tynwałd - Makowo

11.07.2018

TK Inpro Edytor Miłosz Kraweć
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / Oprawy (plan rozmieszczenia)

Skala 1 : 2218

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta

1 1 ZPSO ROSA Cuddle 72W 5000K T4

2 12 ZPSO ROSA 222334/6/DW Cuddle 60W 5000K DW
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Tynwałd - Makowo

11.07.2018

TK Inpro Edytor Miłosz Kraweć
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / Oprawy (lista współrzędnych)

ZPSO ROSA Cuddle 72W 5000K T4
9749 lm, 80.0 W, 1 x 1 x Cree XP-G3 72W 5000K (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z

1 433.610 254.715 9.370 0.0 0.0 -35.0
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Tynwałd - Makowo

11.07.2018

TK Inpro Edytor Miłosz Kraweć
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / Oprawy (lista współrzędnych)

ZPSO ROSA 222334/6/DW Cuddle 60W 5000K DW
8399 lm, 67.0 W, 1 x 1 x Cree XP-G3 60W 5000K (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z

1 234.626 315.679 9.370 5.0 0.0 -15.0

2 272.079 305.977 9.370 5.0 0.0 -15.0

3 314.470 292.742 9.370 5.0 0.0 -15.0

4 353.359 278.724 9.370 5.0 0.0 -15.0

5 392.872 266.667 9.370 5.0 0.0 -15.0

6 456.042 209.613 9.370 5.0 0.0 -65.0

7 472.965 174.236 9.370 5.0 0.0 -65.0

8 420.537 293.698 9.370 5.0 0.0 -75.0

9 412.266 333.020 9.370 5.0 0.0 -75.0

10 404.629 377.269 9.370 5.0 0.0 -80.0

11 400.354 413.384 9.370 5.0 0.0 -80.0

12 386.426 465.168 9.370 5.0 0.0 -70.0
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Tynwałd - Makowo

11.07.2018

TK Inpro Edytor Miłosz Kraweć
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / Obszary oceny ulicy (Lista współrzędnych)

Skala 1 : 2218

Wykaz pseudo-pól oszacowania

Nr. Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Kierunek spojrzenia [°] Siatka
X Y Z D S

1 Skrzyżowanie 436.573 258.515 0.000 13.837 14.057 0.0 15 x 15
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Tynwałd - Makowo

11.07.2018

TK Inpro Edytor Miłosz Kraweć
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / 3D Rendering

Strona 11



Tynwałd - Makowo

11.07.2018

TK Inpro Edytor Miłosz Kraweć
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / Przedstawienie nieprawidłowych kolorów

Strona 12



Tynwałd - Makowo

11.07.2018

TK Inpro Edytor Miłosz Kraweć
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / Skrzyżowanie / Grafika wartości (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 110
Nie wszystkie obliczone wartości mogą zostać przedstawione. 

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(429.543 m, 258.317 m, 0.000 m) 

Siatka: 15 x 15 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

10 7.24 14 0.692 0.510

Obrócenie: 0.0°
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Tynwałd - Makowo

11.07.2018

TK Inpro Edytor Miłosz Kraweć
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 1 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 3.500 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: ZPSO ROSA 222334/6/DW Cuddle 60W 5000K DW
Strumień świetlny (Oprawa): 8399 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 493 cd/klm
przy 80°: 157 cd/klm
przy 90°: 2.53 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G1. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.3. 

Strumień świetlny (Lampy): 8400 lm
Moc opraw: 67.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstęp słupa: 45.000 m
Wysokość montażu (1): 9.370 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.292 m
Nawis (2): -1.493 m
Nachylenie wysięgnika (3): 5.0 °
Długość wysięgnika (4): 0.500 m
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Tynwałd - Makowo

11.07.2018

TK Inpro Edytor Miłosz Kraweć
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 1 / Lista opraw

ZPSO ROSA 222334/6/DW Cuddle 60W 5000K 
DW
Numer artykułu: 222334/6/DW
Strumień świetlny (Oprawa): 8399 lm
Strumień świetlny (Lampy): 8400 lm
Moc opraw: 67.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 40  73  96  100  100
Wyposażenie: 1 x Cree XP-G3 60W 5000K 
(Czynnik korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 
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Tynwałd - Makowo

11.07.2018

TK Inpro Edytor Miłosz Kraweć
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 1 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:365

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 45.000 m, Szerokość: 3.500 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.63 0.55 0.52 11 0.89
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50

Spełnione/nie spełnione:
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Tynwałd - Makowo

11.07.2018

TK Inpro Edytor Miłosz Kraweć
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 1 / 3D Rendering
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Tynwałd - Makowo

11.07.2018

TK Inpro Edytor Miłosz Kraweć
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 1 / Przedstawienie nieprawidłowych kolorów
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Tynwałd - Makowo

11.07.2018

TK Inpro Edytor Miłosz Kraweć
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 365

Siatka: 15 x 6 Punkty 
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 0.875 m, 1.500 m) 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.63 0.55 0.52 11

Wartości zadane według klasy ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Spełnione/nie spełnione:
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Tynwałd - Makowo

11.07.2018

TK Inpro Edytor Miłosz Kraweć
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 365

Siatka: 15 x 6 Punkty 
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 2.625 m, 1.500 m) 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.67 0.57 0.55 9

Wartości zadane według klasy ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Spełnione/nie spełnione:
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Tynwałd - Makowo

11.07.2018

TK Inpro Edytor Miłosz Kraweć
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 2 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: ZPSO ROSA 222334/6/DW Cuddle 60W 5000K DW
Strumień świetlny (Oprawa): 8399 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 493 cd/klm
przy 80°: 157 cd/klm
przy 90°: 2.53 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G1. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.3. 

Strumień świetlny (Lampy): 8400 lm
Moc opraw: 67.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstęp słupa: 49.500 m
Wysokość montażu (1): 9.370 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.292 m
Nawis (2): -0.493 m
Nachylenie wysięgnika (3): 5.0 °
Długość wysięgnika (4): 0.500 m
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Telefon

faks
e-Mail

Ulica 2 / Lista opraw

ZPSO ROSA 222334/6/DW Cuddle 60W 5000K 
DW
Numer artykułu: 222334/6/DW
Strumień świetlny (Oprawa): 8399 lm
Strumień świetlny (Lampy): 8400 lm
Moc opraw: 67.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 40  73  96  100  100
Wyposażenie: 1 x Cree XP-G3 60W 5000K 
(Czynnik korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 
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TK Inpro Edytor Miłosz Kraweć
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 2 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:397

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 49.500 m, Szerokość: 5.000 m
Siatka: 17 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.58 0.43 0.40 12 0.80
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50

Spełnione/nie spełnione:
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Ulica 2 / 3D Rendering
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Ulica 2 / Przedstawienie nieprawidłowych kolorów
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Ulica 2 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 397

Siatka: 17 x 6 Punkty 
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m) 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.58 0.43 0.40 12

Wartości zadane według klasy ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Spełnione/nie spełnione:
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TK Inpro Edytor Miłosz Kraweć
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 2 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 397

Siatka: 17 x 6 Punkty 
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m) 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.62 0.45 0.45 10

Wartości zadane według klasy ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Spełnione/nie spełnione:
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