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Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze Projekt Budowlano-Wykonawczy instalacji elektrycznych w
zwigzku z budowg oswietlenia drogowego w miejscowosci Nowa Wie$, sporzadzono
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz
opracowany na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane.

INZYNIER ELEKTRYK

Projektant; ......... omasz Kruweee
upy

WANBE=STPWORQS

T Aerawania tabatam budslanymi
bez ogranicien yfhjalnosci ntalac joe; . zaksesic sieci,
instalacjii yfadzefiek trycznyeivi elektroenergetycanych



todpis jest pra

_ POLSKA
! 3
[ AN .
AT | 2 B A
';i i ‘,!. "%E;\\ 2 ‘ .
—lo—= INZYNIEROW
==t ll | supowNicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-U6N-BM7-8YS *

Pan Tomasz Krawe¢ o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0177/06

adres zamieszkania ul. Smolki 17, 14-202 fawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-16 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na \¢
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw prNis)

Budownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA [IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-332 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/56/06 Olsztyn, dnia 12 czerwca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm/, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 19% r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm/, § 28 ust. 1 wozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwigzku z § 3 ust. 1, § 12 pkt 1§ § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U.
z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu TOMASZOWI PIOTROWI KRAWEC

inzynierowi elektrofechniki
ur. dnia 16 stycznia 1964 r. w Hawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0065/PWOEA6

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez tg izbeg, z okreslonym w nim terminem waznodci.

Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko-Mazurskiej
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

!J

Sklad orzekajacy OKK:
I. mgr inZ. Andrzej Stasiorowski ’/;{T‘\
'/ _-'f! ‘\,‘ \

2. inZ. Janusz Palmowski

Ll

f._f r," 3
. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz C 1?7




Pan Tomasz Piotr Krawe¢ upowazniony jest :

I. Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetyeznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
I sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych
z zastrzezeniem art.62 ust. 5 ustawy,

I1. Na podstawic § 28 ust. T powolanego na wstepie rozporzadzenia, w zwigzku z § 3 ust. 1

i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96
poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresic specjalnosei
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi-
z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i clektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania (§ 24 ust. 1).

o PRZEWODNICZACY
s OKREGOWE KOMISJI KWALIFIKACYINE!
I. Pan Tomasz Piotr Krawed \ .

]

14-202 llawa, ul, Smolki 17
. Okrggowa Rada Izby
. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
aa

mgr inz. Andrzef Stasiorowshi
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Wykaz dzialek przez ktdre przebiega inwestycja

Lp. Numer dziatki Obreb Wiasciciel / zarzadca
Gmina Wiejska ltawa
1 43 0027 Nowa Wie$ ul. Andersa 2A

14-200 ltawa

INZYNIER [;.\LE‘KTHYK

Tomusz
RRG65/PWOE/B

a7 oh/w"hudm damymi

bez ogranic? 760 W 5p8

instalacji urzadzed elex uyunu thi eiekimewargewcznvch

instaldcjoe] w zakresie siecl,



(nazwa organu wydajgcego dokument)

Nr kancelaryjny : WGN.6621.1.357.2018

Jednostka ewidencyjna :

Wi

Wojewddztwo : WARMINSKO-MAZURSKIE

Powiat : ILAWA
280703_2 GMINA ILAWA
Obreb : 0027 NOWA WIES

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2018-05-08

Jednostka rejestrowa : G.282

9

Lp Podmiot ewidencyjny

1. GMINA WIEJSKA ILAWA
ANDERSA 2A; ILAWA,;

2. WOJT GMINY ILAWA

Charakter
wiasnosci / wladania

Udziat

wiasnosé 1M

Gospodarowanie zasobem 1/1
nieruchomosci SP oraz
gminnymi, powiatowymi i
wojewodzkimi zasobami

nieruchomosci
. R . Oznaczenie | pow Pow Nr KW lub inny
A k k s i : x

Nr dziatki | Ark Polozenie dziatki Opis uzytku uzytké\tvl uzytku dziafki sk
konturéw [ha] [ha] wiasnoéci
klasyfikac.

43 1 drogi dr 0.22 0.22 |EL11/00000666/3

|d dziatki: 280703_2.0027.43 \Warto$¢ gruntow:
0.22 ha

Razem powierzchnia dziatek :

Stownie : dwadziescia dwa ar.

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri:  2018-05-08

Sporzadzit: Benedykta Blazejczyk

Strona: 1

2018-05-08 -...:x.¥
(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)
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Energa

opera tor
Numer P/18/027708 Miejscowos¢ Ostroda Data 30-05-2018
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
1. Przylaczany obiekt:

N

7.1

744,
712,

71.3.

7.1.4.
7.1.5.
7.1.6.

717,

7.2.

9.2,

93

Nazwa: o$wietlenie uliczne
Adres (Nr dziatki): Nowa Wie$
gm. lfawa , dziatka numer 27-43

Grupa przytgczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 3.5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - ltawa Wschad [77]
Linia 15 kV TYNWALD [7713]
Stacja SN/nn NOWA WIES Il [T-0480]
Obwod nn OBWOD dz. 57/1 [0480-05]
Obiekt Obwad [nN] OBWOD dz. 57/1 [0480-05]
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
Zaciski pradowe, odejéciowe, roztaczniko-bezpiecznika, zainstalowanego w ztaczu kablowo-pomiarowym, w kierunku instalacii
odbiorcy.
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbednego do wspotpracy z
siecig:
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzgdzenia nn:

Wybudowac linig kablowa poprzez weinke w istniejacy kabel YAKXS 4x120mm?, zasilany ze stacji transformatorowej T-0480
"Nowa Wie$ 1II" obwod nr 5, wyprowadzony ze stupa linii napowietrznej nN 0,4kV, zasilajacy ztacze kablowo-pomiarowe
usytuowane na dziatce 330/2 i 330/6.

Wyposazenie urzgdzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktérej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Po podpisaniu umowy przytaczeniowej wnioskujacy jest zobligowany do dokonania uzgodnienia lokalizacji ztgcza kablowo-
pomiarowego dla przedmiotowej dziatki lub terenu.

Odbiorca wykona instalacje przytgczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wtasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczane]".

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: fg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Ztacze kablowo-pomiarowe posadowione na dzialce nr 43. Szczegotowa lokalizacja zlgcza kablowo-pomiarowego zostanie
ustalona w opracowanej przez ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie dokumentacii techniczne.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego:

Whytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej ztacza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezposredni Technik ds. Przylaczed

- / —jj
Krzysztof Domeracki



1

9.4.
9.5,

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.

12.
12.1.

12.2.
12.3.
124.
13.

14.

4 Energa

operator

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osfonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
licznik 1-fazowy

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 KV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazer Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposab pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - ]
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S
w stacji110/15 kV GPZ ltawa Wschéd
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Charakterystyka sieci istniejacej;

Moc transformatora stacji T-0480 - 160kVA

Przewod AsXSn 4x120mm? diugoéci 57m, kabel YAKXS 4x120mm? dtugosci 355m, zabezpieczenie wzdiuzne 80A gF, kabel
YAKXS 4x120mméZ dtugosci 325m, przewéd AsXSn 4x50mm? diugosci 178m, kabel YAKXS 4x120mm? diugosci 181m ( ~ 40m
do miejsca weinki), projektowany kabel

Zabezpieczenie obwodu na stacji wynosi 160A gF

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowac¢ projekt budowlano - wykonawczy (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami
technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ go z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie, Rejon
Dystrybucji w Ostrédzie - Dziat Dokumentacji Energetyczne;.

Dotyczy wspdtpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

W celu zasilenia placu budowy nalezy wystapi¢ z odrebnym wnioskiem o okreslenie warunkéw przytaczenia.

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATCR SA.

Technik ds. Przytaczen

e
Krzysztof Domeracki



Energa

operator

15. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie¢ z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

16. Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

17. Warunki przytaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:
- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Wf(—"a dingie ¥ Jadanowski
/
Domeracki Krzysztof {
OPRACOWAL ZATWIERDZIL

tel. 89 6121705 Technik ds. Przylaczert
Z % ) /_

Krzysztof Domeracki

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie
Rejon Dystrybuciji w Ostrodzie
ul. Przemysfowa 13, 14-100 Ostroda
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Starosta Itawski
14-200 Ilawa
ul. gen. Wladystawa Andersa 2a

PROTOKOL NR WGN.6630.191.2018
Lokalizacja obiektu: Gmina Itawa, obr. Nowa Wies, dz. nr 43

Przedmiot narady koordynacyjnej:

- sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami: elektroenergetyczna
Whnioskodawca: Biuro Inwestycyjno- Projektowe tk.inpro Tomasz Krawec
Smolki 17, 14-202 Itawa

NIP 7441010741

Data wptywu wniosku: 2018-06-28

Itawa, 2018-07-10

Przewodniczaca narady koordynacyjnej: Oksana Dobrowolska

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Starszy Specjalista w PODGiK

Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
1 |Energa - Operator S.A. Oddziat w Olsztynie RD Ostroda Tomasz Grohs
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Udzial w naradzie z
Szczegotowa lokalizacje zlacza kablowo-pomiarowego ustali¢ w siedzibie ENERGA-OPERATOR SA wykorzystaniem srodkow
Oddziat w Olsztynie RD Itawa. komunikagji elektronicznej
ni miotu: Podmiot powiadomiony o
2 UI‘ZQd Gminy w Ilawie naradzie drogq elektroniczng
Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska
Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
3 |Gminna Spotka Komunalna Sp. z 0.0. z siedziba w Kamieniu Malym naradzie drogq elektroniczng
Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska
Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
4 |Ivendo Bartosz Ku¢min Marek Downer
SthQWiSko/UWﬂgi»‘ Udziat w naradzie z
Projekt zaakceptowany wykorzystaniem srodkéw
komunikagji elektronicznej
Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
5 |MULTIMEDIA POLSKA S.A. Robert Borawski
Stano.wiska/uwagi: Udziat w naradzie z
Projekt zaakceptowany wykorzystaniem srodkéw
komunikacji elektronicznej
Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
0 |Orange Polska S.A. Mariusz Tanski
StaﬂQWiSko/UWﬂgi»‘ Udziat w naradzie z
Projekt zaakceptowany wykorzystaniem srodkéw
komunikagji elektronicznej
Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
7 Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., Oddzial w Gdansku, Zaklad w Olsztynie, RD Jerzy Pycia
Ostroda
Stano.wisko/uwagi: Udziat w naradzie z
Projekt zaakceptowany wykorzystaniem srodkow
komunikacji elektronicznej
Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
8 |Polkomtel Sp. z o.0. Krzysztof Biesiekierski
StaaniSko/UWflgi»‘ Udziat w naradzie z
Projekt zaakceptowany wykorzystaniem srodkéw
komunikagji elektronicznej
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Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
9 |TK Telekom spolka z o.0. Jacek Michniak
Stanqwisko/uwagi: Udziat w naradzie z
Projekt zaakceptowany wykorzystaniem srodkéw
komunikacji elektronicznej
Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela

10 Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie, Osrodek Eksploatacji i Zarzadzania |Zbigniew Czarnota
Miejska Siecia Komputerowa OLMAN

Stano.wisko/uwagi: Udziat w naradzie z
Projekt zaakceptowany wykorzystaniem srodkéw

komunikagji elektronicznej

W naradzie z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej uczestniczyt przedstawiciel wnioskodawcy: Tomasz
Krawe¢

Z up. Starosty

Oksana Dobrowolska
Starszy Specjalista w PODGiK

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki
urzedowej. Wygenerowano z systemu epodgik.pl dn. 2018-07-10.
Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie http://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego branzy elektrycznej budowy oswietlenia
drogowego w miejscowosci Nowa Wies, dziatka nr 43 — obreb 0027 Nowa Wies.

Podstawa opracowania.

1.1.  Zlecenie inwestora,

1.2.  Inwentaryzacja w terenie,

1.3.  Aktualna mapa do celéw projektowych,
1.4. Obowigzujgce przepisy, normy i katalogi.

2. Przepisy zwigzane.
a) Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881 ze zmianami.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 .
poz. 12, 317, 352, 650).

b) Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2012 r. Nr 0, poz. 462).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 ze zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.z 2009 . nr 56, poz. 461)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczeg6towych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz.
623).

c) Normy

PN-EN 60598-1:2009 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogélne i badania.

PN-EN 60598-2-3:2006 Oprawy o$wietleniowe — Cze$¢ 2-3: Wymagania szczegotowe —
Oprawy os$wietleniowe drogowe i uliczne.

PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oswietlenie drog — czes¢ 1: Wybor klas odwietlenia.

PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drog — cze$¢ 2: Wymagania oswietleniowe.

PN-EN 13201-3:2007 Oswietlenie drog — cze$¢ 3: Obliczenia parametrow o$wietleniowych.
PN-EN 13201-4:2007 O$wietlenie drog — czes¢ 4. Metody pomiarow parametrow
oswietlenia.

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — instalacje oswietlenia zewngtrznego.

P SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-76/E 5125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

)



3. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje projekt oswietlenia drogi w miejscowosci Nowa Wies.
W zakresie opracowania ujeto:
- Charakterystyke uktadu zasilania,
- Trase linii oswietlenia,
- Lokalizacje stupow (latarn) oswietleniowych,
- Lokalizacje rur ostonowych,

4. Zalozenia projektowe.

- uktad sieci: TN-C

- napiecie znamionowe sieci: 0,4kV

- stopien skompensowania mocy biernej: tg ® = 0,4
- Zrodta Swiatta LED

5. Zalozenia ogdlne.

Celem zobrazowania rozwigzania projektowego powotano sig na konkretne rozwigzania
katalogowe. Wszystkie urzgdzenia wskazane w projekcie sg przyktadowe, a odwotanie do nich
ma na celu poinformowanie wykonawcy o standardzie zastosowanych urzadzen.

Podane w tekscie, na rysunkach oraz obliczeniach nazwy materiatow nalezy czytac tacznie
z uzupetnieniem: ,,........... lub réwnowazne”.

6. Opis zagospodarowania terenu.

Projektowane o$wietlenie drogowe jest obiektem liniowym lokalizowanym na
nieruchomosci:

- 43 — obreb 0027 Nowa Wies.

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U. z 2017 r. poz. 1332,
1529, z 2018 r. poz. 12, 317, 352, 650) oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
marca 2009r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 461) obszar oddziatywania
projektowanych urzadzen nie wykracza poza granice dziatek ww.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu w obszarze projektowanej inwestycji jest pasem
drogowym oraz obszarem zabudowy mieszkaniowej. W obszarze projektowanej inwestycji
zlokalizowana jest istniejaca infrastruktura techniczna, ktérg aktualnie stanowi siec
wodociggowa, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ elektroenergetyczna nN 0,4kV, siec
wodociggowa, telekomunikacyjna oraz sie¢ kanalizacji.

Obszar terenu objetego projektowanym przedsiewzigciem inwestycyjnym nie jest potozony
na terenie wystepowania szkod gorniczych ani w strefie ochrony konserwatorskiej i wpisany
nie jest do rejestru zabytkow wojewddztwa Warmirisko — Mazurskiego.

Projektowana budowa obiektu liniowego nie jest zagrozeniem dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia, prowadzona winna by¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i
przepisami ogolnymi z zakresu ochrony Srodowiska. Roboty ziemne nalezy wykonac
szczegolnie starannie m.in zageszczajac grunt w rowie kablowym do Ip = 0,7; max warstwy
zageszczenia 25cm. Teren po inwestycji nalezy przywrocicé do stanu pierwotnego i
uporzadkowac.




7. Zasilanie projektowanego oswietlenia.
Dla zasilania o$wietlenia projektuje sie szafe oSwietleniowg zgodnie z warunkami
ENERGA OPERATOR S.A. nr P/18/027708. Wyposazenie szafy o$wietleniowe] wykonac
zgodnie ze schematem E-03.

8. Budowa linii kablowych nN 0,4 kV — sposéb wykonania.

Budowe o$wietlenia projektuje sie kablem typu YAKXs 4x25mm?w uktadzie TN-C.

Projektowane kable nalezy uktada¢é w ziemi zgodnie z trasg jak na planie
zagospodarowania terenu rys. E-01. Kable uktada¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowy i normami oraz zaleceniami producenta. Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane roboty
kablowe zalicza sie do robot ulegajgcych zakryciu. Dlatego tez utozenie kabli przed
zasypaniem nalezy zgtosi¢ inwestorowi do sprawdzenia.

W miejscu skrzyzowania projektowanych kabli z uktadem drogowym, nawierzchniami
utwardzonym oraz z innymi mediami i instalacjami podziemnymi, projektuje sie rury ostonowe
o diugosciach opisanych na rys. E-01 oraz E-02. Konce rur ostonowych zabezpieczy¢ przed
zamuleniem przy uzyciu uszczelnien mutoszczelnych.

Przejécia poprzeczne pod jezdnia, chodnikiem, zjazdami nalezy wykonac
przeciskiem w rurze ostonowe;j.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikaeyjnymi, energetycznymi
oraz_wodociggowymi prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

Do oznaczenia kabla stosowac¢ oznaczniki (opaski kablowe). Opaski nalezy rozmiescic¢ nie
rzadziej niz co 10m, na koncach przepustéw oraz na zagigciach kabla. Po utoZeniu
poszczegodlnych odcinkéw linii kablowej wykonaé pomiary rezystancji izolacji, sprawdzi¢
ciggtosé zyt oraz skuteczno$é ochrony przeciwporazeniowej.

W miejscu przytaczenia obwodéw odbiorczych w ztaczach oraz na poczatku obwodow
nalezy zamontowa¢ grawerowane tabliczki informacyjne okreslajace typ kabla, uzytkownika,
kierunek oraz rok budowy.

9. Stupy i oprawy oswietleniowe.
9.1. Oswietlenie drogi (stup SAL 80K z wysiegnikiem WR-2/1/0,5/5 oraz oprawg Cuddle
LED 48W 5000K DW)

Na inwestycje przewidziano stupy aluminiowe anodowane na kolor inox, cylindrycznie
stozkowe jednoelementowe o catkowitej wysokosci 8 metrow, srednica przy podstawie fi 178
mm przy podstawie, podstawa stupa o wymiarach 400 x 400 rozstaw $rub 300 x 300
umozliwiajgca montaz stupa na dedykowanym fundamencie prefabrykowanym, grubosc¢
podstawy min 8mm, co zapewnia stabilnos¢ catej konstrukcji. Na szczycie stupa zainstalowany
wysiegnik tukowy o dtugo$ci ramienia 0,5m i kacie nachylenia 5 stopni.

Stup oraz wysiegnik zabezpieczony technologia anodowania minimalna grubo$¢ powioki
anody 20 um, minimalna grubo$¢ $cianki stupa 4 mm. Powloka anodowa jest integralnie
zwigzana z podtozem, dzieki czemu nie ma mozliwosci ich ztuszczania odpryskiwania czy
rozwarstwiania przez caty okres uzytkowania stupa.

Stup winien posiadaé deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez
producenta. Do wyposazenia dofaczona ma by¢ tabliczka bezpiecznikowa, oraz
nierdzewiejgcy komplet elementdw ztacznych stupa (nakretki, podkiadki, ostony na nakretki z
tworzywa sztucznego zgodnego z kolorem stupa, kluczyk imbusowy). Dodatkowo kazdy stup
ma zosta¢ dostarczony na inwestycje w zabezpieczeniu rekawem materialowym usuwanym



po zamontowaniu stupa co wplywa na minimalizowanie uszkodzenh w trakcie trwania
inwestyciji.

W celu montazu stupéw o$wietleniowych przewidziano fundament betonowy wykonany
metoda wibroprasowania w celu uzyskania lepszych parametréw zageszczenia betonu.
Fundament o klasie wyzszej badZ réwnowaznej dla klasy C25/30. Zbrojenie fundamentu
powinno by¢ wykonane ze stali, a korice $rubowe powinny byé cynkowane ogniowo i
zabezpieczone tulejkg termokurczliwg, lub innymi zabezpieczeniami na czas sktadowania w
celu uniemozliwienia bezposredniego kontaktu korica $mubowego z podstawa aluminiowa
stupa. Konstrukcja fundamentu powinna by¢ jednoelementowa o przekroju kwadratowym |,
oraz wyposazona w otwory umozliwiajgce wprowadzenie kabli przytaczeniowych. Fundament
winien by¢ doposazony w komplet nakretek montazowych oraz tulejek poprawiajacych walory
estetyczne montowanego stupa.

W celu oswietlenia przewidziano montaz punktéw $wietinych zrealizowanych za pomoca
opraw LED. Oprawa przeznaczona do montazu na wysiegniku $rednica zakonczenia
wysiggnika powinna wynosi¢ 60 mm. Konstrukcja oprawy z profili oraz blach, wykonywanych
z aluminium o przewodno$ci cieplnej (>200W/mK) zabezpieczona przez anodowanie, powtoka
20 mikron. Ksztatt oprawy wedtug zatgczonego rysunku, powtoka anodowana. Oprawa
wyposazona w 24 diod CREE XP-G3 Ilub réwnowazne, diody umieszczone na ptytce
drukowanej MCPCB =z elementami zabezpieczajacymi, zintegrowana z soczewka
asymetryczng wykonang =z tworzywa PMMA o podwyzszonych wilasciwos$ciach
temperaturowych. Moc catkowita oprawy max 55 W, strumien $wietlny oprawy min 7100 Im.
Oprawa z mozliwoscig wymiany pojedynczych modutéw optycznych. Wymiana pojedynczego
modutu optycznego nie moze przekracza¢ 20% wartosci oprawy, co ma wptyw na koszty
eksploatacji po okresie gwarancji. Temperatura barwy $wiatta 5000K +/- 3%, oprawa osiaga
efektywnos¢ energetyczng klasy A++ co ma bezposrednie przetozenie na zmniejszenie
kosztow eksploatacyjnych, a takze pozytywnie wptywa na $rodowisko naturalne. Zywotnoéé
diod LED minimum 50 000 godzin, gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat. Oprawa
przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do 40 stopni C. W oprawie powinien
by¢ zainstalowany zasilacz umozliwiajacy redukcje strumienia $wietinego w czasie w oparciu
o profile czasowe. Dodatkowo powinien by¢ wyposazeny w niezbedne zabezpieczenia:
przepigciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w oprawie
przed przegrzaniem, IP66 modulu optycznego i zasilacza. Wymagane dodatkowe
zabezpieczenie w oprawie 10KV. Oprawy muszg posiada¢ deklaracje zgodnoséci CE
producenta.

Dodatkowe informacje:

- dopuszcza sig zastosowanie oprawy roéwnowaznej, CO oOznacza hie gorszej niz
zaproponowana,

- rownowaznos$¢ nalezy potwierdzi¢ szczegétowymi obliczeniami na podktadzie,

- nie dopuszcza sig stosowania opraw z wyprowadzonym radiatorem na zewnatrz oprawy, co
moze wptywac na zbieranie sig zanieczyszczen ze $rodowiska naturalnego.
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9.2. Ogodlne wytyczne.

Kazdg z opraw zabezpieczyé wkiadkami topikowymi D-01/gG 6A. Potaczenia opraw
z tabliczkami wykona¢ przewodami typu YDY 3x2,5 mm?, 450/750 V.

Rozmieszczenie latar przedstawiono na rys. E-01.

10. Sterowanie oswietleniem.
Projektowane o$wietlenie sterowane bedzie z projektowanej szafy o$wietleniowej.
Lokalizacja Szafy Oswietleniowej na rys. E-01, wyposazenie na rys. E-03.

11. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Jako dodatkowg ochrong od porazen, przyjeto samoczynne wylgczenie zasilania za
pomocg wkiadek bezpiecznikowych topikowych na tabliczkach bezpiecznikowych w stupach.
Rozdziat przewodu PEN na ochronny PE i neutralny N nastepuje w tabliczkach zaciskowych
stupdw.

Uziemienie projektuje sig na bazie systemow uzioméw pograzanych szpilkowych z
pretéw stalowych miedziowanych @ 17,2mm. Prety potgczy¢ bednarkg ocynkowang FeZn
30x4mm. Wymagana rezystancja uziemienia Rs10Q.

Wartos¢ rezystancji sprawdzi¢ na etapie wykonawczym i w razie koniecznoéci sprowadzié¢
parametry do wtasciwych.

12. Uwagi instalatorskie.

12.1.  Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary odbiorcze.

12.2. Projektowane urzadzenia podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej, ktérg nalezy zleci¢
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

12.3. Obwody instalacji elektrycznych oraz stupy powinny by¢ opisane w sposoéb trwaty.

12.4. Wybudowane urzadzenia pozostajg na majatku Inwestora.

12.5. Po zakonczeniu robét, przed podaniem napiecia na nowo wybudowane urzadzenia,
zakonczony zakres prac nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego inwestorowi
(inspektorowi nadzoru).

12.6. Nalezy odtworzy¢ naruszone konstrukcje chodnikéw i drég.

12.7. Po zakoniczeniu robét teren nalezy przywroci¢ do poprzedniego stanu uzyteczno$ci.

, INZYNIER E
Projektant: ........ Te
upr.bud NAEHT065/PWOE/DG

do prajektowania jdetqfiania 1nbatami budowlaaymi
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instalacji i urzadzen 8TKTrycznych i elekiroenergetycznych
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OBLICZENIA TECHNICZNE

o Moc zapotrzebowana na proj. latarnie:

P=8x48W =384 W

P

L=
¥ \/§><Un><cosgo

% 384
V3 x 400 X 0,95

B = 0,58343 [4]

Zabezpieczenie pojedynczej latarni zapewnig wkiadki bezpiecznikowe o 1,=6A.

° Ochrona przed pradem przetezeniowym

a) 1,=0,58343 [A] < 1,=6 [A] < |

warunek speiniony

b) 1.<1,451,
1,91,<1,451,
7.86< 1z

warunek spetniony

Zasilanie projektowanego obwodu oswietlenia wykona¢ kablem YAKXs 4x25mm? o |,=66A.



Sprawdzenie warunku ze wzgledu na spadek napiecia

P=384 [W], S=25 [mm?], L=333 [m], y=36

P x1x100

T T 0/
yREE %S %]

UU/U

. 384 x 333 x 100
%~ 36 x 4002 x 25

= 0,0888 [%]

Uy, < 0,5 [%]

warunek spetniony

Ostatecznie przyjeto kabel YAKXS 4x25mm?

Projektant:

INZYNIER ELEKTF?YK
Tomasz Ky d
(Prbud WAkg $5/PWOE/0G
wpmp towaig pia robatami budowlanymi
iﬂs!iqui W Spec et instalacyj BiW 2akresi sipej
wadzen ek ‘unrh i giel tmmgeirwrycl?'
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TABELA MONTAZOWA

L.p. Nazwa Jednostka llosé
1 Stup SAL-80K szt. 8
2 Szafa oswietleniowa szt. 1
3 Wysiegnik WR-2/1/0,5/5 szt. 8
4 Fundament Prefabrykowany szt. 8
3 Oprawa Cuddle LED 48W 5000K DW szt. 8
6 Komplet elementow ztaczowych szt. 8
74 Kabel YAKXs 4x25mm? m. 333
8 Rura ostonowa PVC 975 m. 2
9 Rura ostonowa PVC ¢110 m. 4
10 | Przewdd YDYzo 3x2,5mm? m. 80
11 Bezpiecznik 6A szt. 8
12 | Uszczelnienie mutoszczelne szt. 6
13 | Folia kablowa (niebieska) m. 286
14 | Opaski kablowe OKI szt. wg potrzeb
15 | Ptaskownik ocynkowany FeZn 30x4 m. 12
16 Pret miedziowany @ 14,2mm; 3m szt. 2
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ,,BIOZ”

Informacje opracowano na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.)

a.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw (robot);

Identyfikacja sieci i instalacji elektroenergetyczne;;

Wykonanie prac przygotowawczych (wytyczanie, trasowanie);

Wykonanie robét ziemnych zwigzanych z wykopami pod linie kablowg i stupy

oswietleniowe;

Utozenie rur ostonowych / wykonanie przeciskow;
Budowa linii kablowej;

Posadowienie stupow oswietleniowych;
Montaz opraw oswietleniowych;
Montaz osprzetu kablowego;

Pomiary rezystanciji izolacji kabli;
Pomiary uziemien;

Odbior robot;

Zatagczenie pod napiecie;
Uporzadkowanie terenu budowy;

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Budynki jednorodzinne w odl. /zmienna/;
Droga utwardzona o nawierzchni gruntowej;
Sie¢ wodociggowa;
Sie¢ telekomunikacyjna;
Sie¢ kanalizacji;
Sie¢ gazowa;
Sie¢ elektroenergetyczna nN 0,4kV.

. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wykopy pod stupy oswietleniowe;

Wykopy pod odcinki linii kablowej nN 0,4kV;
Praca w poblizu czynnej drogi publicznej;
Zabudowa jednorodzinna;

Instalacje podziemne.

stwarzaé¢ zagrozenie

ro

o
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d. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystapienia.

Zgodnie z rozporzadzeniem (Dz. U. 03.120. poz. 1126, z dnia 10 lipca 2003r)
zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg powodowac:
e Roboty prowadzone w strefie czynnych linii elektroenergetycznych:

¢ Roboty wykonywane w poblizu drogi oraz roboty prowadzone bezpos$rednio na ww.
liniach.

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogace wystgpi¢ podczas wykenywania

robot:

» Upadki elementdéw z wysokosci (upuszczenie materiatéw lub narzedzi przez osoby
pracujgce na wysokosci);

o Zetknigcie z ostrymi cze$ciami narzedzi, maszyn i materiatow moggcymi
spowodowac skaleczenie;

« Srodki transportu poziomego (dowdz materiatow na plac budowy);

« Srodki transportu pionowego (dzwig, podno$nik) podczas montazu latarn;

» Porazenie pradem elektrycznym w czasie pracy przy linii elektroenergetycznej;

» Drgania i wibracje (przy pracy zageszczarek);

e Prace w poblizu czynnej drogi publicznej;

¢ Prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw;

e. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych:

» Przeprowadzenie szkolenia wstepnego na stanowiskach pracy i udokumentowanie
ich w dzienniku szkolen;

e Przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego z okresleniem zasad postepowania
na wypadek ww. zagrozen oraz instruktaz w zakresie stosowania srodkéw ochrony
indywidualnej;

» Sprawdzenie aktualnych badan lekarskich, w tym do pracy na wysoko$ci;

» Sprawdzenie zaswiadczen kwalifikacyjnych E lub D w zaleznosci od wykonywanych
czynnosci i petnionej funkcij;

e Stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegblnie niebezpiecznymi
poprzez wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za nadzor;

» Omowienie zasad udzielania pierwszej pomocy;

f. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas
wykonywania robét budowlanych:

Podstawowymi $rodkami technicznymi i organizacyjnymi, wptywajacymi na poprawe
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi w czasie realizacji rob6t budowlanych sa;
* Sprawdzenie aktualnosci szkolen, uprawnien i badan pracownikow;
e Sprawdzenie dokumentéw eksploatacyjnych maszyn i urzadzen:;
* Wydzielenie (wygrodzenie) i oznakowanie miejsca prowadzenia robat;
o Wylaczenie spod napigcia linii elektroenergetycznej do prac, kiore tego
wymagajg;



e Ustawienie oznakowania tymczasowego na jezdni w obrebie prowadzonych
prac;

e Zapewnienie pracownikom wykonujacym prace srodkow ochrony osobistej
dostosowanych do zakresu czynno$ci, jakie wykonujg

e Zapewnienie brygadzie $rodkéw tgcznosci umoZiiwiajacych szybki kontakt
z odpowiednimi osobami lub instytucjami na wypadek wystgpienia zagrozen;

e Zapewnienie brygadzie srodkéw facznosci w zakresie niezbednym do biezgcej
komunikacji podczas wykonywania robot;

Bezposrednio przed rozpoczeciem robodt budowlanych, kierownik budowy sporzadzi ,,Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” w oparciu o niniejszg ,Informacje BIOZ”.




e .Y

SUTOMASO00/WYM 4 ejuejumasdn Jemely zsewo 1 "Zul
: d uepiefolg
1 8L02°20'62 euzolipie|g
‘Bluemooe.sdo Bjleq ‘ezuesg
00s:t | 10-3 NNIYIL VINVMONVYAOJSOOVZ LY3roNd
N sAIN 4MAL

BMB{l 002 7L 'VZ esiepuy ‘ta) ‘UeD 'In ‘emet| exsleim eujwg ‘HOLSIMNI

episinzew -oysyjwiem ‘fom ‘|ysmey 1e|mod ‘emey)
‘Wb ‘ge|m BMON £Z00 Ju gdiqo gp 'Zp 'seIM emoN ‘NLM3IIB0 s3yav

$OIM BMON jogomoos(ejw m
emoBoup sjuejjeimso eu feuzojuyoe) Iloejuewnyop SIUBUOYAMIV PO ALSIMN|

‘Ap8|qo seupe | BmzeN

B666ZF18Z ‘UoBey

Lr L0 1OV vPL idIN oidu
1d-oidupn@ouniq :jlew-e ‘gz g} 8¥9 68/ ¥SZ .68 L8O |8}
L1 Dllows "in ‘emei| 0z-p) ‘pemesy zsewo,
osdu|yy amopyslouy - oulhohjsamu| oinig
o’
Vd
/ &5,
f .1
/ 4
/
- ns e r\lNﬁ.lluI.lal
A \.\Q\._I |||||||||||||||
ll‘v{ =
~—
| N
™
™
\
\
N\
N\
~
~
m....\Q\.
8L0Z°ESY'0¥99 NOM :O¥IY W0z Welojoy ouozoBuz0 euffoexysep Amuoy
8L02Z/¥88L-ZY :qol N oulkzapoat |bezhmuenu op ofuozsoz o

£4/22| ‘emopomez ‘idn
Mzpemez fezipuy “zuj 16w
:Rogou yjumouery
B.€ ESE 20G ‘191
_n.u_&a.omm@os__n ‘llew-s | |d"pjeje-0ab -mmm

ebamp)

09 IpeIzsucsy) 'shm pepin

L2 Amorso yupnjod ‘000z-14 :'dsm pepin
€0'60'702'L '20'60'¥0Z"L :Adew “yie 'gp ‘pime ‘zp

\

tu.h\
gy
' 3

IS EF

8 BX)Z0BI U89 ‘I 'emeY| 00Z-p|
99 ﬁﬁ & t

| YNIFAZ3A039 VINMOOYNd
d QwONMDN—. niup m .mcmgﬂ__ﬂ:wme GQQE
lllllllllll “_qumﬂ—mﬁ—ﬂxw nw&me

‘seIMm BMON-L200'Z7€0£08Z 'Pime "1qo
BME}| BUIWB 27202082 ‘pIMe “Upaf
Msmey ‘mod

ShSINZBW-0YSLILLEM “fom

yoAmopyalosd oﬁo_mo op edepy

Azng usjwey

Ll

2SNy

ANFADVLINIINO O1MZS




Proj. szafa
osSwietleniowa
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6A

6A

PVC @75

L=1m

PVC @110
L=4m

1 [

6A

6A

YAKXS 4x25mm?

L=1m/6m

YAKXS 4x25mm?

== L=40m/46m
0Q

YAKXS 4x25mm?
L=40m/46m

YAKXS 4x25mm?
L=40m/46m

YAKXS 4x25mm?
L=45m/51m

6A

YAKXS 4x25mm?
L=40m/46m

6A

R<10Q

 YAKXS 4x25mm?

L=40m/46m

YAKXS 4x25mm?
L=40m/46m

i

inpro

Biuro Inwestycyjno - Projektowe tk.inpro
Tomasz Krawe¢, 14-202 ltawa, ul. Smolki 17

tel: 697 897 254 / 89 648 10 70, e-mail: biuro@tkinpro.pl
NIP: 744 101 07 41 Regon: 281429998

Nazwa | adres obiektu:
INWESTYCJA:wykonanie dokumentacji technicznej na o$wietlenie drogowe
w miejscowoéci Nowa Wies

ADRES OBIEKTU: Nowa Wie$, dz. 43 obreb nr 0027 Nowa Wie$, gm.
ltawa, powiat itawski, woj. warmifnsko- mazurskie

INWESTOR: Gmina Wiejska Itawa, ul. Gen, Wi. Andersa 2A, 14-200 [fawa
Tytuk: Nrrys: Skala:

SCHEMAT JEDNOKRESKOWY E-02 bls
Branza: Data opracowania:
Elektryczna 25.07.2018 r.
Projektant:

oS
inz. Tomasz Krawe¢  uprawnienia nr: WAM/00SSPWOES %




proj. szafka o$wietleniowa SzO

ZEGAR
ASTRONOMICZNY

K1 K2
Ztacze kablowe
ENERGA 8« b
OPERATOR SA. =)
éﬁ%% %
PEN
_l_ v 7
5
4
[

proj. YAKXs 4x25mm?

Zigcze kablowe
oraz WLZ dla
Szafy Oswietlenia
wediug odrebnego
opracowania

projektowane oswietlenie

J4

K

inpro

Biuro Inwestycyjno - Projektowe
Tomasz Krawe¢, 14-202 Itawa, ul. Smolki 17
tel: 687 897 254 / 89 648 10 70, e-mail: biuro@tkinpro.pl
NIP: 744 101 07 41  Regon: 281429998

tk.inpro

Nazwa i adres obiektu:

ADRES OBIEKTU: Nowa Wie$, dz. 43 obrgb nr 0027 Nowa Wie$, gm.
ltawa, powiat itawski, woj. warminsko- mazurskie

INWESTYCJA:wykonanie dokumentacji technicznej na o§wietlenie drogowe
w miejscowoéci Nowa Wies

INWESTOR: Gmina Wiejska lfawa, ul. Gen. Wi. Andersa 2A, 14-200 liawa

Tytut: Nr rys: Skala:
SCHEMAT SZAFY OSWIETLENIOWEJ E03 | bis
Branza: Data opracowania:
Elektryczna 25.07.201&!1,,(;
Projektant: Podptss g
inz. Tomasz Kraweé  wuprawnienia rr: WaM0065PWOERS e




Nowa Wies dz. 43

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 10.07.2018
Edytor: Mitosz Kraweé



Nowa Wies dz. 43 [ . D I A I_ UX

10.07.2018

Edytor Milosz Kraweé

Telef - )
e 36
e-Mail

Spis tresci

Nowa Wies dz. 43

Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
ZPSO ROSA 222333/6/DW Cuddle 48W 5000K DW
Karta danych oprawy 3
Scena zewnetrzna 2
Dane planowania 4
Lista opraw 5
Oprawy (plan rozmieszczenia) 6
Oprawy (lista wspétrzednych) 7
3D Rendering 8
Przedstawienie nieprawidtowych koloréw 9
Ulica 1
Dane planowania 10
Lista opraw 11
Wyniki szczegotowe 12
3D Rendering 13
Przedstawienie nieprawidlowych koloréw 14
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Obserwator
Obserwator 1
Izolinie (L) 15
Obserwator 2
Izolinie (L) 16
F

Strona 2



DIALux

Nowa Wies dz. 43

10.07.2018
Edytor Mitosz Krawec m "
Telefon ) 3 7
faks
e-Malil

ZPSO ROSA 222333/6/DW Cuddle 48W 5000K DW / Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

llustracje oSwietlen znajdziesz w naszym katalogu 108° 105°
oswietlen.
90° 90°
75° 75¢
60" 60°
45° 45°
480
640
30° 15° 0 15¢ 30°
cdfkim n=100%
——C0-Ci80 ——C90-Q270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 43 76 97 100 100 przedstawié¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

.
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Nowa Wieé dz. 43 B D |A|_UX

10.07.2018

Edytor Mitosz Kraweé .
Telefon - .
faks o 3 é

e-Mail

Scena zewnetrzna 2 / Dane planowania

T199.12m
) . 7553
90.40 368.46 m
Wspétczynnik konserwacji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:1988
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ZPS0O ROSA 222333/6/DW Cuddle 48W 5000K
1 8 DW (1.000) 7099 7100 55.0

W sumie: 56794W sumie: 56800 440.0

Fe
Strona 4



Nowa Wies dz. 43

8 llosé

Edytor Mitosz Krawec
Telefon

e-|

ZPSO ROSA 222333/6/DW Cuddle 48W 5000K
DW

Numer artykutu: 222333/6/DW

Strumien swietlny (Oprawa):; 7099 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 7100 Im

Moc opraw: 55.0 W

Klasyfikacja oswietleri CIE: 100

Kod Flux CIE: 43 76 97 100 100
Wyposazenie: 1 x Cree XP-G3 48W 5000K
(Czynnik korekcyjny 1.000).

faks
Mail

DIALUx

10.07.2018

34

Scena zewnetrzna 2 / Lista opraw

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietlen.

~50

)
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DIALuUX

10.07.2018

Nowa Wies dz. 43

Edytor Mitosz Kraweé
Telefon

M %0
Scena zewnetrzna 2 / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T199.12m

T4178.15
T162.28

T145.99

T126.70
T110.68

To433

[ i [ L [ i L i N 75'53
90.40 134.14 170.78 207.28 243.03 279.55 316.35 368.46 m

Skala 1: 1988

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta
1 8 ZPSO ROSA 222333/6/DW Cuddle 48W 5000K DW

Y
Strona 6



Nowa Wies dz. 43

Edytor Mitosz Krawe¢

Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

-

10.07.2018

~

Scena zewnetrzna 2 / Oprawy (lista wspotrzednych)

ZPSO ROSA 222333/6/DW Cuddle 48W 5000K DW
7099 Im, 55.0 W, 1 x 1 x Cree XP-G3 48W 5000K (Czynnik korekcyjny 1.000).

@ ~N OO bk N -

97.633
134.136
170.782
207.282
243.027
279.545
316.347
352.869

Pozycja [m]

77.941

94.335
110.676
126.703
145.986
162.284
178.146
194.520

Z
8.370
8.370
8.370
8.370
8.370
8.370
8.370
8.370

X
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0

Rotacja [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

25.0
250
250
250
-160.0
-160.0
-160.0
-160.0

Y
Strona 7
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Nowa Wies dz. 43 | . D I A L UX

10.07.2018
Edytor Mitosz Krawec
Telefon
faks 4 2
e-Mail

Scena zewnetrzna 2 / 3D Rendering

Y
Strona 8



Nowa Wies dz. 43 ”< D l A I_ux

10.07.2018
Edytor Mitosz Kraweé
Telkfon
faks gD
eMail 43

Scena zewnetrzna 2 / Przedstawienie nieprawidiowych koloréw

[ 1118
.

e
I

A

0 3.75 7.50 11.25 15 18.75 22.50 26.25 30 Ix

P
Strona 9



Nowa Wies dz. 43

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

=
L I-1.00 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dilugos¢ wysiegnika (4):

40.00 m

‘

DIALux

10.07.2018
Edytor Mitosz Krawec¢
Telefon - r
faks 4 o 2

e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania

(Szerokosé: 3.000 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(1M

@

ZPS0O ROSA 222333/6/DW Cuddle 48W 5000K DW

7099 Im

7100 Im

55.0 W
jednostronnie na dole
40.000 m

8.370m

8.292 m

-0.993 m

50°

0.500 m

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 526 cd/klm
przy 80°% 58 cd/klm
przy 90°% 1.94 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z delna linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oSwietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.4.

e
Strona 10



Nowa Wies dz. 43 B D IALUX

10.07.2018

Edytor Mitosz Kraweé
Telefon

fak e
oMail 40

Ulica 1/ Lista opraw

ZPS0 ROSA 222333/6/DW Cuddle 48W 5000K llustracje oswietlen

Dw znajdziesz w naszym

Numer artykutu; 222333/6/DW katalogu oswietlen. @)
Strumien swietlny (Oprawa): 7099 Im

Strumien swietlny (Lampy): 7100 Im

Moc opraw: 55.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 43 76 97 100 100
Wyposazenie: 1 x Cree XP-G3 48W 5000K
{Czynnik korekcyjny 1.000).

Y
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Nowa Wies dz. 43

DIALUX

10.07.2018
Edytor Mitosz Kraweé
Telefon 4 6
faks
e-Mail

Ulica 1/ Wyniki szczegétowe

S — —e— — |-

3.00m

0.00

0.00

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugos¢: 40.000 m, Szerokosé: 3.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa c$wietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedlug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

40.00 m

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.72 0.46 0.41 11 0.91
2050 2035 2040 <15 2050

v v v v v

o
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Nowa Wies dz. 43

Edytor Milosz Kraweé¢
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

10.07.2018

47

Ulica 1/ 3D Rendering

Strona 13



DIALuUX

Nowa Wies dz. 43

10.07.2018
Edytor Mitosz Krawec¢
Telefon e 00
faks 45

e-Mail

Ulica 1/ Przedstawienie nieprawidiowych koloréw

0 3.75 7.50 1125 15 18.75 22.50 26.25 30 Ix

e
Strona 14



Nowa Wies$ dz. 43 B D I A L UX

10,07.2018
Edytor Miosz Krawe¢
Telefon
faks .
e-Malil 4 q

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 1/ Izolinie (L)

T [ e 3.00 m
— D o
— [ %% o5 - 090— 09T 080— g9
0.00
0.00 40.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 329

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 0.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cdim?] uo ul Tl [%]

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.72 0.46 0.41 11
Wartos$ci zadane wedtug klasy MES5: = 0.50 20.35 =0.40 =15

Speinione/nie spetnione: 3 " 3 & v
F
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Nowa Wies dz. 43 ‘ D | A I_ ux

10.07.2018
Edytor Mitosz Kraweé
Telefon . 5 r
faks at
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 2 / Izolinie (L)

T ——————
— S T il 0_57/’*0_75 3.00m

0.95
Lo.76 0.57 / ////__:—-—-——‘—:_-:0-95\\

S il i [

0.00 40.00 m

0.00

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 329

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 2.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, gq0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.76 0.47 0.43 9
Wartoéci zadane wedtug klasy MES5: = 0.50 20.35 =0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: " v " F
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