Przebudowa gruntowej drogi gminnej w Zgbrowie:

I. Droga:
1. Zabrowo:

- droga gruntowa

- dziatka nr ewidencyjny: 161/5, 161/7 - obreb Zgbrowo
- dtugosé drogi: 145mb

- szerokosc drogi (jezdni): 4,0mb,

- powierzchnia drogi: 580 m2

taczna powierzchnia: 580,00 m?2

Droga gruntowa w miejscowosci Zgbrowo stuzgca, jako droga dojazdowa do podl, uzytkéw zielonych,

gospodarstw rolnych, obstuguje rolnikéw i mieszkancow w tej czesci gminy. Obecnie droga jest w bardzo

ztym stanie technicznym.
Il. Zakres robét:
- wytyczenie przebiegu drogi przez geodete uprawnionego,
- uregulowanie gospodarki wodnej w obrebie pasa drogowego - odwodnienie drogi powierzchniowe,
- wyréwnanie kruszywem istniejgcy dotow,
- roztozenie warstwy do stabilizacji mechanicznej z kruszywa famanego 0-31,5 (kamien tamany) o
grubosci 10 cm roz$cietaczem mechanicznym
- zageszczenie warstwy rozscielonego kruszywa,.
- wyniesienie istniejgcych zasuw instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej
- wykonanie wtasciwych spadkéw poprzecznych jezdni ( w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru)
- wykonanie podwdéjnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni z kruszywa przy
uzyciu emulsji asfaltowej kationowej (lub asfaltu) i grysu kamiennego bazaltowego 8+11 mm
(warstwa dolna) oraz 5-8 mm (warstwa goérna),
- konserwacja i pielegnowanie drogi w okresie gwarancyjnym,
- oczyszczenie rowow odwadniajgcych wzdtuz zmodernizowanej drogi,
- wyréwnanie i uzupetnienie poboczy drogowych,
- obejmuje zaréwno robocizne, sprzet jak i niezbedne materiaty i surowce, z dostawg na
miejsce remontu.
lll. Materiaty:
- kruszywa famane 0/31,5 do stabilizacji mechanicznej,
- PN-B-11111:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
- PN-B-11112:1996 klasa I, gat. 1 - grys kamienny 11+8 mm oraz 5-8 mm,
- emulsja asfaltowa modyfikowana C69BP3PU lub o podobnych parametrach,

- Do podwdjnego powierzchniowego utrwalenia nalezy stosowac kruszywo tamane



IV. Sprzet:
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- rozscietacz mechaniczny do mieszanki stabilizowanej mechanicznie z kruszywa tamanego O-

31,5mm

- zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do zageszczania w
miejscach trudno dostepnych.

- spycharek, koparek, rowniarek,

- $rodki transportu do wykonania robot - dowolne, Preferuje sie stosowanie srodkow,
transportowych samowytadowczych,

- skrapiarki i rozsypywacza z elektronicznym sterowaniem wydatku emulsji i grysu.

- szczotki mechanicznej (do zdrapywania i usuwania zanieczyszczen nawierzchni przed
wykonaniem powierzchniowego utrwalenia),

- kombajnu do powierzchniowych utrwalen (z elektronicznym sterowaniem pozwalajgcy
na precyzyjne dozowanie emulsji i kruszywa),

- walca drogowego ogumionego (do przywatowania roztozonego kruszywa),

- agregatu ssacego (odkurzacz do zbierania kruszywa) - do usuwania luznego kruszywa
po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia.

V. Pozostale warunki:

- wtasciwe oznakowanie drogowe prowadzonych prac,

- do wykonania powierzchniowego utrwalenia Wykonawca moze przystagpic tylko woéwczas,
gdy przyczepnosc¢ aktywna kruszywa do wybranego rodzaju emulsji okreslona zgodnie z

normg BN-70/8931-08 bedzie wieksza od 85%. Jezeli przyczepnos¢ aktywna bedzie mniejsza od
85%, to nalezy jg zwiekszy¢ przez ogrzanie, wysuszenie lub odpylenie kruszywa bezposrednio
przed jego roztozeniem na nawierzchni,

- powierzchniowe utrwalenie mozna wykonywaé w okresie, gdy temperatura otoczenia nie jest
nizsza od +100C przy stosowaniu asfaltowej emulsji kationowej. Temperatura utrwalanej
nawierzchni powinna by¢ nie nizsza niz +50C przy emulsji asfaltowej. Nie dopuszcza sie
przystgpienia do robét podczas opaddéw atmosferycznych.

- rozktadana emulsja asfaltowa powinna posiada¢ nastepujgca temperature: - emulsja - od 650C
do 700C. Jezeli powierzchniowe utrwalenie jest wykonane na potowie jezdni, to ztgcze srodkowe
przy drugiej warstwie powinno byé¢ przesuniete od 15 do 30 cm, przy czym zalecane jest
wykonanie powierzchniowego utrwalenia na catej szerokosci jezdni w tym samym dniu.

Przy rozpoczynaniu skrapiania nawierzchni nalezy pamieta¢, ze wtasciwg jednorodnosc i
ilos¢ lepiszcza uzyskuje sie dopiero po uptywie krétkiej chwili od momentu otwarcia jego wyptywu,
- kruszywo powinno by¢ rozktadane réwnomierng warstwg w ilosci ustalonej na s$wiezo roztozonej

warstwie lepiszcza. Przy stosowaniu emulsji asfaltowej czas, jaki uptywa od chwili roztozenia



lepiszcza do chwili roztozenia kruszywa powinien by¢ mozliwie jak najkrotszy(kilka sekund).

- Bezposrednio po roztozeniu kruszywa, ale nie pozniej niz po 5 minutach nalezy przystapi¢ do
jego watowania. Do watowania powierzchniowych utrwaleh najbardziej przydatne sg walce
ogumione 8-10Mg. Dla uzyskania wiasciwego przywatowania mozna przyja¢, co najmniej 5-
krotne przejscie walca ogumionego w tym samym miejscu przy stosunkowo duzej predkosci
od 8 do 10 km/h. Przy wykonywaniu podwdjnego powierzchniowego utrwalenia, pierwszg
warstwe kruszywa watuje sie tylko wstepnie (jedno przejscie walca).

- przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania lepiszcza i kruszywa

lub przedstawi¢ dokumenty stwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie (np.

deklaracje zgodnosci z polskimi normami lub aprobatami technicznymi) w odniesieniu do
wbudowywanych materiatéw i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do

akceptacji. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci lepiszcza i kruszywa.
Wykonawca przed przystgpieniem do robot winien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru
aktualne swiadectwo cechowania kombajnu do powierzchniowych utrwalen .

- szerokos¢ nawierzchni. Po zakonhczeniu robdt, tj. po okresie pielegnacji, Wykonawca w obecnosci
Inspektora Nadzoru dokonuje pomiaru szerokosci powierzchniowego utrwalenia, co 100 m z
doktadnoscig do £ 1 cm. Szerokos$¢ nie powinna sie rézni¢ od projektowanej wiecej niz o £ 5 cm.

- Ocena wygladu zewnetrznego powierzchniowego utrwalenia. Powierzchniowe utrwalenie powinno
sie charakteryzowac¢ jednorodnym wyglgdem zewnetrznym. Powierzchnia jezdni powinna by¢
réownomiernie pokryta ziarnami kruszywa dobrze osadzonymi w lepiszczu, tworzacymi wyrazng

grubg makrostrukture. Dopuszcza sie zloty kruszywa rzedu 5%.

- Zleceniodawca wymaga odbioréw czgstkowych po zakohczeniu kazdego etapu prac,

- zapewnienie przejazdu mieszkancom, podczas prac remontowych,

- surowce dostarczane z legalnych Zrddet,

- rozliczenie za 1m2 powierzchni drogi (jezdni),

- zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne i $wiadectwa jakosci,

- okres gwarancji — min. 5 lat

Inne dokumenty:
1. Powierzchniowe utrwalenie. Oznaczenie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa.
Opracowanie zalecane przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia

1992-02-03.
2. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Em-94. IBDiM, Warszawa

1994.
3. Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwiréw kuszonych produkowanych
z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych.
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