
Regeneracja dróg gminnych w roku 2021 – zestawienie (powierzchniowe utrwalenie)  

Lp.  Miejscowość Numer  

drogi  

Odcinek drogi  Powierz 
chnia 
[m2]  

Ilość 

warstw  

1.  Wilczany Dz. nr  

57 

Wilczany przez wieś  1 000,00  dwie  

2.  Frednowy Dz. nr 351  Koło parku  1 200,00  dwie  

3.  Kwiry Dz. nr 250, 

251 

Od drogi powiatowej  600,00  dwie  

4. Kałduny Dz. nr 79 Droga we wsi 1 200,00 dwie 

  

                Suma:      4 000, 00 m2   

Warunki realizacji zadania:  

1. Zadanie obejmuje następujące prace:   

- remont cząstkowy nawierzchni,  

- w razie konieczności częściowe zbieranie poboczy drogi, - 

powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi emulsjami i 

grysami.  

2. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg należy wykonać emulsjami asfaltowymi i 

gryzem kamiennym bazaltowym o przekroju 5 – 8 mm (górna warstwa) i 8 – 11 mm 

(dolna warstwa) na całej szerokości drogi łącznie ze skrajniami, zgodnie z powyższym 

zestawieniem dróg i z załącznikami graficznymi.  

3. Należy ująć także koszt częściowego zbierania poboczy ww. dróg.  

4. Należy także ująć remonty cząstkowe tych odcinków dróg, przy podwójnym 

powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni w ilości ok. 150 m2.  

5. Termin realizacji zadania od podpisania umowy do 30 lipca 2021 r..  

  

Uwagi:  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego podwójnego powierzchniowego 

utrwalenia grysami kamiennymi bazaltowymi   

  


