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2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 

 
1K   Nadproża Przyziemie 1:100 
 
2K   Nadproża Parter  1:100 

 
3K   Nadproża Poddasze  1:100 

 
4K   Schody wewnętrzne 1:100 
 
5K   Konstrukcje zadaszeń nad schodami 1:100 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA  
 

- Umowa z Inwestorem. 
- Przepisy i normy budowlane. 
 
 

2. OPIS KONSTRUKCJI   
 

Jest to budynek o konstrukcji murowanej, posadowiony na fundamentach 
kamiennych. Strop nad przyziemiem w postaci łuków ceglanych, strop nad parterem 
drewniany belkowy. Konstrukcja dachu drewniana w układzie płatwiowo-słupowym.  
 
 

3. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA.  
 
 
3.1. WARUNKI GRUNTOWE  
 
                           W rejonie posadowienia istniejącego budynku stwierdzono 
występowanie gruntów słabonośnych w postaci  piasków gliniastych i glin 
piaszczystych w stanie od plastycznego do twardoplastycznego. Cechy 
fizykomechaniczne gruntu pozwalają na bezpośrednie  posadowienie elementów 
przebudowywanego obiektu takich jak dobudowa wiatrołapu  i schodów  
zewnętrznych. 

              W  poziomie posadowienia fundamentu występują proste warunki gruntowe 
zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. 2012 poz.463). 

              Głębokość strefy przemarzania dla miejscowości Laseczno wynosi  hz = 
1,00 m p.p.t. ( wg normy PN-81/B-03020 ) 

  

 
3.2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA  
 
Ustala się pierwszą kategorię geotechniczną obiektu budowlanego. 



 
 
 

4.  FUNDAMENTY  
 
Pod ścianę wewnętrzną przy wewnętrznej klatce schodowej SCH-3 zaprojektowano       

ławę fundamentową o szerokości 80cm  i  wysokości 40 cm , pod ściany schodów     

zewnętrznych wejściowych do przedszkola  i wiatrołap ławy szerokości 80 cm 

i wysokości 40 cm, pod ścianki schodów zewnętrznych wejściowych do pomieszczeń  

przyziemia ławy szerokości 40 cm i wysokości 30 cm. Wszystkie ławy monolityczne,    

beton C16/20, zbrojenie 4 ø 12 A-III oraz strzemiona ø 6 A-0 co 300 mm.   

Fundamenty posadowione na warstwie chudego betonu gr. 10 cm. 

 

5.   ŚCIANY, WYBURZENIA,  ZAMUROWANIA  I NADPROŻA 
 

            Projektowane ściany  fundamentowe pod schody zewnętrzne do przedszkola 
oraz  przy schodach wewnętrznych SCH-3 z bloczków betonowych gr. 25cm na   
zaprawie cementowej M10. 

Projektowane ściany fundamentowe przy schodach zewnętrznych w poziomie 
przyziemia wykonać jako monolityczne z betonu C16/20 

Zamurowania wykonać z cegły ceramicznej pełnej. 

Nowe ściany działowe wykonać typu lekkiego gipsowo-kartonowe na stelażu 
aluminiowym 

Projektowane otwory drzwiowe i okienne sklepiać nadprożami prefabrykowanymi 
typu L19/N  

            Uwaga . 

            Wyburzenia ścian na poddaszu wykonywać bez usuwania elementów                        

            konstrukcyjnych drewnianych dachu. 

 

6. UZUPEŁNIENIE STROPÓW 
 

Uzupełnienie stropów wykonać w technologii stropu odcinkowego na belkach 
stalowych dwuteowych 160 mm w rozstawie co 100 cm. Wypełnienie z płyt 
żelbetowych prefabrykowanych WPS-100 

 



7.  SCHODY WEWNĘTRZNE 
 
Schody wewnętrzne wykonane jako żelbetowe monolityczne o konstrukcji płytowej. 
Beton C20/25 
Stal zbrojeniowa: 
- pręty główne A-III 34GS 
- strzemiona A-0 St3S 
 
 
8. KONSTRUKCJA ZADASZEŃ NAD SCHODAMI 

  
Konstrukcję zadaszeń zaprojektowano jako drewnianą. Klasa drewna C27. 
Konstrukcję zadaszeń mocować bezpośrednio do ścian.  
Konstrukcję dachu należy zabezpieczyć impregnatem do klasy NRO (nie 
rozprzestrzeniającej ognia). 
 
 
                                                            Opracował: 
 
                                                   inż. Grzegorz Kusiak 


