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720 - - Uwaga WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
p20 _Jwaga - Nazwa Przebudowa i remont budynku Samorzadowej
. . inwestycj: Szkoty Podstawowej w Lasecznie
Instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ Laseczno 43, 14-200 ltawa (dz. nr 219)
z rur PE-X/AL/PE .
/A Inwestor: Gmina ltawa

Instalacje centralnego ogrzewania prowadzi¢ 14-200 ltawa, ul. Gen. Wt. Andersa 2A

w posadzce oraz w bruzdach na scianach -
Projektant: [ mgr inz. Monika Augulewicz-Kusiak

upr. nr. WAM/0158/POOS/04

Z pionu CO6 bedzie rozprowadzona instalacja co

Opracowak: | iny Grzegorz Kusiak

na poziomie parteru. Piony CO9 i CO10 zostang

sprowadzone na poziom przyziemia by doprowadzi¢
cieplo do pomieszczen szatni.

Sprawdzajacy:| - mar inz. Waldemar Kalinowski

upr. nr. WAM/0110/POOS/07

DATA BRANZA SKALA

VI. 2017 Instalacje sanitarne 1:100

PPHU AMEL-BUD Grzegorz Kusiak, ul.Giermkéw 10/19, 82-300 Elblag




