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OPIS TECHNICZNY

ROBOT NIE WYMAGAJACYCH DEZYZJI
POZWOLENIA NA BUDOWE
BUDOWA POCHYLNI/PODJAZDU DLA OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ w LASECZNIE

RODZAJ OPRACOWANIA: BUDOWA POCHYLNI/PODJAZDU
DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
LOKALIZACJA: LASECZNO, GMINA ITLAWA
- OBREB NR 20, DZIALKA NR 219
INWESTOR: GMINA ILAWA
UL. GEN.WL. ANDERSA 2A,
14-200 TEAWA
DANE TECHNICZNE
PODJAZDU:
Konstrukcja:
Stopy fundamentowe Zelbetowe
Pochylnia Stal ocynkowana
Opierzenie Azurowe, ocynkowane kraty pomostowe
typu WEMA
Wymiary
Dlugos¢ pochylni 29,55 m
Dhugos¢ spocznikow 9,70 m
Szerokos¢ pochylni 1,20 m
Szerokos¢ spocznikow 1,50 m

Utwardzenie pod pochylnia

Kostka brukowa gr. 6 cm
w obramowaniu z obrzezy betonowych,
pow. utwardzen 47,94 m?

OPRACOWAL
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA :

. Dokumenty dotyczace prawa wiadania gruntem

- oSwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia,
dziatka nr 219 , obreb nr 20 - Laseczno.

. Projekt Zagospodarowania Dziatki nr 219, obreb nr 20 - Laseczno

w skali 1:500 z pokazang lokalizacjg pochylni dla oséb niepetnosprawnych.
. Opis techniczny

- podstawa opracowania

- przedmiot opracowania

- opis stanu istniejgcego

- projekt zagospodarowania dziatki

- podjazd - rozwigzania techniczne

- utwardzenie terenu dziatki

- uwagi i zalecenia

. Rysunki techniczne

- Rzut pochylni  —rys. nr 1, skala 1:100

- Rzut stép fundamentowych — rys. nr 2, skala 1:100

- Rzut utwardzen pod podjazdem - rys. nr 3, skala 1:100
- Rysunki i wytyczne pomocnicze



OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowy pochylni dla os6b niepetnosprawnych przy budynku
Szkotly Podstawowej w Lasecznie, Gmina lfawa,
dziatka nr 219, obr. geod. 20 - Laseczno

INWESTOR: Gmina Hawa, ul. gen. Wi. Andersa 2A, 14-200 fawa
1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora wraz z uzgodnieniami.

- Dz.U.2019.0.1065 t.j. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — Rozdziat IV Schody i pochylnie.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest krétki opis techniczny budowy pochylni dla
0s06b niepetnosprawnych przy budynku Szkoty Podstawowej w Lasecznie, Gmina
ltawa, dziatka nr 219, obr. geod. 20 — Laseczno.

3. Opis stanu istniejagcego

Dziatka nr 219 objeta opracowaniem, ogrodzona, usytuowana w bliskim
sgsiedztwie przy drodze powiatowej i gminnej w centrum wsi Laseczno.
Dziatka zabudowana:

- budynkiem o funkcji edukacyjnej — Szkota Podstawowa,
- placem zabaw o nawierzchni bezpiecznej,

- sitownig plenerowa,

- matym boiskiem nawierzchni asfaltowej,

- dojazdem nawierzchni asfaltowej,

- nawierzchnig trawiastg — pozostaty teren

4. Projekt zagospodarowania dziatki

W celu likwidacji barier architektonicznych projektuje sie budowe pochyini dla
osob niepetnosprawnych przy budynku Szkoly Podstawowej w Lasecznie, Gmina
ltawa, dziatka nr 219 w obrebie geod. 20 — Laseczno. W najblizszym czasie planuje
sie réwniez przebudowe i remont istniejacego budynku wraz z budowa placu zabaw
dla oddziatu przedszkolnego. W pézniejszych planach gminy jest budowa sali
gimnastycznej z zapleczem sportowym oraz budowa boiska wielofunkcyjnego z catg

infrastrukturg techniczna.



5. Podjazd - rozwigzania techniczne

Projektuje sie podjazd dla osdb niepetnosprawnych z wjazdem od frontu
szkoty, w niewielkiej odlegtosci od wejscia gtownego. Lokalizacje podjazdu pokazano
na Planie Zagospodarowania Terenu wykonanym w skali 1:500 — podjazd oznaczono
numerem 5.

Konstrukcja podjazdu:
- stopy fundamentowe o przekroju 40x40 i wysokos$ci 110 cm, zbrojone 4@12 mm
i strzemiona @ 4,5 mm co 15 cm;
- konstrukcja z ksztattownikéw stalowych, ocynkowanych;
- opierzenie podjazdu (trapy jezdne dla wézka) — azurowe kraty pomostowe typu
WEMA.
Dane techniczne:
dtugosé — pochylnie 29,55 m

spoczniki 9,70 m
szerokos¢ — pochylnie 1,20 m

spoczniki 1,50 m

kat nachylenia podjazdéw — 6%

6. Utwardzenie powierzchni dziatki pod podjazdem

Przygotowanie podtoza pod nawierzchnie z kostki betonowej pod pochylnia:
- zdjecie warstwy urodzajnej gruntu
- wyréwnanie podtoza
- podbudowa z piasku gr. 15,0 cm
- mata powstrzymujgca wzrost chwastom
- podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:5, gr. warstwy 4,0 cm
- betonowa kostka gr. 6 cm w kolorze szarym

Wykonanie obramowania nawierzchni utwardzone;j
- obrzeze chodnikowe o wym. 8x30x100 cm lub palisada betonowa na 10 cm
warstwie podsypki cem - piaskowe;.

7. Uwagi i zalecenia

Niniejszy opracowanie nadaje sie do realizacji z zachowaniem wyzej
opisanych warunkéw, ktore nalezy przestrzegac.

Roboty budowlane zleci¢ do wykonania uprawnionej specjalistycznej firmie pod
nadzorem osoby odpowiedzialnej za cate zadanie.

Cato$¢ wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie — Rozdziat IV Schody i pochylnie. Stosowa¢ dobre
jakosciowo materiaty budowlane, wykona¢ z wielkg starannoscig i doktadnoscia,
zgodnie ze sztukg budowlang. W trakcie wykonywania robét dbaé o porzgdek
I bezpieczenstwo na stanowisku pracy, $cisle przestrzegaé przepiséw bhp
a w szczegolnosci przy pracy na wysokosci.

w Stai wdarski
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