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1. Wstęp

1.1. Cel instalacji systemu fotowoltaicznego.

Zastosowanie systemu fotowoltaicznego ma na celu pomniejszenie zużycia energii

elektrycznej przez budynek na użytek własny i sprzedaż nadwyżek produkowanej energii

elektrycznej operatorowi systemu energetycznego.

1.2. Podstawa opracowania.

Podstawą opracowania były:

� uzgodnienia z użytkownikiem obiektu.

� wywiad z inwestorem,

� wstępne rozeznanie terenu,

� dokumentacja fotograficzna miejsca, w którym planowana jest inwestycja,

� obowiązujące przepisy i normy dotyczące systemów fotowoltaicznych.

Dobrane w  opracowaniu elementy  instalacji stanowią rozwiązania przykładowe.

Parametry tych urządzeń posłużyły  do  kalkulacji uzysków energetycznych oraz  doboru

zabezpieczeń. W rzeczywistości należy zastosować elementy instalacji o równoważnych

lub nie gorszych parametrach niż przyjęte w opracowaniu.

1.3. Przedmiot dokumentacji.

Przedmiotem  dokumentacji jest przedstawienie danych  technicznych instalacji

fotowoltaicznej o mocy  9,88 kWp zlokalizowanej w powiecie  iławskim,  gminie  Iława, w

Lasecznie 43 dz.nr 219, obręb  20.



2. Analiza lokalizacji

2.1. Uwarunkowania lokalizacji.

Planowana  inwestycja  fotowoltaiczna  ma  znajdować  się  w województwie

warmińsko-mazurskim, w powiecie  iławskim,w gminie Iława pod adresem Laseczno 43,

14-200 Iława .Istniejące źródła energii są z sieci elektroenergetycznej.  Instalacja o mocy

9,88 kWp zlokalizowana na dachu budynku.

2.2. Warunki meteorologiczne danej lokalizacji.

Najbliższa stacja meteorologiczna znajdująca się  w  okolicy  planowanej  instalacji

mieści się w Olsztynie. Na podstawie danych meteorologicznych z  tej stacji określono w

dalszej części opracowania uzyski energetyczne dla inwestycji.

2.3. Zacienienie.

Planowana instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana będzie w miejscu nienarażonym

na zacienienia od innych budynków ani innych obiektów. Inwestor został poinformowany o

skutkach zacienienia instalacji fotowoltaicznej. 

2.4. Ocena powierzchni pod planowaną instalację - dobór systemu montażowego.

Ze  względu  na  korzystne  uwarunkowania  połaci  dachowej  zdecydowano,  że

inwestycja zostanie zamontowana na konstrukcji dopasowanej do pokrycia dachowego. 

2.5. Wymiarowanie systemu.

. Dla danego zapotrzebowania dobrano instalację fotowoltaiczną o mocy 9,88 kWp.

Głównymi elementami instalacji będą: 38 modułów fotowoltaicznych o mocy 260 Wp każdy

oraz inwerter zamontowany wewnątrz budynku.

2.6. Usytuowanie modułów.

Moduły  zainstalowane będą na konstrukcji na  dachu.  Na  konstrukcji  dachowej

zostanie zamontowanych 38 paneli podzielonych na dwie sekcje.



3. Schemat systemu fotowoltaicznego  kW

Dla planowanej instalacji fotowoltaicznej stworzono indywidualny schemat elektryczny. 



3.1. Dobór modułów fotowoltaicznych.

Dla planowanej inwestycji dobrano moduły fotowoltaiczne firmy  Selfa  model

SV60P.4-260  o  mocy  260  Wp. W Tabeli 1 przedstawiono najważniejsze parametry

panelu. 

Tabela 1. Dane techniczne panelu Selfa SV60P.4-260W

Moc znamionowa PMPP [Wp] 260

Napięcie przy otwartym obwodzie Voc [V] 37,7

Napięcie znamionowe VMPP [V] 31,2

Prąd zwarcia Ioc [A] 8,9

Prąd znamionowy IMPP [A] 8,45

Sprawność % 15,8

Ilość diod szt. 3

Stopień ochrony puszki przyłączeniowej  IP65

Wymiary mm 1670 x 983 x 38

Waga kg 18

Konektory  PV4 (w pełni kompatybilne
z MC4)

Wartości parametrów podane wg załącznika 04. Parametry elektryczne podano wg

standardowych warunków testowania STC (AM1.5, 1000W/m2, 25°C).

3.2. Dobór falownika 

Dla planowanej inwestycji dobrano falownik firmy Delta model: RPI M10A.

 W Tabeli 2 przedstawiono dane techniczne falownika Delta.

Tabela 2. Dane techniczne falownika Delta.

                   Delta RPI M10A

Wejście DC
Moc znamionowa 11000 W

Zakres napięć 200-1000 V

Wyjście AC

Liczba Faz 3

Znamionowa moc pozorna 10000 VA

Sprawność 98,3 %

Maksymalne napięcie wejściowe 1000 V



3.3. Oszacowanie uzysku energetycznego

Dla dobranych elementów instalacji, uwzględniając lokalizację i usytuowanie paneli

przeprowadzono w programie  Program  PV  Sol  prognozę całorocznych  uzysków

energetycznych. W załączniku nr  03  przedstawiono został raport. Zgodnie z symulacją

roczny uzysk energii z planowanej instalacji oszacowano na 8 842 kWh.

3.4. Zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej

Linię zasilającą DC ułożona zostanie w rurze peszla. Rura zostanie zamocowana w

specjalnych  uchwytach  i  przytwierdzona  w  taki  sposób,  aby  nie  ruszyła  się  podczas

wiatrów. Rurę doprowadzić do budynku. Przejście przez ścianę zewnętrzną uszczelnić,

naprawić uszkodzoną izolację przeciwwilgociową ściany. Konstrukcję paneli należy uziemić

do uzyskania oporności nie większej niż 10 Ω.

3.5. Ochrona przeciwporażeniowa

Ochrona  przeciwporażeniowa instalacji  realizowana będzie poprzez izolację kabli

łączeniowych w instalacji. Kable instalacji  fotowoltaicznej zostaną poprowadzone w

korytach  kablowych (w  budynku)  oraz  rurach osłonowych  (w  ziemi). Wszystkie

zabezpieczenia strony DC i strony AC zostaną umieszone w skrzynkach utrudniających

bezpośredni dostęp osób niepożądanych. Falownik w 1 klasie ochronności, w celu ochrony

przed  dotykiem  pośrednim  zostanie przyłączony do przewodu ochronnego instalacji

elektrycznej.

3.6. Ochrona przeciwprzepięciowa.

Ochrona  przeciwprzepięciowa  realizowana  będzie  poprzez zastosowanie

ograniczników przepięć  zamontowanych po stronie  DC  instalacji.  Dobrano ogranicznki

przepięć Citel typu 2.Po stronie DC zastosowany zostanie ogranicznik  CITEL DS50PVS-

1000.

3.7.  Ochrona przetężeniowa i zwarciowa.

Jako ochrona przetężeniowa i zwarciowa po stronie AC zastosowany zostanie wyłącznik

nadprądowy S303 B25 A oraz rozłącznik izolacyjny FR303 100A.



3.8. Ochrona przeciwpożarowa.

Ochrona przeciwpożarowa realizowana jest poprzez zdalny wyłącznik napięcia

AC na zaciskach wyjściowych falownika. Wyłącznik  zrealizowano w oparciu o stycznik

DILM sterowany wyłącznikiem pożarowym OP1.

Po  stronie  AC  funkcję  ochrony  przeciwpożarowej   pełni   także   wyłącznik

nadprądowy S303 B25A.

3.9. Licznik energii elektrycznej.

W  projektowanej  instalacji  fotowoltaicznej  zaplanowano  wykorzystanie  licznika

energii wbudowanego w falownik.  Licznik wytworzonej energii elektrycznej umożliwia

gromadzenie i lokalną prezentację danych  oraz umożliwia podłączenie modułu

komunikacyjnego do przesyłania danych.

3.10. Podstawowe elementy instalacji wchodzące w skład inwestycji.

Elementy instalacji fotowoltaicznej:

� panele fotowoltaiczne firmy Selfa SV60P.4-260,

� falownik firmy Delta RPI M10A,

� konstrukcja wsporcza dla 38 szt. paneli,

� okablowanie,

� zabezpieczenia instalacji strona DC i AC

4. Podsumowanie

Inwestycja w instalację fotowoltaiczną o mocy 9,88 kW wyprodukuje rocznie około

8 842 kWh energii elektrycznej, natomiast redukcja emisji CO2 wyniesie 5 300 
kg

rok
. 

Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów o parametrach  

nie  gorszych niż zastosowane w niniejszym opracowaniu.

                                                   Opracował:      Zdzisław Kucharczyk

                                                                           upr. bud. nr 810/El/84


