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WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE

CHARAKTERYSTYKA  OBIEKTU

                Dostawę wody dla przedmiotowego obiektu przewidziano z istniejących przyłączy. Ścieki socjalno-

bytowe z poszczególnych przyborów zostaną odprowadzone dwoma istniejącymi poziomami sanitarnym do 

gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Źródłem ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody 

użytkowej będą pompy ciepła, jako rezerwowe źródło ciepła pozostanie istniejąca kotłownia na olej opałowy. 

Instalacje wewnętrzne c.o. zaprojektowano jako systemu pompowego zamkniętego opartego na  grzejnikach 

stalowych płytowych .  

            
1.  INSTALACJA WOD-KAN

Dostawę wody dla przebudowywanego budynku szkoły przewidziano z dwóch istniejących przyłączy PE32 i 

PE40, zaopatrującej w wodę istniejący budynek szkoły. Przygotowanie ciepłej wody dla budynku nastąpi w 

dwóch projektowanych zasobnikach cwu. o pojemności 500l. Przewidziano zastosowanie zasobników ciepłej 

wody użytkowej, np. DAIKIN Altherma EKHWP 500B. Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej 

wykonana z rur  PE-X/AL/PE,  prowadzona zostanie w bruzdach ściennych lub po wierzchu ścian.

Zabezpieczenie p.pożarowe dla obiektu wymaga zainstalowania hydrantu p.poż. Φ 25mm, wydajność         

QHP =1,0 dm3/s. HydrantY należy zamontować na wysokości 1,35m nad posadzką. w zamkniętej szafce, 

powinny być wyposażone w wąż tłoczny z prądownicą. 

Ścieki socjalno-bytowe z przebudowywanego budynku, z poszczególnych przyborów zostaną odprowadzone 

dwoma istniejącymi poziomami sanitarnym do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. 

Instalacja w budynku będzie poprowadzona w posadzkach lub po ścianach. Poziomy instalacji wewnętrznej 

kanalizacji sanitarnej wykonać z rur kanalizacyjnych grubościennych PVC klasy „S” łączonych na uszczelki 

gumowe. W pomieszczeniu kuchni i w zmywalniach zaprojektowano podzlewowe separatory tłuszczu 

z polietylenu typu JPR-501 o wydajności 1,5  l/s. 

Projektowane piony kanalizacji sanitarnej nad posadzką przyziemia powinny być zaopatrzone w rewizję oraz  

wyprowadzone ponad dach min. 0,7 m, zakończone rurami wywiewnymi systemowymi.

 

2.    INSTALACJA C.O.

Instalacje wewnętrzne c.o. zaprojektowano jako systemu pompowego zamkniętego opartego na  

grzejnikach stalowych płytowych. 

Projektowane piony i poziomy instalacji c.o. należy wykonać z rur PE-X/AL./PE. 

3. POMPY CIEPŁA

Źródłem ciepła dla projektowanej instalacji centralnego ogrzewania  będzie 10 pomp ciepła typu 

powietrze/woda niskotemperaturowych typu Altherma LT firmy DAIKIN o łącznej mocy nominalnej 140 kW.

Kompletny system pomp ciepła składa się z :

- 10 jednostek zewnętrznych – agregat spręż. 3F ALTHERMA LT (ERLQ014CW1)

- 10 jednostek wewnętrznych – model hydrauliczny LT ścienny (EHBH16CB9W)

- 10 ACC<REMO CON<N-U (EKRUCBL4)
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WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS: WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE WOD. -KAN. WRAZ Z BIAŁYM MONTAŻEM45332000-31

kpl.Demontaż istniejącej wewnętrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej i wodociągowej wraz odbiornikami oraz z
usunięcie z budynku.

Kalkulacja
indywidualna

1
d.1

1,000kpl.1,00

1,000RAZEM

tTransport złomu samochodem skrzyniowym z
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km

KNR 4-04
1107-01

2
d.1

5,000t5,00

5,000RAZEM

tTransport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za
każdy rozpoczęty km ponad 1 km - dodatek za 9 km
(współ. R,M,S = 9)

KNR 4-04
1107-04

3
d.1

5,000t5

5,000RAZEM

mRurociągi PEX o śr. 40 mmKNR 0-13
0128-04

4
d.1

1,200m1,20

1,200RAZEM

mRurociągi PEX o śr. 32 mmKNR 0-13
0128-03

5
d.1

46,400m46,40

46,400RAZEM

mRurociągi PEX o śr. 25 mmKNR 0-13
0128-02

6
d.1

52,600m52,60

52,600RAZEM

mRurociągi PEX o śr. 20 mmKNR 0-13
0128-01

7
d.1

53,800m53,80

53,800RAZEM

mRurociągi PEX o śr. 16 mmKNR 0-13
0128-01

8
d.1

193,700m193,70

193,700RAZEM

mPróba szczelności instalacji wodociągowych z rur z
tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
(rurociąg o śr. do 63 mm)

KNR-W 2-15
0127-03

9
d.1

347,700m347,70

prób
.

Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności

1,000prób
.

1

347,700RAZEMłączna długość rurociągu

1,000RAZEMilość prób szczelności

mIzolacja rurociągów izolacją z kauczuku typ "CLIMAFLEX"
gr. 13 mm dla ruroc. o śr. 42 mm

KNZ-15 23-
05

10
d.1

1,200m1,20

1,200RAZEM

mIzolacja rurociągów izolacją z kauczuku typ "CLIMAFLEX"
gr. 13 mm dla ruroc. o śr. 35 mm

KNZ-15 23-
04

11
d.1

46,400m46,40

46,400RAZEM

mIzolacja rurociągów izolacją z kauczuku typ "CLIMAFLEX"
gr. 13 mm dla ruroc. o śr. 28 mm

KNZ-15 23-
03

12
d.1

52,600m52,60

52,600RAZEM

mIzolacja rurociągów izolacją z kauczuku typ "CLIMAFLEX"
gr. 13 mm dla ruroc. o śr. 22 mm

KNZ-15 23-
02

13
d.1

53,800m53,80

53,800RAZEM
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WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
mIzolacja rurociągów izolacją z kauczuku typ "CLIMAFLEX"

gr. 9 mm dla ruroc. o śr. 18 mm
KNZ-15 22-

01
14

d.1

193,700m193,70

193,700RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z
rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm -
ZAWORY PRZELOTOWE

KNR-W 2-15
0132-03

15
d.1

2,000szt.2,00

2,000RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z
rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm -
ZAWÓR ZWROTNY ANTYSKAZENIOWY

KNR-W 2-15
0132-03

16
d.1

1,000szt.1,00

1,000RAZEM

kpl.Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do
wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 25 mm w
rurociągach stalowych

KNR-W 2-15
0122-03

17
d.1

1,000kpl.1,00

1,000RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z
rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm -
ZAWÓR PRZELOTOWY

KNR-W 2-15
0132-02

18
d.1

2,000szt.2,00

2,000RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z
rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm -
ZAWÓR ZWROTNY ANTYSKAZENIOWY

KNR-W 2-15
0132-02

19
d.1

1,000szt.1,00

1,000RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z
rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm

KNR-W 2-15
0132-01

20
d.1

6,000szt.6,00

6,000RAZEM

kpl.Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do
wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w
rurociągach stalowych

KNR-W 2-15
0122-02

21
d.1

1,000kpl.1,00

1,000RAZEM

szt.Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów
wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 16 mm

S-215 0500-
01

22
d.1

47,000szt.47

47,000RAZEM

szt.Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o
śr.zewn.rury 20 mm

S-215 0500-
06

23
d.1

11,000szt.11,00

11,000RAZEM

szt.Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.
nominalnej 15 mm
Baterie umywalkowe

KNR-W 2-15
0137-02

24
d.1

20,000szt.20,00

20,000RAZEM

szt.Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.
nominalnej 15 mm

KNR-W 2-15
0137-09

25
d.1

2,000szt.2,00

2,000RAZEM

szt.Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm (ze złaczką do
węża)

KNR-W 2-15
0135-01

26
d.1

14,000szt.14,00

14,000RAZEM

kpl.Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj.
500 dm3.
Zbiorniki CWU 500 dm3 EKHWP500B Daikin wraz z
kompletnym osprzętem i zabezpieczniami.

KNR-W 2-15
0143-04

27
d.1
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WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
2,000kpl.2

2,000RAZEM

szt.Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa
sztucznego na szafce

KNR-W 2-15
0229-05

28
d.1

5,000szt.5,00

5,000RAZEM

kpl.Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym

KNR-W 2-15
0230-02

29
d.1

15,000kpl.15,00

15,000RAZEM

kpl.Postument porcelanowy do umywalekKNR-W 2-15
0230-05

30
d.1

15,000kpl.15,00

15,000RAZEM

kpl.Brodziki natryskoweKNR-W 2-15
0232-02

31
d.1

2,000kpl.2,00

2,000RAZEM

szt.Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mmKNR-W 2-15
0218-01

32
d.1

1,000szt.1,00

1,000RAZEM

kpl.Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"KNR-W 2-15
0233-03

33
d.1

11,000kpl.11,00

11,000RAZEM

kpl.Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującymKNR-W 2-15
0234-02

34
d.1

2,000kpl.2,00

2,000RAZEM

pode
j.

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
50 mm o połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15
0211-01

35
d.1

25,000pode
j.

25,00

25,000RAZEM

pode
j.

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
110 mm o połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15
0211-03

36
d.1

11,000pode
j.

11,00

11,000RAZEM

mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach
wciskowych

KNR-W 2-15
0203-04

37
d.1

35,200m35,20

35,200RAZEM

mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach
wciskowych

KNR-W 2-15
0203-03

38
d.1

17,600m17,60

17,600RAZEM

mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach
w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15
0208-03

39
d.1

63,800m63,80

63,800RAZEM

mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w
budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15
0208-02

40
d.1

21,400m21,40

21,400RAZEM

mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w
budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15
0208-01

41
d.1

72,400m72,40

72,400RAZEM
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WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
szt.Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110

mm
KNR-W 2-15

0213-05
42

d.1

2,000szt.2,00

2,000RAZEM

szt.Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o
połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15
0222-02

43
d.1

2,000szt.2,00

2,000RAZEM

szt.Zawory napowietrzające z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm
o połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15
0222-01

44
d.1

3,000szt.3,00

3,000RAZEM

szt.Podzlewowe oddzielacze tłuszczu (tłuszczowniki)KNR-W 2-15
0228-01

45
d.1

3,000szt.3,00

3,000RAZEM

mRurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o
połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

KNR-W 2-15
0106-03

46
d.1

35,600m35,60

35,600RAZEM

szt.Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych
do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów
itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm

KNR-W 2-15
0115-03

47
d.1

2,000szt.2,00

2,000RAZEM

szt.Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na
ścianie

KNR-W 2-15
0138-01

48
d.1

2,000szt.2,00

2,000RAZEM

kpl.Szafki hydrantowe naścienne z wyposażeniemKNNR 4
0142-01

49
d.1

2,000kpl.2,00

2,000RAZEM

m3Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w ścianach z
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. do 1/4
cegły

KNR BO-12
0360-05

50
d.1

0,250m30,25

0,250RAZEM

INSTALACJE C.O.45331100-72

kpl.Demontaż istniejącej wewnętrznej instalacji centralnego
ogrzewania wraz odbiornikami oraz z usunięcie z budynku.

Kalkulacja
indywidualna

51
d.2

1,000kpl.1,00

1,000RAZEM

tTransport złomu samochodem skrzyniowym z
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km

KNR 4-04
1107-01

52
d.2

8,000t8,00

8,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i
długości do 1600 mm
Grzejnik płytowy 500x400 22kv - podejście dolne

KNR-W 2-15
0418-05

53
d.2

2,000szt.2,00

2,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i
długości do 1600 mm
Grzejnik płytowy 500x520 22kv - podejście dolne

KNR-W 2-15
0418-05

54
d.2

2,000szt.2,00

2,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i
długości do 1600 mm
Grzejnik płytowy 500x600 22kv - podejście dolne

KNR-W 2-15
0418-05

55
d.2

2,000szt.2,00
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WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
2,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i
długości do 1600 mm
Grzejnik płytowy 500x720 22kv - podejście dolne

KNR-W 2-15
0418-05

56
d.2

10,000szt.10,00

10,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i
długości do 1600 mm
Grzejnik płytowy 500x800 22kv - podejście dolne

KNR-W 2-15
0418-05

57
d.2

22,000szt.22,00

22,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i
długości do 1600 mm
Grzejnik płytowy 500x1000 22kv - podejście dolne

KNR-W 2-15
0418-05

58
d.2

16,000szt.16,00

16,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i
długości do 1600 mm
Grzejnik płytowy 500x1200 22kv - podejście dolne

KNR-W 2-15
0418-05

59
d.2

15,000szt.15,00

15,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i
długości do 1600 mm
Grzejnik płytowy 500x1400 22kv - podejście dolne

KNR-W 2-15
0418-05

60
d.2

1,000szt.1,00

1,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 300-500 mm i
długości do 1600 mm
Grzejnik płytowy 400x400 11kv - podejscie dolne

KNR-W 2-15
0418-01

61
d.2

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 300-500 mm i
długości do 1600 mm
Grzejnik płytowy 400x520 11kv - podejście dolne

KNR-W 2-15
0418-01

62
d.2

3,000szt.3

3,000RAZEM

urz.Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego
ogrzewania (na gorąco)

KNR-W 2-15
0436-01

63
d.2

74,000urz.74

74,000RAZEM

szt.Kryzy dławiące w połączeniach gwintowanych o śr.
nominalnej 20 mm
Analogia! Montaż głowic termostatycznych

KNR-W 2-15
0435-02

64
d.2

74,000szt.74,00

74,000RAZEM

szt.Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mmKNR-W 2-15
0412-02

65
d.2

74,000szt.74,00

74,000RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEX o
śr. zewnętrznej 40 mm o na ścianach w budynkach

KNR-W 2-15
0404-04

66
d.2

44,800m44,80

44,800RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEX o
śr. zewnętrznej 32 mm  w budynkach

KNR-W 2-15
0404-03

67
d.2

52,600m52,60

52,600RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEX o
śr. zewnętrznej 25 mm w budynkach

KNR-W 2-15
0404-02

68
d.2

69,600m69,60

69,600RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
mRurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEX o

śr. zewnętrznej 20 mm  w budynkach
KNR-W 2-15

0404-01
69

d.2

236,000m236,00

236,000RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEX o
śr. zewnętrznej 16 mm w budynkach.

KNR-W 2-15
0404-01

70
d.2

248,200m248,20

248,200RAZEM

mIzolacja rurociągów izolacją  typ "CLIMAFLEX" gr. 13 mm
dla ruroc. o śr. 18 mm

KNZ-15 23-
01

71
d.2

248,200m248,20

248,200RAZEM

mIzolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami
termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej  dla ruroc. o śr.
20 mm i gr. izolacji 30 mm

KNZ-15 20-
01

72
d.2

236,000m236,00

236,000RAZEM

mIzolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami
termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej dla ruroc. o śr.
25 mm i gr. izolacji 30 mm

KNZ-15 20-
02

73
d.2

69,600m69,60

69,600RAZEM

mIzolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami
termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej  dla ruroc. o śr.
32 mm i gr. izolacji 30 mm

KNZ-15 20-
03

74
d.2

52,600m52,60

52,600RAZEM

mIzolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami
termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej dla ruroc. o śr.
40 mm i gr. izolacji 30 mm

KNZ-15 20-
04

75
d.2

44,800m44,80

44,800RAZEM

m3Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w ścianach z
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. do 1/4
cegły

KNR BO-12
0360-05

76
d.2

0,480m30,48

0,480RAZEM

INSTALACJA POMP CIEPŁA3

kpl.Zakup i montaż pomp ciepła powietrze-woda Daikin wraz z
osprzętem - (10x14kW)
1. ERLQ014CW1 Zewnętrzny agregat spręż. 3F
ALTHERMA LT - szt.10
2. EHBH16CB9W Moduł hydrauliczny LT ścienny - grzanie
- szt.10
3. EKRUCBL4 ACC<REMO CON<N<U - szt.10

Kalkulacja
indywidualna

77
d.3

10,000kpl.10

10,000RAZEM

kpl.Zbiornik akumulacyjny o poj. 2000 m3 wraz z kompletnym
osprzętem i zabezpieczniami.

kalkulacja
indywidualna

78
d.3

1,000kpl.1

1,000RAZEM
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:INSTALACJE WOD. -KAN. WRAZ Z BIAŁYM MONTAŻEM
	Pozycja: Demontaż istniejącej wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz odbiornikami oraz z usunięcie z budynku.
	1,00

	Pozycja: Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km
	5,00

	Pozycja: Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km - dodatek za 9 km (współ. R,M,S = 9)
	5

	Pozycja: Rurociągi PEX o śr. 40 mm
	1,20

	Pozycja: Rurociągi PEX o śr. 32 mm
	46,40

	Pozycja: Rurociągi PEX o śr. 25 mm
	52,60

	Pozycja: Rurociągi PEX o śr. 20 mm
	53,80

	Pozycja: Rurociągi PEX o śr. 16 mm
	193,70

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
	347,70
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności
	1

	Pozycja: Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 13 mm dla ruroc. o śr. 42 mm
	1,20

	Pozycja: Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 13 mm dla ruroc. o śr. 35 mm
	46,40

	Pozycja: Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 13 mm dla ruroc. o śr. 28 mm
	52,60

	Pozycja: Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 13 mm dla ruroc. o śr. 22 mm
	53,80

	Pozycja: Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 9 mm dla ruroc. o śr. 18 mm
	193,70

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm - ZAWORY PRZELOTOWE
	2,00

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm - ZAWÓR ZWROTNY ANTYSKAZENIOWY
	1,00

	Pozycja: Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 25 mm w rurociągach stalowych
	1,00

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm - ZAWÓR PRZELOTOWY
	2,00

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm - ZAWÓR ZWROTNY ANTYSKAZENIOWY
	1,00

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm
	6,00

	Pozycja: Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach stalowych
	1,00

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 16 mm
	47

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o śr.zewn.rury 20 mm
	11,00

	Pozycja: Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm

Baterie umywalkowe
	20,00

	Pozycja: Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm
	2,00

	Pozycja: Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm (ze złaczką do węża)
	14,00

	Pozycja: Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 500 dm3.

Zbiorniki CWU 500 dm3 EKHWP500B Daikin wraz z kompletnym osprzętem i zabezpieczniami.
	2

	Pozycja: Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce
	5,00

	Pozycja: Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
	15,00

	Pozycja: Postument porcelanowy do umywalek
	15,00

	Pozycja: Brodziki natryskowe
	2,00

	Pozycja: Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
	1,00

	Pozycja: Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
	11,00

	Pozycja: Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym
	2,00

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
	25,00

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	11,00

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	35,20

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	17,60

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	63,80

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	21,40

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	72,40

	Pozycja: Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
	2,00

	Pozycja: Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	2,00

	Pozycja: Zawory napowietrzające z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
	3,00

	Pozycja: Podzlewowe oddzielacze tłuszczu (tłuszczowniki)
	3,00

	Pozycja: Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	35,60

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm
	2,00

	Pozycja: Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie
	2,00

	Pozycja: Szafki hydrantowe naścienne z wyposażeniem
	2,00

	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. do 1/4 cegły
	0,25


	Dział:INSTALACJE C.O.
	Pozycja: Demontaż istniejącej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz odbiornikami oraz z usunięcie z budynku.
	1,00

	Pozycja: Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km
	8,00

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm

Grzejnik płytowy 500x400 22kv - podejście dolne
	2,00

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm

Grzejnik płytowy 500x520 22kv - podejście dolne
	2,00

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm

Grzejnik płytowy 500x600 22kv - podejście dolne
	2,00

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm

Grzejnik płytowy 500x720 22kv - podejście dolne
	10,00

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm

Grzejnik płytowy 500x800 22kv - podejście dolne
	22,00

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm

Grzejnik płytowy 500x1000 22kv - podejście dolne
	16,00

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm

Grzejnik płytowy 500x1200 22kv - podejście dolne
	15,00

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm

Grzejnik płytowy 500x1400 22kv - podejście dolne
	1,00

	Pozycja: Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm

Grzejnik płytowy 400x400 11kv - podejscie dolne
	1

	Pozycja: Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm

Grzejnik płytowy 400x520 11kv - podejście dolne
	3

	Pozycja: Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
	74

	Pozycja: Kryzy dławiące w połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm

Analogia! Montaż głowic termostatycznych
	74,00

	Pozycja: Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm
	74,00

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEX o śr. zewnętrznej 40 mm o na ścianach w budynkach
	44,80

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEX o śr. zewnętrznej 32 mm  w budynkach
	52,60

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEX o śr. zewnętrznej 25 mm w budynkach
	69,60

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEX o śr. zewnętrznej 20 mm  w budynkach
	236,00

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEX o śr. zewnętrznej 16 mm w budynkach.
	248,20

	Pozycja: Izolacja rurociągów izolacją  typ "CLIMAFLEX" gr. 13 mm dla ruroc. o śr. 18 mm
	248,20

	Pozycja: Izolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej  dla ruroc. o śr. 20 mm i gr. izolacji 30 mm
	236,00

	Pozycja: Izolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej dla ruroc. o śr. 25 mm i gr. izolacji 30 mm
	69,60

	Pozycja: Izolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej  dla ruroc. o śr. 32 mm i gr. izolacji 30 mm
	52,60

	Pozycja: Izolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej dla ruroc. o śr. 40 mm i gr. izolacji 30 mm
	44,80

	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. do 1/4 cegły
	0,48


	Dział:INSTALACJA POMP CIEPŁA
	Pozycja: Zakup i montaż pomp ciepła powietrze-woda Daikin wraz z osprzętem - (10x14kW)

1. ERLQ014CW1 Zewnętrzny agregat spręż. 3F ALTHERMA LT - szt.10  

2. EHBH16CB9W Moduł hydrauliczny LT ścienny - grzanie - szt.10

3. EKRUCBL4 ACC
	10

	Pozycja: Zbiornik akumulacyjny o poj. 2000 m3 wraz z kompletnym osprzętem i zabezpieczniami.
	1





