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Zuzia (C) DataComp 1984-2000
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Opis

BOISKO WIELOFUNKCYJNE przy SSP w Gromotach - Gmina tawa
Dzialtka nr 329 obreb 12 - Gromoty

Kod CPV 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
Opis zamierzenia:

1. Korytowanie, podbudowy, odwodnienie | obramowanie plyty boiska

2. Nawierzchnia z kostki betonowej, bezfazowej boiska

3. Zamontowanie lawek i koszy na Smieci

4. Ulozenie modulowe] nawierzchni polipropylenowej boiska wielofunkcyjnego
5. Ogrodzenie boiska wys. 4,00 m z bramg techniczng

6. Ogrodzenie boiska wys. 6,00 m z furtkami wejSciowymi

7. Wykonanie doj$cia do boiska

8. Wykonanie wjazdu do bramy technicznej z plyt betonowych, azurowych

9. Zakup i montaZz wyposazenia boiska sportowego

0. Odwodnienie boiska

1.

1
11. Cswietlenie boiska

Przedmiar Robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rohét

losé

| Krot. | Jedn.

1 Boisko wielofunkcyjne o wym. zewn. 40,00 x 24,00 m

1.001 KNR 23111011 Koryta wykonywane na cate| szeroko§ci jezdni i chodnikéw;
mechanicznie na gigbokosci-20-cm, grunt kategorii-I-IV

pod plyte boiska 41,00%25,00 = 1 025,0

pod wjazd do bramy 4,00%0,60*2

fechnicznej boiska = 4,8 ~1 029,80

m2

1.002 KNR 231/103/M1 Profilowanie i zageszczanie padloza pod warstwy konstrukeyjne
nawierzchnl wykonywane recznie, grunt kategorii-I-il

41,00%25,00 = 1025,0 ~1 025,00

m2

1.003 KNR 231/104/7 Warstwy odsgczajace w korycie lub na calej szerokosci drogi,
zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu-10-cm

1 029,80

m2

1.004 KNR 231/104/8 Warstwy odsgczajgce w korycle lub na catej szerokosci drogi,
zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy 1-cm zaggszczenia

1 020,80

5,00

m2

1.005 KNR 231/407/3 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8-cm na podsypce piaskowej z
wypelnieniem spoin piaskiem

n

obramowanie boiska { 40,00+24,00) *2

128,0

obramowanie ciggéw wjazdu 4,00%2*2

do bramy technicznej = 16,0 ~144,00

1.006 KNR 231/402/4 tawy pod obrzezai; lawa betonowa z oporem, klasa betonu C12/15

128,00%0,20*0,20 = 5,

12

4,00%2*2%0,20%0,20 = 0,64 ~5,76

m3

12-cm, klasa betonu CB8/10 ( analogicznie - ubita warstwa tlucznia)

1.007 KNR 231/109/1 Podbudowy betonowe z dylatacjg, grubos¢ warstwy po zageszczeniu

plyta boiska 40,00%24,00 = 960,0

ciagi wjazdu do bramy 4,00%0,60*2

technicznej = 4.8 ~364,80

m2

1.008 KNR 231/511/2 Nawierzchnie z kostki brukowe]j betonowej, bezfazowsj, grubosci 6
(D cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara z akcentami
kolorowymi na chodnikach pola neutralnego

960,00

m2

1.009 KNR 231/309/1 Nawierzchnie z plyt drogowych betonowych prostokatnych,
azurowych o grubosci 12-cm z wypelnieniem spoin piaskiem

4,00"0,60%2 = 4,8 ~4,80

m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie lloSci robét lloéc Krot. | Jedn.
1.010 KNR 223/112/3 Analog. Dostawa i montaZ azurowej modutowo - elastycznej naw.
sport. polipropylen. gr. 16 mm, posiadajgce] wszelkie niezbgdne
atesty i certyfikaty migdzynar. federacji sport. z malowaniem finii
boiska i p6l do gry ( 6 pol)
R=0,955 M=1,000 S=1,000
37,21%21,05 = 783,271 ~783,27 m2
2 Drenaz opaskowy boiska
2.001 KNR 201/205/2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z
transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosé
do 1:-km, koparka 0,15:m3, grunt kategorii !ll ( rowki pod drenaz
odwadniajgcy)
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000
170,00%0,40*0,40 = 27,2 ~27.20 m3
2.002 KNRW 201/609/2 Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z przygotowaniem
(1) kruszywa, Zwir 27,20 m3
2.003 KNRW 201/810/2 Drenaz rurowy jednorzgdowy w uprzednio przygotowanej obsypce w
wykopie suchym, rury drenarski w ostonie z geowidkniny, srednice
nominaine 125-150-mm 170,00 m
2.004 KNR 228/407/1 Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $rednicy 315-mm z
(1 gotowych elementow z tworzywa sztucznego, glebokosé do 2,0-m,
kineta typ | przeplywowa, PP 110-mm 5 szt
3 Chodnik | placyk przy sali sportowe]
3.001 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikow;
mechanicznie na gigbokosdci-20-cm, grunt kategorii-|-1V
3,20%3,20 = 10,24 ~10,24 m2
3.002 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na calej szerokoéci jezdni i chodnikdw;
mechanicznie, dodatek za kazde dalsze 5-cm glebokosei, grunt
kategorii-l-1V 10,24 2,00/m2
3.003 KNR 202/1207/5  Analog. Balustrady schoddéw terenowych z rur stalowych osadzone i
zabetonowane w konstrukcji biegu schodowego, ponad 25 kg/mb
schodow terenowych 5,00%2 = 10,0
Zjazdu 15,00 = 15,0 ~25,00 m
3.004 KNR 231/104/1 Warstwy odsaczajace w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie
rgczne, grubosé warstwy po zageszczeniu-10-cm 10,24 m2
3.005 KNR 231/104/2 Warstwy odsgczajace w korycie i na poszerzeniach, zaggszczenie
reczne, dodatek za kazdy 1-cm zageszczenia 10,24 5,00(m2
3.006 KNR 231/407/3 Obrzeza betonowe o wyriarach 30x8-em na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem
5,00+3,50+18,00+1,30+7,00+
3,50+16,00+0,20+3,00+3,00 = 60,5 ~60,50 m
3.007 KNR 231/402/4 tawy pod obrzezZa; tawa betonowa z oporem
10,50*0,20%0,20 = 042 ~0,42 m3
3.008 KNR 231/109/1 Podbudowy betonowe z dylatacijg, grubosé warstwy po zageszczeniu
12-cm
52,25 = 52,25 ~52,25 m2
3.009 KNR 231/109/2 Podbudowy betonowe z dylatacja, dodatek za kazdy nastgpny 1-cm
grubosci warstwy
52,25 = 52,25 ~52,25 -4,00(m2
3.010 KNR 231/511/2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, antyposlizgowej grubosci
(N 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, kostka szara z
akcentami kostki kolorowej - ok. 15 %
6,00%1,50+3,50*2,50+17,00*
1,50+3,00*3,00 = 52,25 ~52,25 m2
4 Ogrodzenie boiska wielofunkeylnego wys. 4,00 16,00 m
£.001 KNR 201/205/2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsighiernymi z
transportem urobku samochodami samowyladowczymi na adlegiosc
do 1-km, koparka 0,15-m3, grunt kategorii 1|
R= 0,955 M= 1,000 S=1,000
128,80*0,30*0,30 = 11,502 ~11,59 m3
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie Hosci robot llosé Krot. | Jedn,
4.002 KNR 2011/312/7 Reczne wylkopanie doléw o powierzehni dna do 0.2 m2 i glebokosci
do 0.7 m., kategoria gruntu IV
R=0,955 M=1,000 S=1,000
54 = 54,0 ~54.00 szt
4.003 KNR 202/1101/7 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym,
(4 piasek
ped stopy 0,30%0,30*0,10*54 = 0,486
ped zwiefnczenie { 40,20+24,20-0,30*54) *0,10 = 4,82 ~5,31 m3
4.004 KNR 202/1101/1 Podktady betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany
(1 taczkami lub japonkami, zwykly
pod stopy 0,49 = 0,49
pod zwieficzenie ( 40,20+24,20-0,30*54) *0,10 = 4,82 ~5,31 m3
4.005 KNR 202/290/2 Zbrajenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli,
(n prety stalowe okrggle zebrowane
128,8*4*0,888*1,03/1000 = 0,471
0,95*4*0,888*54*1,03/1000 = 0,188 ~{,66 t
4.008 KNR 202/290/1 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli,
(% prety stalowe okragle gladkie
1,10%0,222*512*1,03/1000 = 0,129
1,10*0,222*324*1,03/1000 = 0,081 ~0,21 t
4.007 KNR 202/204/1 Stopy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0.5-m3,
(1 transport betonu taczkami, japonkami
0,30%0,30%0,70*54 = 3,402 ~3,40 m3
4.008 KNR 202/1801/1 Cokoly z fundamentami ceglane 0.25x0.25-m, fundament
0.25x0.80'm (zwiahczenie stép fundamentowych stupow
ogrodzenia)
(40,20+24,20) *2 = 128,8 ~128,80 m
4.009 KNR 202{1801/5 Dodatek luk potracenie za kazde 10-cm rdznicy wysokosci cokolu lub
fundamentu betonowego 128,80 m
4,010 KNR 223/401/3 Qgrodzenie boiska h=4,00 m z siatki ogrodzeniowej na slupkach stal.
w rozst. 2,50-2,35 m, wzmocnione ksztalt. stalowymi z dwiema
furtkami o wym. 1,25x2,10 m, wszystkie elementy stal. ocynk. i
malowane proszkowo
R= 0,955 M=1,000 S=1,000
40,20*2 = 80,4 ~80,40 m
4.011 KNR 223/401/1 Ogrodzenie boiska h=6,00 m ( z siatki cgrodzeniowej wys. 4,0 m +
siatki PE 2,00 m} , na slupkach stal. w rozst. 2,50-2,35 m,
wzmocnione ksztal. stal. z bramg techn. o wym. 2,40x2,50 m,
wszystkie elementy stal. ocynk. i malowane proszk.
R=0,955 M=1,000 S=1,000
24,20*2 = 484 ~48,40 m
5 Oéwistienie bolska
5.001 KNR 508/404/2 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg
przez zamocowanie w gotowych otworach, masa do 20 kg
( skrzynka sterownicza TS ( RN1x8+FR303+L303)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1 szt
5.002 KNR 401/330/4 Wrykucie wnek w scianach z cegiel, zaprawa wapienna, glebokosé do
1112 cegly 0,35 m2
5.003 KNR 401/330/3 Wykucie wnek w scianach z cegiel, zaprawa wapienna, giebokosé¢ do
1 cegly 0,25 m2
5.004 KNR 401/336/1 Wykucie bruzd poziomych w scianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej, giebckoséiszerokosé 1/4 x 1/2 cegly 28,00 m
5.006 KNR 401/324/1 Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet "na peino",
{1 przekrdj 1/4 x 1/4 cegly 28,00 m
5.006 KNR 201/701/2 Reczne kopanie rowdw dla kabli, gleboko$¢ rowu 0.6-:m, szerokos¢
{1 dna do 0.4-m, kategoria gruntu 11
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 216,00 m
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢é Krot. 1 Jedn.
5.007 KNR 201/704/2 Reczne zasypywanie rowow do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do
(1) 0.4-m, kategoria gruntu Ill, giebokos¢ rowu do 0.4-m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 216,00 m
5.008 KNR 510/30111 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci do
04m
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 216,00 m
5.009 KNR 510/301/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do
0.4m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 216,00 m
5.010 KNR 510/103/3 Ukladanie reczne w rowach kablowych kabli wielozylowych o masie
(1) do 2.0 kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowana z PCW
uplastycznionego ( YKY 0,6/1kV 5x10 mm2)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 146,00 m
5.011 KNR 510/103/3 Ukladanie reczne w rowach kablowych kabli wislozylowych o masie
(N do 2.0 kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW
uplastycznionego (YKY 0,6/1 kv 5x10 mm2}
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 45,00 m
5.012 KNR 510130311 Ukiadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura o $rednicy do 75
mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 31,00 m
5.013 KNR 510/114/3 Ukladanie kabli wieloZzytlowych w rurach, pustakach lub kanatach
zamknigtych, kabel wielozylowy o masie do 3.0 kg/im
R=0,855 M=1,000 S=1,000 28,00 m
5.014 KNR 510/709/4 Mechaniczne stawianie stupow oswietleniowych, stalowych,
(1 ocynkowanych o wys. 8 m i masie do 480 kg, w gotowym
fundamencie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 4 szt
5.015 KNR 508/404/1 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcijg
przez zabetonowanie w gotowych ofworach, masa do 10 kg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 4 szt
5.016 KNR 510/1002/2 Montaz wysiegnikdw rurowych na slupie, wysiggnik o cigzarze do 30
kg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 4 szt
5.017 KNR 510/1005/7  MontaZ na wysiggniku opraw do lamp o mocy 250 W na
zamontowanym wysiegniku - dwa projektory na jednym slupie
{ urzadzenie wg PB)
R=0,856 M=1,000 5=1,000 8 szt
5.018 KNR 510/1004/1 Weigganie przewodow w stupy latarh, wysiegniki oswietleniowe lub
rury ostonowe z udzialem podnosnika samochodowego w slup lub
rury ostonowe ( 3x2,5 mm2)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 38,00 m
5.019 KNR 510/1001/4 Montaz tabliczek bezpiecznikowych, tabliczka na konstrukgii,
hezpiecznikowa
R= 0,955 M=1,000 S=1,000 4 szt
5.020 KNR 508/614/2 Machaniczne pograzanie uzioméw pretowych, kategoria grentu il
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 83,00 m
5.021 KNR 201/701/2 Reczne kopanie rowdw dla kabli, glebokosé rowu 0.6-m, szerokosc
()] dna do 0.4-m, kategoria gruntu lli
R=0,955 M=1,000 S=1,000 83,00 m
5.022 KNR 201/704/2 Reczne zasypywanie rowdw do kabli, szerokosé dna wykopu do
%)) 0.4'm, kategoria gruntu 11, gleboko&é rowu do 0.4-m
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 83,00 m
5.023 KNR 508/608/7 Ukladanie bednarki w rowach kablowych, przekrdj bednarki do 120
mm2 {FeZn 50x4 mm}
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 83,00 m
5.024 KNR 508/403/1 Mocowanie aparatéw na gotowym podloZu z czedciowym
rozebraniem i ztozeniem, bez podigczenia, aparat o masie do 2.5 kg,
ilosé otworéw mocujgcych do 2
R= 0,955 M=1,000 S=1,000 4 szt
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Podstawa nakladu, opls pozycjl, wyliczenie ilogci robot llosé Krot. | Jedn.
5.026 KNR 508/812/4 Podtgczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod
zaciski lub bolce, przekrdj zyt do 16,0 mm2
R= 0,955 M=1,000 5= 1,000 4 szt
5.026 KNR 508/812/1 Padiaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod
zaciski lub bolce, przekrdj zyl do 2,5 mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 4 szt
5.027 KNR 508/617/1 taczenie przewoddw uziemiajgeych przez spawanie, miejsce
wykonania spawu w wykopie z bednarki 120 mm2
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 4 szt
5.028 KNR 403/1205/5 Badanie | pomiar skuteczno$ci zerowania, pomiar pierwszy pomiar
5.029 KNR 403/1205/1 Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej,
pomiar pierwszy 1 pomiar
5.030 KNR 403/1205/2 Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej,
pomiar nastepny 1 pomiar
5.031 KNR 403/12021 Sprawdzenie i pomiar kompietnego obwodu elektrycznego niskiego
napigcia 1-fazowego 4 pomiar
5.032 KNR 403/1202/2 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elekirycznego niskiego
napigcia 3-fazowego pomiar
5.033 KNR 403/1203/1 Badanie linii kablowej nn o ilosci zyl do 4 2 odcinek
6 Wyposazenie boiska
6.001 KNR 401/208/2 Przebicie otwordw o powierzchni do 0.05 m2, element z betonu
Zwirowego, grubosé do 20 cm 34 szt
6.002 KNR 223/310/6 Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacia stupkéw,
stojakow i bramek bramki stalowe ocynkowane, malowane
proszkowo - bramka do pilki recznej z siatkg PP gr. linki 3 mm -
zestaw profesjonalny do stosowania zewngtrznego
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt
6.003 KNR 223/310/4 Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkéw,
stojakdw i bramek - stojak z tablicg do mini koszykowki, stalowy,
ocynkowany, malowany proszkowo - zestaw profesjenalny do
stosowania zewn. (dwa pola do mini koszykdwki)
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 4 szt
6.004 KNR 223/310/2 Ustawianie w gotowych otwarach (tulejach} iregulacja stupkéw,
stojakéw i bramek - stupki do pitki siatkowej, stalowe, ocynkowane,
malowana proszkowo z siatkg PP gr. linki 3 mm (zestaw
profesjonainy do stosowania zewnetrznego)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1 szt
6.005 KNR 223/310/2 Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) iregulacja stupkdw,
stojakdw i bramek - stupki do tenisa ziemnego, stalowe, ocynkowane
malowane proszkowo - zestaw profesjonalny do stosowania
zewnetrznego z siatkg PE gr. linki 3 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 2 szt
6.006 KNR 223/309/5 Osadzenie elementdw stalowych tulsje i zaslepki do stupkow i
(N stojakéw bramek pitki recznej
R=0,055 M=1,000 S=1,000 4 szt
6.007 KNR 223/309/2 Osadzenie elementdw stalowych tuleje i zaslepki do slupkow i
(1 stojakdéw siatkéwki, tenisa, kometki
R=0,855 M=1,000 S= 1,000 4 szt
6.008 KNR 201/312/7 Reczne wykopanie doldw o powierzchni dna do (.2 m2 i gleboko$ci
do 0.7 m., kategoria gruntu IV ( pod lawki boiskowe i kosze na
$miech
R=0,955 M=1,000 S=1,000
pod fawki boiskowe ( szt. 12*2
24 = 24,0
pod kosz na $misaci 2 = 2,0 ~26,00 szt
6.009 KNR 202/203/1 Stopy fundamentowe betonowe, objgtoss do 0.5-m3, transport
(1 betonu taczkami, japonkami { obsadzenie tawek - dwie stopkif fawkg
pod tawki boiskowe 0,25%0,25%0,50*12 = 0,375
pod kosz na $mieci 0,25*0,25%0,50*2 = 0,063 ~0,44 m3
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilogci robot

llosé

Krot.

Jedn,

6.010 KNR 221/607M

tawki boiskowe konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana
proszkowo lub zelbetowa, opierzenie z bali drewnianych kl. 1,
lakierowanych w technologii wodoodpornej ( db. 180 cm - szt 12}

1,80%12 = 216

~21,60

6.011 KNR 223/309/1
(N

Poz. analog. Osadzenie elementéw stalowych kosza na smieci
{ stalowy, ocynkowany, malowany proszkowo poj. 25 | - szt. 2)
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

7 Roboty uzupeiniajace

7.001 KNR 224/101/4

Wyrdwnanie terenu dzialki, oczyszczenie z resztek budowlanych,
wywiezienie zanieczyszczen i nadmiaru ziemi samochodami do 1.0
km, przygotowanie terenu przyleglego do obiektu pod siew trawg

125%0,05 = 6,25

~8,26

m3

7.002 KNR 223/209/1

Wykenanie nawierzchni frawiastej siewem na uprzednio
przygotowanej warstwie wagetacyjnej recznie z przykryciem nasion
po wysiewie grabiami

R=0,955 M=1,000 S=1,000

1240

m2
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