PRZYKLADOWE URZADZENIA PLACU ZABAW

- zestaw zabawowy klasyczny, z drewna rdzeniowego toczonego cylindrycznie
impregnowanego prozniowo-cisnieniowo, montowany na kotwach stalowych
malowanych proszkowo, daszki i zabezpieczenia ze sklejki laminowanej
pokrytej filmem melaminowym. Zestaw sktada sie z: wiezy z dachem
dwuspadowym, 1 zjezdzalni gtebokiej, 4 zabezpieczen, 1 podestu, 2 platform,
3wejsciowek, rurki nad zjezdzalnig, przeplotni drewnianej, drabinki
krzyzakowej, pomostu wiszacego, pomostu z belka
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Bezpieczna nawierzchnia
Symbol strefy Maks. wys. upadku | Pole powierzchni Pole cal. stref bezp. | Obwod siref bezp.
A 1,3 m 42 m2
2,0m 23 m2 65 m2 36m

DANE MATERIALOWO - KONSTRUKCYJNE
I.Elementy drewniane.

- stupy nosne o przekroju okragtym, z drewna sosnowego(rdzeniowego), toczonego cylindryezmie o srednicy
12em, impregnowane prézniowo- cisnieniowo w kolorze oliwkowym.

- walki o przekroju 6cm ,z drewna bezrdzeniowego ,impregnowane prozniowo- cisnieniowo i barwione lazura
na kolor ciemnozielony.

- pozostate elementy drewniane : waiki, potwatki , krawedziaki réwniez impregnowane prozniowo-
cisnieniowo.

2.Dachy.

- dachy z pétwalkéw impregnowane prozniowo- cisnieniowo i barwione lazurg na kolor ciemnozielony.
3.Zabezpieczenia.

- obrzeze z rur stalowych wypeinione sklejka wodoodporna ligciasta z filmem melaminowym.

4.Elementy stalowe lakie jak: boki zjezdzalni ,porecze, barierki, laczniki, zabezpieczone farbami proszkowymi
poliestrowymi odpornymi na dziatanie warunkow atmosferycznych.

5. Slizg zjezdzalni ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej .

6.Elementy zlaczne tancuchy ocynkowane.



- szesciokqt wielofunkcyjny, sktadajacy sie z:

a) elementéw drewnianych - stupy nosne o przekroju okragtym z drewna sosnowego,
ttoczonego cylindrycznie o $rednicy 12 cm, impregnowane prézniowo-ciénieniowo oraz
watki o przekroju 6 cm z drewna bezrdzeniowego, impregnowane prdzniowo-ciénieniowo.

b) elementy stalowe takie jak: porecze, taczniki, zabezpieczone farbami proszkowymi
poliestrowymi odpornymi na dziatanie warunkdéw atmosferycznych.

c) elementy ztgczne, taicuchy — ocynkowane.
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- hustawka podwdjna drewniana, drewno rdzeniowe toczone cylindrycznie,
impregnowane prozniowo-cisnieniowo, konstrukcja montowana na kotwach
stalowych malowanych proszkowo, zabezpieczenia sklejka laminowana
pokryta filmem melaminowym

Sklad zestawu:

R e 4 Stupy nosne

i ‘\ 1 Belka drawniana
E 2 Zawiesia z siedziskiem
3 gumowym nr kat. 0973
{ % lub
;e 2 Zawiesia z siedziskiem
Koszyk nr kat. 0974
lub
2 Zawiesia z siedziskiem

/ / .[ Koszyk zapinany nr kat. 0975
k 1) lub
; i 1 Zawiesie z siedziskiem

/ iy | i gumowym nr kat. 0973

* ] L oraz

: i 1 Zawiesie z siedziskiem

i ‘ Koszyk nr kat. 0974
(1 Zawiesie z siedziskiem
Koszyk zapinany nr kat.
0973)
lub
1 Zawiesie Bocianie gniazdo
nr kat. 0975
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DANE MIATERIAMLOWO - KONSTRUKCY.INF

Nogi i belka hustawki wykonane z drewna rdzeniowego impregnowanego prozniowo-cisnicniowo.
Stupy posadowione trwale min 60 cm w gruncie.

Siedziska ¢ alestem. Lancuchy zawiesi siedzisk i elementy zlgezne ocynkowane.

Lby elementow zlacznych oslonigte plastikowymi korkami.



- jednopunitowe spreiynowe urzqdzenie kolyszgce — KONICZYNA , wykonane ze sklejki liscia-
stej wodoodpornej z filmem melaminowym (gr.18 mm) osadzone na sprezynie z preta fi 20
mm (stal 50CRV4) z fundamentem betonowym. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyj-
nie poprzez malowanie proszkowe. Elementy ztaczne ocynkowane ostoniete plastikowymi kor-
kami. Raczki (podndiki) plastikowe, duze, zapobiegajace przed urazami oka.
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- jednopunktowe sprgiynowe urzgdzenie kofyszqce — PIESEK , wykonane ze sklejki lisciastej
wodoodpornej z filmem melaminowym (gr.18 mm) osadzone na sprazynie z preta fi 20 mm
(stal 50CRV4) z fundamentem betonowym. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez malowanie proszkowe. Elementy zfgczne ocynkowane osfonigte plastikowymi korka-
mi. Raczki (podndzki) plastikowe, duze, zapobiegajace przed urazami oka.
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tawka z bali z oparciem
Podstawg tawki stanowig stupy okragte o srednicy 12 cm wykonane z litego drewna.
Siedzisko tawki wykonane z desek drewnianych 12 x5 ¢m. Elementy drewniane impregnowane

prézniowo-cisnieniowo, wszystkie taczniki odporne na warunki atmosferyczne i promieniowa-
nie UV
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Kosz na smieci z potwatkow -

Kosz wykonany z drewna sosnowego, wkiad kosza z blachy ocynkowanej, elementy drewniane
impregnowane proZniowo-cisnieniowo, wszystkie taczniki odporne na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV

-]

oo

e S




tablica informacyjna »
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DANE MATERIALOWO - KONSTRUKCYJNE

Stupy tablicy wykonane z drewna sosnowego, impregnowanego prozniowo-cisnieniowo w kolorze oliwkowym.,
trwale zakotwiona w ziemi.

Tablica wykonana ze sklejki lisciastej wodoodpornej z filmem melaminowym.

Napisy i znaki wykonane metoda sitodruku.



