                                                                                                 EGZ. NR 2
ROBOTY BUDOWLANE NIE WYMAGAJĄCE DECYZJI POZWOLENIA     NA BUDOWĘ
	RODZAJ OPRACOWANIA:

LOKALIZACJA:

INWESTOR:
	BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY     W MIEJSCU PUBLICZNYM – BUDOWA OTWARTEJ  STREFY AKTYWNOŚCI 
GROMOTY - GMINA IŁAWA                                        OBRĘB NR 12 - GROMOTY,  

DZIAŁKA NR 325/2 i 324/4                             
GMINA IŁAWA 

UL. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA 2A,  

14-200 IŁAWA


	DANE TECHNICZNE:

Rodzaj nawierzchni:

Dz. nr 324/4

– dojście do otwartej strefy aktywności z eko kratki PVC
Dz. nr 325/2

– chodnik z eko kratki PVC

– nawierzchnia placu zabaw 

z piasku, amortyzująca upadek  z wysokości ≤ 2,00 m:
– nawierzchnia trawiasta siłowni plenerowej, strefy relaksu

i części nasadzeń:
– nawierzchnia z kamyka płukanego pod urządzeniami  siłowni i strefy relaksu
w obramowaniu z palisad PVC:


	Powierzchnia: 
    7,60 m²
  19,52 m²
250,00 m²
439,69 m² 
 15,79 m²   


Kody CPV:

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
              Opracował:
 technik budowlany
Zdzisław Standarski

upr. bud. nr 43/91/OL
                                          Iława, luty 2019 r. 

                                       ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA :
1. Dokumenty dotyczące prawa władania gruntem
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – Gromoty, działka nr 325/2 i 324/4, obręb nr 12 – Gromoty.

2. Aktualna kopia mapy zasadniczej w/w działek, w skali 1:500 z pokazaną lokalizacją stref siłowni plenerowej, strefy relaksu i placu zabaw.

3. Opis techniczny
- normy techniczne
- opis stanu istniejącego

- przedmiot opracowania

- projekt zagospodarowania działki

- nawierzchnie otwartej strefy aktywności
- ogrodzenie i dojście do otwartej strefy aktywności

- projektowana zieleń i nasadzenia

- uwagi i zalecenia
4. Rysunki techniczne 
- Projekt zagospodarowania działki (na mapie zasadniczej) – skala 1:500 
                                 OPIS TECHNICZNY

                                     OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI
       w GROMOTACH
 – wariant rozszerzony –
 INWESTOR:  GMINA IŁAWA 

  UL. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA 2A,  

       14-200 IŁAWA 

1. NORMY TECHNICZNE
- PN-EN 16630:2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

- PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami.

- PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku.

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
Działka gminna o numerze ewidencyjnym 325/2 o powierzchni 0,41 ha, jest działką niezabudowaną, nieogrodzoną, nawierzchni trawiastej. Na działce znajdują się fragmenty starego ogrodzenia przeznaczonego do rozbiórki. Rozbiórka ogrodzenia zostanie wykonana we własnym zakresie i nie jest przedmiotem niniejszego zadania. Przyległa działka nr 324/4 to pas drogowy z jezdnią asfaltową i chodnikiem z kostki betonowej – własność gminy Iława.
3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
     Przedmiotem opracowania jest krótka dokumentacja opisowo - rysunkowa montażu urządzeń siłowni plenerowej, strefy relaksu, placu zabaw oraz utwardzeń części gruntu działki ozn. nr 325/2 i 324/4. Na przedmiotowej działce gminnej nr 325/2 projektuje się Otwartą Strefę Aktywności w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – wariant rozszerzony. Dojście do OSA zaprojektowano na działce  nr 324/4, dojście oznaczone na Planie Zagospodarowania Działki numerem 2. Wariant rozszerzony obejmuje:

budowę siłowni plenerowej - wyposażenie siłowni w sześć różnych urządzeń gimnastycznych,  cztery pojedyncze i dwa podwójne montowane na stałe t.j.

- orbitrek 

- narciarz

- wioślarz

- biegacz

- twister + steper

- wyciskanie + wyciąg

Usytuowanie urządzeń z zachowaniem stref bezpieczeństwa - wg wytycznych producenta.
wykonanie strefy relaksu w skład, której wchodzą montowane na stałe:

- ławka z oparciem 






szt. 4
- szachy/warcaby na stoliku z siedzeniami lub ławeczkami
szt. 1

- stół do tenisa






szt. 1

- stojak na rowery 5-stanowiskowy



szt. 1
- kosz lub pojemniki na śmieci z segregacją 

  (papier, plastik, szkło)


            

szt. 1
budowę placu zabaw o charakterze sprawnościowym, w skład którego wchodzą montowane na stałe n/w urządzenia:
- duży zestaw sprawnościowy  – szt. 1

- mały zestaw sprawnościowy czworoboczny  – szt. 1
- równoważnia na sprężynach – szt. 1
- huśtawka wahadłowa podwójna – szt. 1

- bujak na sprężynie (auto) – szt. 1
- bujak na sprężynie (helikopter) – szt. 1

Dopuszcza się zmianę usytuowania urządzeń pod warunkiem zachowania stref bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami - wg wytycznych producenta

nawierzchnie otwartej strefy aktywności
siłownia plenerowa - trawiasta z akcentami nawierzchni żwirowej przy urządzeniach;
strefa relaksu - j.w.;
plac zabaw – nawierzchnia piaszczysta;
ogrodzenie całej strefy – wysokości 1,00 m z paneli na słupkach z furtką wejściową    szer. 1,20 m; 
zieleń i nasadzenia – projekt zakłada wykonanie nasadzeń krzewami liściastymi i azaliami wielkokwiatowymi.
4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK
W celu zachęcenia mieszkańców do wspólnego, rodzinnego spędzania czasu, umilenia czasu wolnego gości i turystów projektuje się zagospodarowanie tego terenu, 
które polegać będzie na wykonaniu plenerowej, otwartej strefy aktywności poprzez budowę siłowni, strefy relaksu i placu zabaw wraz z wyposażeniem w urządzenia sprawnościowe, zabawowe i rekreacyjne. Planuje się również utwardzenie części działek pod dojście, chodnik, kosz na śmieci i punktowe utwardzenia pod urządzeniami siłowni i małej architektury. Projektowany obiekt na powierzchni równej, wolny od progów i pochylni będzie miał charakter ogólnodostępny, instalowane urządzenia sprawnościowe i małej architektury dostępne będą również dla osób z niepełnosprawnościami, dostęp do obiektu będzie nieodpłatny.                  

Opis projektowanych obiektów i elementów zagospodarowania terenu:

SIŁOWNIA PLENEROWA – wkomponowana w nawierzchnię trawiastą z niewielkim żwirowym utwardzeniem o pow. 5,76 m² przy urządzeniach treningowych w celu oddzielenia urządzeń od nawierzchni trawiastej podczas koszenia trawy (nie dochodzi      do obijania i ocierania kosiarką urządzeń);

Wyposażenie siłowni:  zaprojektowano sześć różnych urządzeń gimnastycznych t.j.:
- orbitrek 

- narciarz

- wioślarz

- biegacz

- twister + steper

- wyciskanie + wyciąg
STREFA RELAKSU - na istniejącej nawierzchni trawiastej w skład, której wchodzą montowane na stałe takie urządzenia jak:
asortyment / ilość szt. / przykładowa wizualizacja

- ławka z oparciem -  szt. 4          [image: image1.jpg]


    
- szachy/warcaby na stoliku z siedzeniami lub ławeczkami  -  szt. 1

[image: image2.jpg]



- stół do tenisa - szt. 1
                [image: image3.jpg]



- stojak na rowery 5-stanowiskowy  - szt. 1
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- pojemnik na śmieci z segregacją  - szt. 1
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Pojemnik do segregacji

- pojemność - 3 worki po ≥ 60 litrów,
- wyposażony w kolorowe klapy informujące o segregowanym surowcu
- kolorowe napisy zachęcające do segregacji odpadów,
- gładka powierzchnia i odporność na warunki atmosferyczne


PLAC ZABAW - projektuje się wykonanie placu zabaw składającego się z sześciu urządzeń sprawnościowych zamontowanych na stałe, o maksymalnej wysokości upadku    ≤ 2,00 m i ustawieniu z zachowaniem stref bezpiecznych określonych odrębnie dla każdego urządzenia.  Zakres obejmuje dostawę i zamontowanie na stałe w trakcie realizacji zadania następujących urządzeń:
- duży zestaw sprawnościowy  – kpl. 1
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w skład którego wchodzą następujące elementy:

- wieża czworoboczna z balkonikiem i daszkiem

- podest wejściowy skośny lub prosty

- zjeżdżalnia z laminatu lub blachy nierdzewnej
- mostek stały prosty lub łukowy

- belka balansująca

- pajęczyna – szt. 2 (z łańcuchów, okrąglaków, linowa lub innych bezpiecznych materiałów)
- drabinki pionowe, skośne

- ścianka wspinaczkowa

- mały zestaw sprawnościowy, czworoboczny – szt. 1
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w skład którego wchodzą następujące elementy:

- judo

- pajęczyna z łańcuchów, okrąglaków lub linowa

- drabina pionowa

- trapez

- ściana wspinaczkowa

- trzepak

- równoważnia na sprężynach – szt. 1
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parametry produktu:

- długość urządzenia: ≥ 3,00 m
- szerokość urządzenia: ≥ 0,20 m
- wysokość urządzenia: 0,30 m
- wysokość swobodnego upadku: 0,30 m

- huśtawka wahadłowa, podwójna  – szt. 1
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Siedzenia – na łancuchach kosz i deska
- bujak na sprężynie (auto) – szt. 1

[image: image10.jpg]


  
- bujak na sprężynie (helikopter) – szt. 1
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- tablica informacyjna z regulaminem  korzystania z urządzeń placu zabaw i siłowni plenerowej  - szt. 1,
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Materiały z jakich powinny być wykonane urządzenia:

drewno – wyselekcjonowane, dobrej jakości, odpowiednio zaimpregnowane i wymalowane dobrymi jakościowo środkami,

stal – o wysokiej odporności na rozciąganie, ocynkowana ogniowo lub galwanizowana elektrolitycznie, lakierowana proszkowo,
kotwy, śruby i mocowania – stalowe, ocynkowane.

Urządzenia powinny być mocowane do podłoża w sposób zgodny  

z wytycznymi producenta. Zalecane mocowanie na kotwach tak aby urządzenia nie miały bezpośredniego kontaktu z podłożem.
Wymienione urządzenia powinny być atestowane,  posiadać co najmniej trzyletni okres gwarancji, być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów, zgodnych z Polskimi 
i Europejskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności,       w przepisach, w sprawie bezpieczeństwa i higieny obiektów ogólnodostępnych montowanych w publicznych miejscach. Urządzenia przeznaczone dla dzieci powinny być solidne, mieć piękną, prostą konstrukcję, dwu, trój kolorowe, przyjaźnie działać na użytkownika, przyciągać wzrok i uwagę.  

Inwestor żądał będzie certyfikatów, świadectw jakości lub deklaracji zgodności na niżej wymienione urządzenia i wbudowane materiały budowlane:

- urządzenia siłowni plenerowej
- urządzenia placu zabaw

- urządzenia strefy relaksu
- elementy ogrodzenia całej strefy,  

- palisady PVC,

- masa betonowa
5. NAWIERZCHNIE OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI
Siłownia plenerowa – istniejąca nawierzchnia trawiasta z akcentami nawierzchni żwirowej przy sześciu urządzeniach sprawnościowych. Nawierzchnia żwirowa przy urządzeniach 
w następującym układzie warstw:
- grunt rodzimy,

- warstwa geowłókniny
- podsypka piaskowa gr. 10

- nawierzchnia żwirowa frakcji  do 20 mm o gr. warstwy 10 cm,

w obramowaniu z palisad PVC 
Obramowanie miejsc pod urządzeniami z eko-palisad PVC w kolorze zielonym. 
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Opis produktu: 

materiał - tworzywo sztuczne charakteryzujące się wysoką wytrzymałością i odpornością, wykonana z surowców wtórnych;
walory techniczne - możliwość kształtowania dowolnych linii, co umożliwi dopasowanie obrzeża do różnych kształtów, bezproblemowy i samodzielny montaż, bez konieczności wykonywania wykopów, co znacznie zmniejszy koszt oraz czas budowy nawierzchni, palisada nie wymaga zakupu dodatkowych kotew (szpilek);                                           walory estetyczne – ciekawe, zaokrąglone wykończenie oraz wygląd.
Nawierzchnia z eko kratki dojście do strefy i chodnik w strefie zagrodzonej
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Opis produktu:
budowa - otwarta struktura w kształcie plastra miodu zapewnia solidną podstawę,
walory estetyczne – ciekawe, zaokrąglone wykończenie oraz wygląd,
walory techniczne - odporna na uderzenia mechaniczne, promieniowanie UV i mróz,

Strefa relaksu - istniejąca nawierzchnia trawiasta z akcentami nawierzchni żwirowej przy urządzeniach małej architektury.
Powierzchnie nawierzchni żwirowej pod urządzeniami siłowni i strefy relaksu:

- pod wszystkimi urządzeniami siłowni prostokąt o wym.0,80x1,20x6 szt. = 5,76 m² 

- pod ławkami – prostokąt o wym. 1,80x0,40x4 szt. = 2,88 m²

- pod stolikiem na szachy – kwadrat o boku 1,00 m = 1,00 m²

- pod stołem do tenisa – prostokąt o wym. 2,50x1,50 m = 3,75 m²

- pod stojak rowerowy - prostokąt o wym. 2,00x0,80 m = 1,60 m²

- pod kosz na śmieci – 1,00x0,80 m = 0,80 m²
Łączna powierzchnia utwardzeń żwirowych = 15,79 m²
Plac zabaw 
nawierzchnia piaszczysta  w następującym układzie warstw:
- grunt rodzimy,

- warstwa geowłókniny
- nawierzchnia piaskowa frakcji 0,2 – 2,0 mm o gr. warstwy 25 cm,

w obramowaniu z eko palisad PVC lub okrąglaków drewnianych o średnicy 10-12 cm,
pozostała nawierzchnia trawiasta - ozdobiona niskimi krzewami wg opisu zieleń

i nasadzenia.
Zakres robót budowlanych wykonania nawierzchni obejmuje:

- zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z powierzchni placu

i wywóz nadmiaru ziemi na odległość do 1 km,

- obramowanie placu zabaw i urządzeń z palisad PVC lub okrąglaków
- wykonanie w/w warstw podkładowych,

- wykonanie nawierzchni piaskowej,
- wykonanie korekty nawierzchni trawiastej siewem na wcześniej wykonanej warstwie piasku i humusu.
Powierzchnia piaskowej nawierzchni amortyzującej upadek z wysokości ≤ 2,00 m            pod urządzeniami placu zabaw 20,00x12,50 = 250,00 m² 
6. OGRODZENIE I DOJŚCIE DO OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI


         Projektuje się ogrodzenie długości 111,30 m o wys. 1,00 m oraz jedną furtkę         szer. 1,20 m z zaokrąglonych i bezpiecznych paneli stalowych, ocynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo, na słupkach z profili stalowych zamkniętych, zabezpieczonych antykorozyjnie jak panele ogrodzenia. 
Projektuje się wykonanie cokołu ogrodzenia wg poniższego opisu:

- stopy pod słupki wylewane w szalunku z betonu C16/20 lub prefabrykowane, głębokość posadowienia w gruncie 1,0 m i obsadzenie w trakcie betonowania słupków ogrodzenia

- cokół ogrodzenia z płyt betonowych lub z obrzeży betonowym o wym. 20 x 6 cm na fundamencie z obustronnym oporem z betonu C12/15.

Zakres robót budowlanych wykonania ogrodzenia obejmuje:

- roboty ziemne (korytowanie pod fundament i obrzeża, wykonanie dołków pod stopki słupków ogrodzenia)

- wykonanie warstwy podkładowej gr. 10,0 cm pod fundament i obrzeże,

- szalowanie i zalewanie masą betonową fundamentów słupków,

- obsadzenie w trakcie betonowania słupków stalowych o profilu jw.,

- obsadzenie płyt lub obrzeży betonowych na fundamencie z obustronnym oporem,

- zamocowanie paneli ogrodzeniowych i furtki szer. 1,20 m,

- wyrównanie i uprzątnięcie terenu.

Przykładowa wizualizacja przęsła 
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W ramach zadania zaplanowano również utwardzone dojście do OSA z eko kratki 

(z tworzywa sztucznego) o wym. 60x40 cm i wys. 5 cm na podbudowie z kruszywa łamanego i piasku, w obramowaniu z eko palisad PVC; 

długość dojścia 4,75 m, szer. 1,60 m.
Przekrój warstw:

- grunt rodzimy,

- warstwa geowłókniny,

- warstwa podkładowa gr. 10 cm z kruszywa łamanego,
- warstwa podkładowa gr. 4 cm z piasku,

- eko kratka z tworzywa sztucznego wypełniona ziemią pod siew trawą.
7. PROJEKTOWANA ZIELEŃ I NASADZENIA 
- Krzewy ozdobne liściaste

     

Tawuła wczesna - Spiraea  „Argusa”               Tawuła japońska odm. Gold Flame 

– szt. 10                                                            – szt. 20

      

Tawuła japońska odm. Shirobana „Genpei”      Tawuła gęstokwiatowa – szt. 10                                                               

– szt. 10
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Azalie wielkokwiatowe – szt. 10
Wymagana wysokość sadzonek ≥ 40 cm
8. UWAGI I ZALECENIA
    Projektowany obiekt będzie miał charakter ogólnodostępny, instalowane urządzenia sprawnościowe i małej architektury dostępne będą również dla osób 

z niepełnosprawnościami, dostęp do obiektu będzie nieodpłatny.                  

          Roboty budowlane zlecić do wykonania firmie produkującej urządzenia pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za  całe  zadanie. Wybrać  dostawcę  urządzeń, który  dostarczy wybrane urządzenia wraz z montażem z zachowaniem stref bezpieczeństwa wg instrukcji technicznych producenta. Całość wykonać z dobrych jakościowo materiałów budowlanych  z wielką starannością i dokładnością, zgodnie ze sztuką budowlaną. W przypadku zastosowania urządzeń konstrukcji drewnianej bezwzględnie zalecane jest mocowanie na kotwach stalowych, ocynkowanych tak aby elementy nośne urządzeń nie miały bezpośredniego kontaktu z podłożem.  W trakcie wykonywania robót dbać o porządek          i bezpieczeństwo na stanowisku pracy, ściśle przestrzegać przepisów bhp. Dopuszcza się zmianę usytuowania urządzeń np.: w jednym rzędzie, dwurzędowo pod warunkiem zachowania stref bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami.

          Ponadto niezbędne do odbioru całego zadania w wersji papierowej będą:

- certyfikaty zgodności zastosowanych urządzeń z warunkami bezpieczeństwa określonymi w normach PN-EN, wymienionymi na wstępie opracowania,
- opis i atesty higieniczne impregnacji ciśnieniowej elementów drewnianych urządzeń;

- opis i atesty higieniczne malowania elementów metalowych zakupionych 
 i zamontowanych na placu zabaw urządzeń;

- pisemna gwarancja na okres co najmniej 3 lat na urządzenia, nawierzchnie 

i roboty budowlane.

       Opracował
 technik budowlany
Zdzisław Standarski

upr. bud. nr 43/91/OL


