SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
Budowa chodników i placów utwardzonych kostką brukową betonową na terenie Gminy Iława: w łącznej ilości: – 1044 m2,
I. Miejscowość Ząbrowo:

Budowa placu utwardzonego przy budynku świetlicy i remizy.
1. 300 m2 placu utwardzonego z kostki brukowej o gr. 6cm mierzonego miedzy obrzeżem a krawężnikiem (w tym 20% czerwonej kostki o gr. 6 cm),

2. Podbudowa placu utwardzonego z betonu B-10 (gr. 15 cm),

3. Krawężniki najazdowe przy wjazdach na teren obiektu – 50 mb,

4. Obrzeża w ilości 45 mb,
5. Krawężniki i obrzeża na ławie betonowej klasy średniej,

6. Wysokość krawężników i obrzeża według ustaleń,

7. Zabudowa istniejących zasuw wodnych, hydrantów i innych elementów.
II.  Miejscowość Ząbrowo:

Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi gminnej – dz. nr 461/12,
1. 45,6 m2 (1, 2 mb szerokości x 38 mb długości) chodnika z kostki brukowej o gr. 6cm mierzonego miedzy obrzeżem a krawężnikiem (w tym 20% czerwonej kostki o gr. 6 cm),

2. 2 wjazdy na posesje o szerokości 5 mb,

3. Podbudowa w ciągu chodnika z betonu B-10 (gr. min. 15cm),

4. Podbudowa na wjazdach z betonu B-10 (gr. 15 cm),

5. Krawężniki i obrzeża na ławie betonowej klasy średniej,

6. Wysokość krawężników według ustaleń.
III. Miejscowość Gardzień:
Budowa placu utwardzonego wzdłuż drogi gminnej.

1. 698 m2 placu utwardzonego z kostki brukowej o gr. 6cm mierzonego miedzy krawężnikami najazdowymi (w tym 20% czerwonej kostki o gr. 6 cm),

2. Podbudowa placu utwardzonego z betonu B-10 (gr. 15 cm),

3. Krawężniki najazdowe w całym zakresie zabudowy,
4. Krawężniki na ławie betonowej klasy średniej,

5. Wysokość krawężników i obrzeża według ustaleń,

