Przedmiar roboét:
Regeneracja nawierzchni drég gminnych na terenie Gminy ltawa — podwajne
powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsjami i grysami kamiennymi bazaltowymi o
grubosci dolnej warstwy 8 — 11mm i gornej warstwy 5 — 8mm:

1. Gatdowo (dz. nr 10 - 314, 313/3 i 313/4) — 1050m x 3,4m = 3 570m?,

2. Laseczno (dz. nr 20 - 119) — 1000m x 3,9m = 3 900m?,

3. Zazdros$¢ - Gulb (dz. nr 13 - 9) — 800m x 3,60m = 2 880m?,
CPV —45233200-1 — Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Lp. | Normatyw Opis Obmiar Cena Wartos¢
jednostkowa (PLN)
1 2 3 4 5 6
Odkrycie krawedzi jezdni
1 | KNNR1 réwniarkg o gr. do 10 cm 2,850 km
Remonty czgstkowe
nawierzchni powierzchniowo
2 | KNNR 6 utrwalonych przy pomocy 150,000 m?

emulsji asfaltowych i gryséw —
wyboje o gtebokosci 4,0 cm

KNR 2-31 Oczyszczenie mechaniczne
3 | 1002-02 nawierzchni drogowych 10 350,000

2
bitumicznych m

Powierzchniowe utrwalenie

KNR 2-31 | nawierzchni drogowych emulsjg

4 | 1002-01 asfaltowg przy uzyciu grysow 10350,000

kamiennych o wymiarach 8 — 11
mm w ilo$ci 13 kg/m?

m2

Powierzchniowe utrwalenie
nawierzchni drogowych emulsjg
5 | KNNR 6 asfaltowg przy uzyciu gryséw 10 350,000
kamiennych o wymiarach 5 — 8
mm w ilo$ci 10 kg/m?

m2

Warto$¢ ofertowa NETTO

Podatek VAT

Wartos$¢ ofertowa BRUTTO

(Podpis i piecze¢ Wykonawcy lub upeinomocnionego przedstawiciela)




