Przedmiar Robot
Czes¢ | - Naprawa, remonty i biezace utrzymanie drég gruntowych, zuzlowych,
ttuczniowych i utwardzonych oraz chodnikéw na terenie Gminy lfawa

w roku 20109.
CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég
Zamawiajacy: Wykonawca:
Gmina ltawa
ul. Andersa 2A
14 — 200 ltawa

Tel. 89 6490800
NIP 744-16-60-841
Wyszczegdlnienie przedmiotu zamodwienia:

Normatyw Szacunkowa Cena Wartos¢
s | Jeanosiona | Vs | B
netto 23%)

Lp. Nazwa zadania, ustugi | Jednostka

Kalkulacja Remont  nawierzchni
witasna drég gruntowych z
uzupetnieniem
ubytkébw  kruszywem
(pospdtka), z ubytkami
o gtebokosci $rednio
10cm, za pomoca
koparko-tadowarki

z materiatem
Wykonawcy

m?2 2 000

Kalkulacja Remont nawierzchni
wlasna drég gruntowych z
tlucznia(gruzu), z
ubytkami o gtebokosci
Srednio 10 cm, za
pomoca koparko-
tadowarki i
samochodéw
ciezarowych (12 ton i
15 ton)

Z materiatem Gminy
lfawa

m?2 50 000

Kalkulacja

wiasna Zbieranie poboczy do
3.

szerokosci 1 metra z m?2 30 000
wywiezieniem do 5 km

Kalkulacja Naprawa nawierzchni z
wiasna kostki brukowej
betonowej o gr. 6¢cm (
z kostka),

m?2 100

Kalkulacja Naprawa nawierzchni z
wiasna kostki brukowej
betonowej o gr. 6 cm
(bez kostki)

m?2 200

Kalkulacja Remont czastkowy
wiasna nawierzchni masg
6. asfaltowa, z ubytkami m2 100
o gtebokosci srednio 6
cm — na zimno

Kalkulacja Regulacja studzienek
wlasna kanalizacyjnych z
materiatami i ich
transportem

szt. 10

Kalkulacja
wiasna
Montaz znakéw

drogowych szt. 50




Kalkulacja
wlasna Konserwacja i
9. udroznienie rowow mb 500
przydroznych
Kalkulacja Kopanie rowéw
10. | wtasna odwadniajgcych z m?2 300
profilowaniem skarp
Kalkulacja Czyszczenie i
11. wiasna uc_iraznianie wpustu szt 30
ulicznego oraz
studzienki
Kalkulacja Naprawa przepustu
12. | whasna mb 50
drogowego
Kalkulacja Budowa przepustu
13. | wiasna d mb 20
rogowego
Kalkulacja Remont nawierzchni
wilasna drég gruntowych z
uzupetnieniem
ubytkéw kruszywem(0
— 16) z ubytkami o
14. glebokosci érednio 10 m? 500
cm, za pomocg
koparko-tadowarki
Z materiatem
Wykonawcy
RAZEM: ..cvvviiiennen zi netto ...ooeevennnns zt brutto

Jezeli w toku realizacji robé6t wystapi koniecznosé wykonania robét , na ktére nie ustalono cen jednostkowych,
zastosowane zostang skladniki kalkulacyjne:
. Stawka roboczogodziny — .......... zt brutto/r-g,
1. Koszt transportu samochodem ciezarowym o tadownosci od 12 ton do 15 ton —........ zt brutto/km,
.......... zt brutto/r-g

Ill.  Cenaltony kruszywa 0 — 16 z transportem — ............... zt brutto/tone,
IV. Cena 1 tony pospétki z transportem —............ zt brutto/tone,

V. Cenaltony piasku 0,2 z transportem —............. zt brutto /tone

VI. Cena pracy koparko — spycharki — ............ zt brutto/r-g,

Wartos¢ BRUTTO: ......ccuvvieieiiiiineiaans zl



