
Szymbark PRZEDMIAR

L
p.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe,  ziemne
1

d.1
KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe - pkt. główne, repery, geodeta, wykonawca ha

(540.00*60.00)/10000 ha 3.240
RAZEM 3.240

2
d.1

KNR 2-01
0121-02

Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy ha

 
(540.00*60.00)/10000 ha 3.240

RAZEM 3.240
3

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy km

0.540 km 0.540
RAZEM 0.540

4
d.1

KNR 2-01
0108-05

Mechaniczne przycięcie gałęzi drzew ha

[(210.00*3.00)/10000]*2 ha 0.126
RAZEM 0.126

5
d.1

KNR 4-01
0101-04

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15 cm z wywozem m3

[(540.00*1.00)*0.15]*2 m3 162.000
RAZEM 162.000

6
d.1

KNR 2-01
0214-04

Dowóz gruntu zagęszczalnego z zasypaniem m3

(100.00*6.00*1.00) m3 600.000
podniesienie niwelety na odcinku od km 0+200 do km 0+300

RAZEM 600.000
7

d.1
KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi m3

(100.00*6.00*1.00) m3 600.000
podniesienie niwelety na odcinku od km 0+200 do km 0+300

RAZEM 600.000
2 CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia (nawierzchnia cienkowarst wowa) - Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnie
8

d.2
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

(543.00*6.00) m2 3258.000
RAZEM 3258.000

9
d.2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mecha-
nicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

(543.00*4.50) m2 2443.500
RAZEM 2443.500

10
d.2

KNR 2-31
1002-02

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem
kamiennym frakcji 5-8 w ilości 10.0 dm3/m2

m2

(543.00*4.50) m2 2443.500
RAZEM 2443.500

11
d.2

KNR 2-31
1002-01

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem
kamiennym frakcji 2-5 w ilości 8.0 dm3/m2

m2

(543.00*4.50) m2 2443.500
RAZEM 2443.500

3 CPV 45 23 31 20-6 Pobocze - nawierzchnie
12

d.3
KNR 2-31
0114-07
0114-08

Nawierzchnia z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5 mm przy krawędzi jezdni
szer. 50 cm - grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

(543.00*0.50)*2 m2 543.000
RAZEM 543.000

4 CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniaj ące i wyko ńczeniowe
13

d.4
KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Porządkowanie terenu
wokół.

m2

(540.00*1.50)*2 m2 1620.000
RAZEM 1620.000

14
d.4

KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

15
d.4

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32669
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