
P.P.U. MARKUB ul. Kajki 4, 82-440 Dzierzgoń 
 ppu.markub@gmail.com 

 

PROJEKT  

STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU  
EGZ. NR 2 

 
 
 

Nazwa inwestycji:  PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  
W STANOWIE 

 
Działki: 3.22, 1.105, 1.106, 1.113/2 
                                Obręb 34-Stanowo, gm. Iława 
 
Kategoria obiektu         XXV 
 
Inwestor: Gmina Iława 
    ul. Gen. Wł. Andersa 2A, 

14-200 Iława 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

październik 2016    

Wyszczególnienie  
Imię i nazwisko, 

nr uprawnie ń 
 

Data i podpis 

Projektował:  

 



P.P.U. MARKUB ul. Kajki 4, 82-440 Dzierzgoń 
 ppu.markub@gmail.com 

Karta uzgodnie ń 

Do  projektu  stałej organizacji ruchu Inwestycji polegającej na: 
„Przebudowa drogi gminnej w msc. Stanowo”  
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Opis techniczny  

Do  projektu  stałej organizacji ruchu Inwestycji polegającej na: 
„Przebudowa drogi gminnej w msc. Stanowo”  

1. Na odcinku A-B w km 0+000-0+420 
2. Na odcinku B-C w km 0+000-1+216 

 

1. Dane ogólne  

1.1.  Obiekt :   Droga gminna - Klasa „L” 

1.2.  Adres :   Gmina Iława 
    Obręb 34-Stanowo 

Działki nr  3.22, 1.105, 1.106, 1.113/2  

1.3. Inwestor:   Gmina Iława 
    ul. Gen. Wł. Andersa 2A 

14-200 Iława 
1.4. Jednostka  

projektowa:  PPU MARKUB 
 

 

2. Podstawa opracowania  

• Wizja lokalna 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywanie 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. nr 177, poz.1729) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na 
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. z późniejszymi 
zmianami) 

• Inwentaryzacja istniejącego oznakowania 
 

 

3.0. Przedmiot  inwestycji  

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w msc. Stanowo w dwóch 
odcinkach „I – od DK16 do centrum Stanowa” od km 0+000 do km 0+420 
i „II – od centrum Stanowa w kierunku Prasnety" od km 0+000 do km 1+260. Celem 
prac projektowych jest przebudowa drogi w zakresie utwardzenia nawierzchni  
za pomocą emulsji asfaltowej wraz z grysami na podbudowie z kłsm 0/31,5mm,  
w tym poszerzenia jezdni, korekta przebiegu trasy ( łuków poziomych) W ramach 
przebudowy drogi projektuje się również nowe oznakowanie pionowe oraz wymianę 
istniejącego oznakowania. 
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Ryc. 1 Mapa poglądowa 

____ lokalizacja inwestycji 

 

4. Istniej ący stan zagospodarowania  terenu  

Droga przebiega przez wieś Stanowo gdzie występuje zabudowa jednorodzinna 
mieszkalna, jednorodzinna w postaci gospodarstw rolnych oraz tereny upraw 
rolnych. Droga posiada nawierzchnię żwirową z kruszyw i gruzu o różnym uziarnieniu 
oraz gruntową. Szerokość jezdni waha się od 2,5m do 4,5 m. Pobocza są 
nieregularne, częściowo pozapadane i częściowo wystające ponad nawierzchnię. 
Zjazdy gospodarcze posiadają nawierzchnię, żwirową, gruntową. Odwodnienie drogi 
jest zaburzone przez koleiny oraz nierówności nawierzchni i nieodpowiednie spadki 
podłużne oraz poprzeczne nawierzchni.  Na części trasy woda z nawierzchni spływa 
do rowów przydrożnych, na pozostałych odcinkach odprowadzana jest 
powierzchniowo. Nie mniej jednak w okresie przedprojektowym wszystkie rowy były 
suche z wykształconą już dość bogatą warstwą humusową. Szerokość pasa 
drogowego jest niewystarczająca aby wykonać normatywną szerokość drogi.  
W pasie drogowym zlokalizowane są przepusty pod zjazdami, których stan jest 
niezadowalający (widoczne zagadnięcia i zamulenia). 
W pasie drogowym występuje uzbrojenie techniczne: 

∗ sieci telekomunikacyjne - istniejąca 
∗ sieci energetyczne – istniejąca 
∗ sieć oświetleniowa – istniejąca 
∗ sieci wod-kan – istniejąca 
∗ sieć gazowa – brak 
∗ kanalizacja burzowa – brak 
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5. Projektowane zagospodarowanie terenu  
 
5.1. Projektowane zagospodarowanie terenu 
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje: 
− podwójne utrwalenie grysami (górna warstwa grysy 5/8mm + emulsja asfaltowa, 

dolna grysy 8/11mm + emulsja asfaltowa) 
− podbudowa z kłsm 0/31,5mm gr. 10cm – ciąg główny 
− wykonanie poszerzeń na ciągu głównym (warstwa odsączająca gr.15cm oraz 

kłsm 0/31,5 gr. 15cm ) 
− wymiana istniejących przepustów pod zjazdami 
− przebudowa zjazdów (warstwa odsączająca gr.15cm, kłsm 0/31,5 gr. 15cm oraz 

podwójne utrwalenie grysami) 
− wykonanie poboczy gruntowych oraz z KŁSM 0/31,5 szer. do 0,75 m 
− oczyszczanie, pogłębianie i profilowanie rowów 
− rekultywacja zieleni 
− elementy bezpieczeństwa : oznakowanie pionowe, bariery energochłonne 
Nie projektuje si ę żadnych zmian w uzbrojeniu technicznym. Na terenie 
przedmiotowej działki nie wyst ępuj ą żadne kolizje teletechniczne, 
elektroenergetyczne oraz wod-kan. 
 
5.2. Parametry techniczne 

5.2.1. Parametry projektowane 

• klasa drogi L 
• prędkość projektowa – Vp=30,0 km/h  
• szerokość jezdni – 4,00 m (5,00 m w centrum Stanowa)  
• pobocza obustronne gruntowe lub z kłsm 0/31,5: szer. do 0,75m 

 
5.2.1. Geometria 

• promienie łuków poziomych R6-R200 
• spadek poprzeczny – daszkowy 2%, jednostronny 2%, na łukach 2% 

 
5.2.2. Profil podłu żny 

• niweletę  dostosować do stanu istniejącego   

 
 
6. ORGANIZACJA RUCHU I OZNAKOWANIE  

Wg załączonego projektu stałej organizacji ruchu ark.1/11-11/11. 
 
Data wprowadzenia stałej organizacji ruchu: XII 2018 
 
Zasada rozmieszczania znaków drogowych oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu tj. barier energochłonnych wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich 
umieszczania na drogach. 
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Znaki na drogach z poboczem nale ży umieszcza ć tak, aby odległo ść znaku od kraw ędzi korony 
drogi była nie mniejsza ni ż 0,5 m.  
W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalaj ą na umieszczenie znaku poza koron ą drogi, 
znak powinien by ć umieszczony:   

  
 
Wysoko ść umieszczenia znaków: 
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Zasady umieszczania barier drogowych energoch łonnych: 
 

 
Rys. 7.1.Lokalizacja przykładowych metalowych barier ochronnych przy krawędzi pasa awaryjnego (utwardzonego 
pobocza) 
 
 
7. INFORMACJE UZUPEŁNIAJ ĄCE 

Oznakowanie pionowe należy ustawić zgodnie z rozmieszczeniem  
na schematach oraz zgodnie z szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków  
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich 
umieszczania na drogach.  
Zostaną zastosowane znaki drogowe małe z folii odblaskowej typu 2 (wyjątek : znak 
A7 średnie z folii odblaskowej typu 2) 

 
 
 
 
 
 

 
 

          

 

 

 

 


