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INSTALACJE WEWNĘTRZNE WOD.-KAN.,  C.O., GAZU PROPAN  

  

I. OPIS TECHNICZNY 
 

1.      CEL I ZAKRES OPRACOWANIA   

 

Celem opracowania jest pokazanie sposobu doprowadzenia wody zimnej i ciepłej do 

poszczególnych przyborów sanitarnych, odprowadzenia ścieków sanitarnych, rozprowadzenia 

instalacji c.o. do poszczególnych pomieszczeń w budynku, rozprowadzenie wewnętrznej 

instalacji gazu propan oraz dobór źródła ciepła dla projektowanego obiektu Remizy OSP w 

Ząbrowie, dz. nr 361/8 obręb 47, gmina Iława.  

 

 

2.    PODSTAWOWE DANE NA KTÓRYCH OPARTO OPRACOWANIE  
 

2.1 Projekt budowlany architektoniczno – budowlany 

2.2.      Uzgodnienia z inwestorem. 

2.3. Obowiązujące normy, przepisy, katalogi i wytyczne do projektowania. 
 

3.   DANE OGÓŁNE 
 

               Dostawę wody dla budynku przewidziano z gminnej sieci wodociągowej..  

Bezpośrednie włączenie do instalacji przewidziano na istniejącym przyłączu dn 50 zgodnie z 

warunkami technicznymi z dnia 24.08.2016r. wydanymi przez WZU-PiH SPOMER Sp. z o.o. 

Wodomierz umieszczony będzie w studzience wodomierzowej zlokalizowanej na granicy 

działki po stronie inwestora.  

              Ścieki socjalno-bytowe z projektowanego budynku,  z poszczególnych przyborów 

zostaną odprowadzone  jednym poziomem sanitarnym i dalej będą włączone projektowanym 

przyłączem do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. 

Projekt przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej stanowi oddzielne opracowanie. 

 

 



              Źródłem ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej będzie 

projektowany  kocioł na paliwo gazowe  JUNKERS CERAPUR ACU o nominalnej mocy 

cieplnej do 8,1 – 24,1 kW.  

              Projektowaną wewnętrzną instalację gazową rozprowadzono na potrzeby kotła 

gazowego. Dla instalacji zaprojektowano podziemny zbiornik na gaz o pojemności 4850 dm3.  

 

4.  INSTALACJA WODY  

 

Działka na której zostanie wybudowane Centrum Aktywności Społecznej w Nowej 

Wsi posiada przyłącze wodociągowe zakończone (na terenie posesji) istniejącą studnią 

wodomierzową z pełnym uzbrojeniem. Bezpośrednio dostawę wody dla budynku 

przewidziano poprzez włączenie projektowanej instalacji do istniejącej studni 

wodomierzowej.  

Zewnętrzną instalację wodociągową doprowadzającą wodę do projektowanego 

budynku przewidziano z rury PE o średnicy 40 mm. Na wejściu do obiektu zaprojektowano 

zawór odcinający. 

Instalacja wewnętrzna wody zimnej i ciepłej wykonana będzie z rur PE-X/AL/PE. 

Instalacja rozprowadzona zostanie w posadzkach lub na ścianach w bruzdach i doprowadzona 

do poszczególnych przyborów. 

Przygotowanie ciepłej wody następować będzie w dwufunkcyjnym kondensacyjnym 

kotle gazowym Junkers Cerapur Acu  ZWSB 24/28-3A wyposażonym w zasobnik o 

pojemności 42 dm3 i pompę cyrkulacyjną.  



Rury   prowadzić  w  posadzkach  i  w  bruzdach  na  ścianach.   Izolację  rurociągów 

wykonać o grubości odpowiedniej do średnicy rury.   

 

  

Instalację wodociągową poddać próbie szczelności, płukaniu i dezynfekcji  

Przejścia przez przegrody konstrukcyjne wykonać w tulejach ochronnych. Uszczelnienia 

między tuleją a rurą przewodową wykonać z materiału plastycznego nie powodującego 

uszkodzenia rur. 

-  Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe  

Obliczenie przepływu obliczeniowego 

Lp. Rodzaj punktu Wymagane 

ciśnienie [MPa] 

qn [dm3/s] Ilość sztuk Σ qn [dm3/s] 

1. umywalka 0,1 0,14 3 0,42 

2. Wanna/natrysk 0,1 0,30 2 0,60 

3. płuczka 0,05 0,13 3 0,39 

4. zlewozmywak 0,1 0,14 2 0,28 

                                      Σ = 1,69[dm3/s] 

Σ qn < 20 dm3/s , czyli : 

q  =  0,682 · (Σ qn)
0,45 – 0,14 

q  =  0,682 · ( 1,69 )0,5 – 0,14 

q  =  0,75 dm3/s   (2,70 m3/h) 

 

 

 



 

5.    KANALIZACJA SANITARNA 

 

Ścieki socjalno-bytowe z projektowanego budynku,  z poszczególnych przyborów zostaną 

odprowadzone  jednym poziomem sanitarnym i dalej będą włączone poprzez projektowane 

przyłącze do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.  

Instalacja w budynku będzie rozprowadzona pod posadzką  oraz w  bruzdach na 

ścianach w budynku. Projektowane poziomy i piony instalacji wewnętrznej kanalizacji 

sanitarnej wykonać z rur kanalizacyjnych grubościennych PVC klasy „S” łączonych na 

uszczelki gumowe. 

Piony kanalizacji sanitarnej nad posadzką przyziemia zaopatrzyć w rewizję i wyprowadzić 

ponad dach, zakończyć rurami wywiewnymi. Połączenia przewodów odpływowych z 

poszczególnych przyborów sanitarnych wykonać za pomocą trójników odpowiednich średnic 

o kącie rozwarcia 45o.  

Przejście poziomem przez ściany budynku należy wykonać w rurach ochronnych stalowych. 

 

        

6. INSTALACJA C.O. 

Projektowaną instalację c.o. należy wykonać z rur PE-X/AL./PE. Rozprowadzenie 

rurociągów c.o. przewidziano w posadzkach i bruzdach na ścianach.  

Rury w posadzkach mocować przy pomocy uchwytów w odstępach co 2m.  

Kolizje z innymi przewodami, np. wodociągowymi zabezpieczyć za pomocą gotowych 

elementów systemu z tworzyw sztucznych przeznaczonych do tego celu.  Odpowietrzenie 

instalacji przewidziano przez odpowietrzniki grzejnikowe. 

W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe typu KV. Grzejniki są 

standardowo wyposażone w zawory termostatyczne z nastawą wstępną. Grzejniki należy 

wyposażyć w głowice termostatyczne.  

W pomieszczeniu garażowym zaprojektowano nagrzewnice Euroheat VOLCANO 

VR1. Nagrzewnice montować na wysokości 3,50m (spód).  

Po wykonaniu robót montażowych, przy odkrytych (nieizolowanych) przewodach 

instalacji należy przeprowadzić badanie szczelności instalacji na ciśnienie próbne 0,45 MPa, 

zgodnie z procedurą przeprowadzania badania szczelności instalacji c.o. Próbę przeprowadzić 

przed montażem kotła gazowego. Po przeprowadzeniu próby szczelności należy zaizolować 

termicznie instalację i zabezpieczyć miejsca połączeń. Płukanie instalacji należy 



przeprowadzić trzykrotnie i po napełnieniu należy przeprowadzić próbę na gorąco przy 

maksymalnych roboczych parametrach czynnika grzejnego. W tym okresie dokonać pomiaru 

temperatur i spadków ciśnienia. Regulacja eksploatacyjna może być przeprowadzona po 

ustabilizowaniu przepływów czynnika grzejnego 

 

 

7.    ŹRÓDŁO CIEPŁA INSTALACJI C.O. I CWU 

Projektowana kocioł stanowi bezpośrednie źródło ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania 

i ciepłej wody użytkowej. 

         - nominalna moc cieplna 40/30 ºC : Q = 8,1-24,1 kW 

         - maksymalna moc dla cwu:  28 kW 

         - system ogrzewania: zamknięty pompowy 

         - kocioł : JUNKERS CERAPUR ACU ZWSB 24/28-3A      

▪ Kocioł  

Kocioł JUNKERS CERAPUR ACU ZWSB 24/28-3A to gazowy kondensacyjny kocioł 

grzewczy z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. o pojemności 42 dm3. Ponadto kocioł 

standardowo wyposażony jest w pompę cyrkulacyjną.  

Parametry kotła: 

        - wymiary kotła (wys x szer x gł): 890 x 600 x 482 mm 

        - max. ciśnienie robocze c.o. : 0,3 MPa 

        - max. ciśnienie robocze zasobnika c.w.u. : 1,0 MPa 

        - przyłącze systemu powietrzno-spalinowego (koncentryczne) : 80/125  

        - pojemność wodna kotła (c.o.) : 2,5 dm3 

        - napięcie elektryczne/częstotliwość/maksymalny pobór mocy: 230V/50Hz/149W 

 ▪  Odprowadzenie spalin i dopływ powietrza 

Odprowadzenie spalin i dopływ powietrza do spalania odbywać się będzie poprzez przewód 

koncentrycznym 80/125 mm.  

▪  Wentylacja pomieszczenia technicznego 

Przewód wentylacji grawitacyjnej min. 14x14 cm umieszczony pod stropem 

Kanał 15x25cm umieszczony w ścianie zewnętrznej nad posadzka 5cm pomieszczenia.    

 

 

 

 

 



8.   INSTALACJA GAZOWA   
 

Dostawę gazu dla budynku przewidziano z projektowanego podziemnego zbiornika na 

gaz propan o pojemności 4850 dm3.  

 

Zbiornik i jego charakterystyka techniczna, wytyczne montażu 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegającym 

w zakresie projektowania, wykonania i użytkowani przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy 

zbiornik przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany przez UDT. Dostawca zbiornika musi 

wyposażyć go w dokumentację paszportową zgodnie z przepisami. 

Zbiornik ustawić na płycie betonowej o wymiarach 4,50x1,3x0,3 m. Minimalne 

przykrycie zbiornika gruntem 0,50m. Zbiornik dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

- instalację odgromową – uziom otokowy o rezystencji max 7 Ohm. 

- ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego 

- ochronę przeciwporażeniową  poprzez podłączenie do uziomu otokowego. 

Armatura zamontowana na zbiorniku zgodna z aktualnymi atestami dopuszczającymi do 

stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

Projektuje się wykonanie ogrodzenie wokół zbiornika .wysokość ogrodzenia 1,80m. 

Ogrodzenie wyposażyć w dwie otwierane na zewnątrz furtki umieszczone po przeciwległych 

stronach. Na ogrodzeniu umieścić tablice ostrzegawcze informujące o gazie. 

 

Przyłącze gazu. 

Zaprojektowano z rury PE SDR11 32x3,0mm. Końcowy odcinek przed budynkiem i 

wprowadzenie do skrzynki wykonać z rur stalowych z izolacją. 

Rurociągi z rur PE prowadzone w ziemi układać na głębokości ok. 0,90m. pod gazociąg 

wykonać podsypkę gr. 10 cm, następnie obsypkę gr. 10 cm. Przyłącze układać z niewielkim 

spadkiem w kierunku zbiornika gazu. 

 Bezpośrednio na zbiorniku zamontować reduktor I stopnia obniżający ciśnienie          

do 0,5 bar. Na budynku zamontować skrzynkę gazową 600x600x250 mm z zaworem 

głównym, reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 37-45 mbar o przepustowości do 

12kg/h i elektrozaworem systemu BIG GAZEX. Po wykonaniu przyłącza poddać je próbie 

szczelno ścina ciśnienie 0,4 MPa w czasie 2 godzin przy użyć sprężonego powietrza. 

 

 



 

 Wewnętrzna instalacja gazowa  

Projektowana instalacja gazowa zasilająca kocioł wprowadzona będzie do budynku w 

pomieszczeniu technicznym.  

Na zasilaniu gazem urządzenia grzewczego należy zamontować zawór gazowy kulowy oraz 

filtr gazowy w miejscu widocznym i łatwo dostępnym (w postaci ścieżki gazowej). 

Odbiornik gazu łączyć z instalacją przewodem sztywnym przy pomocy dwuzłączki.  

Do wykonania projektowanej wewnętrznej instalacji gazowej stosować rury stalowe 

bez szwu łączone przez spawanie wg PN-80/H-74219 („Rury stalowe bez szwów walcowane 

na gorąco ogólnego zastosowania”) . Podejścia do przyborów wykonać poprzez połączenia 

gwintowane uszczelnione konopiami nasyconymi pastą uszczelniającą lub taśma teflonową. 

Przejścia przez ściany wykonać w tulejach ochronnych stalowych.  
 

Przewody instalacji gazowej należy prowadzić w odległości co najmniej: 

- 10 cm ponad poziomymi przewodami wodno-kanalizacyjnymi 

- 10 cm ponad poziomymi przewodami cieplnymi 

- 10 cm od nie uszczelnionych puszek elektrycznych 

- 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących. 

W przypadku skrzyżowania z innymi przewodami instalacyjnymi należy zachować odległość       

min. 2 cm. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodów innych instalacji (wodnej, 

kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej itp.) należy tak lokalizować, aby było 

zapewnione bezpieczeństwo ich użytkowania. 

Próbę szczelności wykonać (przed malowaniem instalacji) powietrzem o ciśnieniu 0,5 

kG/cm2 przez okres 30 minut. Jeżeli w tym czasie nie zauważy się spadku ciśnienia próbę 

należy uznać za przyjętą. Przewody gazowe po dokonanej próbie szczelności należy, 

pomalować farbą podkładową a następnie nawierzchniową koloru żółtego.  
 

System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej BIG 

Dla zapewnienia bezpiecznej pracy instalacji gazowej oraz kotłowni zastosować aktywny 

system bezpieczeństwa oparty na zaworze odcinającym z głowicą samozamykającą (w szafce 

gazowej zewnętrznej) detektora gazu, sygnalizatora akustycznego oraz modułu sterującego. 

Detektor gazu montować 30 cm nad posadzką kotłowni. 

 

 

 



 

9.     UWAGI KOŃCOWE 
 
- wszystkie roboty montażowe wykonać zgodnie z „warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru  

  Robót Budowlano-Montażowych, Tom II. Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”. 

-  Składowanie, montaż materiałów i armatury zgodnie z zaleceniami producentów. 

-  Wszystkie użyte materiały muszą posiadać stosowne atesty PZH oraz dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie 

                                             Opracowała : 

                                                                                     mgr inż. Monika Augulewicz-Kusiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II.     Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

( ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego ) 

W świetle art. 21a, ustawy 1a pkt 1 – ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane          
( t.j. Dz. u. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami ). 

Przy realizacji według projektu:   
 
 

Budynek Remizy OSP w Z ąbrowie 
Ząbrowo, dz. nr 361/8 obr ęb 47, gmina Iława 

 
 INSTALACJE WEWN ĘTRZNE WOD.-KAN.,  C.O. oraz  GAZU PROPAN  

 
 

Zakres robót obejmuje : 

Wykonanie instalacji wewnętrznej wod-kan., c.o., gazu propan i zewnętrznej instalacji 

gazu propan.  

 

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót. 

Podczas budowy instalacji przyłączeniowej można wskazać następujące zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi : 

- upadki przy przenoszeniu materiałów i urządzeń, 

- upadki przy pracach na wysokości, 

- zasłabnięcia podczas pracy, 

- przy nieprzestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa obsługi  

          stosowanego sprzętu takiego jak przecinarka elektryczna, agregaty  

       prądotwórcze, agregaty spawalnicze może wystąpić uszkodzenie ciała,  

                  -    porażenia prądem.  

                  -    praca w głębokich wykopach 

 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych należy zapoznać 

pracowników z możliwością wystąpienia takich zagrożeń, przekazać dokładne 

instrukcje bezpiecznego wykonania postawionych zadań. Wszelkie prace przy 

realizacji tej inwestycji winni wykonywać pracownicy o odpowiednich 



kwalifikacjach, przeszkoleni w zakresie BHP, powinni posiadać szczególny nadzór 

podczas wykonywania  prac stwarzających zagrożenie zdrowia.  

 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną komunikację umożliwiaj ącą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 

awarii i innych zagrożeń.  

           W celu zapobiegania ww. niebezpieczeństwom  należy stosować następujące środki   

            techniczne i organizacyjne :  

     -   opracować plan „ BiOZ ”dla przedmiotowej inwestycji, zgodnie z Rozporządzeniem    

          Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej      

          bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia      

          (Dz. U.  Nr 120/2003) 

- stosować środki ochrony indywidualnej przez wszystkie osoby przebywające na 

terenie budowy, 

- prowadzić bezpośredni nadzór nad prowadzonymi pracami przez osoby do tego 

wyznaczone, 

- ogrodzenie terenu budowy i wyznaczenie stref niebezpiecznych, 

- urządzenie składowisk materiałów i wyrobów, 

- zapewnić przejezdność dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru, awarii i innych 

zagrożeń, 

- sprawdzić stan techniczny używanych urządzeń elektromagnetycznych.                                                        

            Całość robót należy wykonywać stosując się do zaleceń zawartych w Rozporządzeniu               

            Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy    

            podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 47/2003). 

 

                                                                             Opracowała : 

   

                          mgr inż. Monika Augulewicz-Kusiak 

 


