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I. OPIS TECHNICZNY
PRZYŁĄCZA WODY ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ 

BUDYNEK REMIZY OSP w Z ĄBROWIE,
 gm. IŁAWA; (dz. nr 361/8, obręb 47)

1.0. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

- Celem opracowania jest techniczne rozwiązanie problemu budowy przyłącza wody 
oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku remizy OSP w Zambrowie, 
dz. nr 361/8 obręb 47. 

2.0. PODSTAWOWA OPRACOWANIA

2.1. Zlecenie inwestora.
2.2. Mapa do celów projektowych.
2.3. Warunki Techniczne na dostawę wody i odbiór ścieków dla budynku Remizy OSP 

w Ząbrowie dz. nr 47-361/8, z dnia 24. 08. 2016r. 
2.4. Wizja lokalna w terenie oraz uzgodnienia z inwestorem.
2.5. Uzgodnienia z użytkownikami uzbrojenia nad- i podziemnego.
2.6. Obowiązujące normy i wytyczne do projektowania.

3.0. STAN ISTNIEJĄCY

Przyłącze wody oraz kanalizacji sanitarnej  stanowiące temat niniejszego opracowania będzie 
obsługiwać budynek Remizy OSP w Ząbrowie. Włączenie projektowanego odcinka przyłącza 
wody do istniejącego przyłącza dn 50 stal wykonać za pomocą opaski do nawiercania, na 
projektowanym przyłączu PE40 zamontować zasuwę odcinającą. Dla zarejestrowania ilości 
zużytej wody przewidziano zestaw wodomierzowy umiejscowiony w studni wodomierzowej. 
Ścieki socjalno-bytowe z projektowanego budynku zostaną odprowadzone do miejskiej kanalizacji
sanitarnej φ 200m. Bezpośrednie włączenie projektowanego przyłącza do istn kanału kan. sanit. 
należy wykonać poprzez wybudowanie studni rewizyjnej.   

4.0. PRZYŁĄCZE WODY - OPIS ROZWI ĄZANIA TECHNICZNEGO 

Zgodnie z WT wydanymi przez WZUPiH „SPOMER” Sp. z o.o. z dnia 24.08.2016r, 
dostawę wody dla budynku przewidziano  z istniejącego przyłącza wody dn 50 stal. 
Zaprojektowano przyłącze z rur PE 40 PN 10 wg PN-EN 12201-2/2003, PN-EN 12201-3/2003. 
Włączenie projektowanego przyłącza wody do istniejącego przyłącza wykonać za pomocą opaski 
do nawiercania, na projektowanym przyłączu PE40 zamontować zasuwę odcinającą. 
Dla  zarejestrowania  ilości  zużytej  wody  przewidziano  wodomierz  skrzydełkowy
jednostrumieniowy Dn 20 (zgodny z wymogami WZUPiH „SPOMER” Sp. z o.o.), umieszczony w
studzience wodomierzowej DN 600, H=1560 z tworzywa sztucznego (studzienka zlokalizowana
bezpośrednio za granicą  działki).Projektowana studnia zwieńczona będzie włazem kanałowym
typu ciężkiego, z otworami wentylacyjnymi  wg PN-EN 124/2000 0 średnicy 600 mm. Oprócz
standardowego  zestawu  wodomierzowego,  przewidziano  wyposażenie  studzienki  w  zawór
antyskażeniowy,  np.  typu  EA–RV281  ¾”,  zamontowany  od  strony instalacji  wewnętrznej,
stanowiący zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym.
Rury wodociągowe z PE należy ułożyć na podsypce grubości 15 cm z wyprofilowanym rowkiem 
pod rury o kącie podparcia co najmniej 90°.



Rury  układać  na  zagęszczonym  podłożu.  Dno  wykopu  ze  spadkiem  zgodnym  z  profilem
podłużnym przyłącza wody. Nad przewodem zalecana jest minimalna warstwa ochronna nadsypki
grubości 30 cm. Podsypkę, obsypkę i nadsypkę przewodu wykonać zgodnie z instrukcją układania
rur, kontroli układania i montażu wydaną przez producenta rur.

Trasę przyłącza należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną koloru niebieskiego o szer. 20 cm, 
trasę przedstawiono na planie sytuacyjno-wysokościowym z naniesionym geodezyjnie istniejącym
uzbrojeniem nad i podziemnym w skali 1:500.

Wysokościowy przebieg w terenie przedstawiono na profilu podłużnym w skali 1:100/500, 
zawiera on także informacje dotyczące rzędnych posadowienia, spadku, głębokości wykopów itp.

4.1.  Dobór wodomierzy

Obliczenie przepływu obliczeniowego

Lp. Rodzaj punktu
Wymagane ciśnienie
[MPa]

qn [dm3/s] Ilość sztuk Σ qn [dm3/s]

1. umywalka 0,1 0,14 3 0,42

2. wanna/natrysk 0,1 0,30 2 0,60

3. płuczka 0,05 0,13 3 0,39

4. zlewozmywak 0,1 0,14 1 0,14

5. zawór czerpalny 0,1 0,15 1 0,15
             Σ = 1,70[dm3/s]
Σ qn < 20 dm3/s , czyli :
q  =  0,682 · ( 1,70 )0,45 – 0,14
q  =  0,726 dm3/s
qnom.  =  2,61 m3/h

Dobieram wodomierz skrzydełkowy DN20 producent, np. „METRON” lub „PoWoGaz. 

4.2.  Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja przewodów

      Przed zasypaniem wykopu należy przeprowadzić próbę szczelności zgodnie z normą PN-B-
10725/1997. Po wykonaniu próby ciśnieniowej należy wykonać płukanie i dezynfekcję 
wodociągu. Oddanie wodociągu do użytku może nastąpić po pozytywnym wyniku badań 
bakteriologicznych.
W pobliżu zasuw umieścić na słupkach lub punktach stałych tabliczki informacyjne.

5.0. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ - OPIS ROZWI ĄZANIA 

TECHNICZNEGO 

Ścieki socjalno-bytowe z projektowanego budynku zostaną odprowadzone do miejskiej kanalizacji
φsanitarnej  200m. 

Ścieki z projektowanego budynku z poszczególnych przyborów zostaną  odprowadzone jednym
poziomem sanitarnym, wg projektu budowlanego instalacji wewnętrznej wod-kan., dalej zostaną
skierowane przyłączem kan. sanit.  PVC DN160 SN8 do projektowanej  na kanale sanit.  studni
rewizyjnej  TEGRA 1000, wyposażoną  w betonowy pierścień  odciążający,  z  włazem z żeliwa
szarego  o  prześwicie  600mm,  typu  ciężkiego  z  zabezpieczeniem  przed  obrotem  w  postaci
wypustów w pokrywie (min. 2 szt) i gniazd na wypusty w pierścieniu (4 szt.).  
Na  projektowanym  przewodzie  kanalizacyjnym  zaprojektowano  dwie  studnie  rewizyjne  typu
TEGRA  425,  zwieńczone  włazami  z  żeliwa  szarego  o  prześwicie  600mm,  typu  lekkiego  z
zabezpieczeniem przed obrotem w postaci wypustów w pokrywie (min. 2 szt) i gniazd na wypusty
w pierścieniu (4 szt.). 



Przejścia przewodu PVC przez ściany  projektowanych studni uszczelnić tuleją PVC z uszczelką 
gumową firmy Wavin.
Projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej wykonać z rur kielichowych PVC DN160 SN8  
gładkich o ściance litej wg PN-EN 1401.1999 r. klasy „ S ” łączonych na uszczelki gumowe. 
Producent rur dowolny np.: „ Mabo – Turlen ”, „ Wavin ”, „ Metalplast – Buk ”, „ Gamrat ”, 
„ Uponor ” itp. 
Rury kanalizacyjne układać na podsypce piaskowej nie zagęszczonej o grubości 15 cm z 
wyprofilowanym rowkiem pod rury – kąt podparcia co najmniej 90 o. Dno wykopu ze spadkiem 
zgodnym z profilem podłużnym kanalizacji sanitarnej. Obsypka piaskowa grubości 30cm. 
Podsypkę, obsypkę i zasypkę przewodów wykonać zgodnie z warunkami technicznymi układania 
rurociągów z tworzyw sztucznych i wytycznymi  w instrukcji układania rur, kontroli układania i 
montażu wydaną przez producenta rur. 
Trasę, zagłębienia, średnicę, materiał, długości i spadki pokazano w części graficznej projektu.

6.0. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy 
otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych”. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić użytkowników istniejącego 
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczęcia robót. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.
Przy robotach w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy postępować zgodnie z wymogami 
stawianymi w treści uzgodnień z poszczególnymi użytkownikami.
W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci lub urządzenia podziemne należy 
niezwłocznie powiadomić o tym właściwego użytkownika. 
Nieprzewidziane kolizje z urządzeniami podziemnymi należy rozwiązać w oparciu o 
obowiązujące normy i przepisy, a przed zasypaniem zgłosić użytkownikowi do sprawdzenia 
technicznego.
Roboty ziemne częściowo można wykonać mechanicznie, w obszarze występowania uzbrojenia 
podziemnego roboty należy prowadzić ręcznie. Istniejące, zinwentaryzowane uzbrojenia 
podziemne jest pokazane, na podstawie planu sytuacyjnego, na profilach podłużnych wodociągu 
oraz kanalizacji sanitarnej.

7.0. UWAGI KOŃCOWE

1. Trasa uzbrojenia winna być geodezyjnie odtworzona w terenie przed rozpoczęciem robót.
Przed  zasypaniem  wykopu  wykonać  inwentaryzacje  powykonawczą  trasy  i  rzędnych
posadowienia wodociągu (lokalizacji armatury).

2. Inwestor powinien zabezpieczyć nadzór użytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego nad
prowadzonymi robotami.

3. Przy budowie uzbrojenia stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach z instytucjami
i użytkownikami uzbrojenia.

4. Stosować  się bezwzględnie do instrukcji montażowej układania w gruncie rurociągów z
żeliwa sferoidalnego wydanej przez producenta rur.

5. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić zainteresowane instytucje    i
użytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego, których urządzenia znajdują się  w pobliżu
projektowanej sieci o terminie rozpoczęcia robót.

6. W miejscach dużego zagęszczenia uzbrojenia podziemnego wykonać wykopy kontrolne i
w razie konieczności korekty powiadomić projektanta i inspektora nadzoru.



8.0. NAWIĄZANIE DO SIECI REPERÓW

Wszystkie rzędne podane w projekcie odnoszą się do sieci reperów niwelacji ogólnopaństwowej.

Opracowała :

                   mgr inż. Monika Augulewicz-Kusiak



II. INFORMACJA DOTYCZ ĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PRZYŁĄCZA WODY ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ 
BUDYNEK REMIZY OSP w Z ĄBROWIE,

 gm. IŁAWA; (dz. nr 361/8, obręb 47)

( ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego )

W świetle art. 21a, ustawy 1a pkt 1 – ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane          
   ( t.j. Dz. u. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pó źniejszymi zmianami ).

1. Zakres robót obejmuje :
- Przyłącze wody oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej dla projektowanego budynku 

Remizy OSP w Ząbrowie. Inwestycja zrealizowana w m. Ząbrowo, 
 dz. nr 361/8 obręb 47.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Przedmiotowa działka nie jest zabudowana. W jej sąsiedztwie istnieje niska zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna i użyteczności publicznej. Obiekty powyższe nie podlegają 
specjalnej kontroli.

3. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Trasa projektowanego przyłącza wody i przyłączy kanalizacji sanitarnej jest mało 
uzbrojona, napotkamy tu głównie kable energetyczne i telefoniczne. 

 
4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót.
Podczas budowy przyłączy można wskazać następujące zagrożenia bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi :

- wykonywanie wykopów powyżej 1,0 m przy ścianach pionowych nieumocnionych 
- obsługa sprzętu takiego jak koparki, dźwigi, piły, agregaty prądotwórcze. 
 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
robót.
Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych należy zapoznać pracowników
z możliwością wystąpienia takich zagrożeń, przekazać dokładne instrukcje bezpiecznego 
wykonania postawionych zadań. Wszelkie prace przy realizacji tej inwestycji winni 
wykonywać pracownicy o odpowiednich kwalifikacjach, przeszkoleni w zakresie BiHP, 
powinni posiadać szczególny nadzór podczas wykonywania  prac stwarzających 
zagrożenie zdrowia. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną komunikację umożliwiaj ącą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń. 

          W celu zapobiegania ww. niebezpieczeństwom  należy stosować 
następujące środki techniczne i organizacyjne : 
- opracować plan „ BiOZ ”dla przedmiotowej inwestycji 
- stosować środki ochrony indywidualnej przez wszystkie osoby przebywające na terenie

budowy



- prowadzić bezpośredni nadzór nad prowadzonymi pracami przez osoby do tego 
wyznaczone

- ogrodzenie terenu budowy i wyznaczenie stref niebezpiecznych
- urządzenie składowisk materiałów i wyrobów
- wyznaczenie miejsc postojowych dla pojazdów i sprzętu zmechanizowanego
- wykonanie zabezpieczenia ścian wykopów przekraczających 1,0 m głębokości oraz 

tych wykonywanych przy skarpach 
- zapewnić przejezdność dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru, awarii i innych 

zagrożeń.

           Opracowała : 

 mgr inż. Monika Augulewicz - Kusiak



III.   CZ ĘŚĆ GRAFICZNA


