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Wykonawcy uczestniczący

w przetargu

Znak pisma: PŚP.271.10.2016

Dotyczy przetargu: „Dostawa wraz z montażem wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Gromotach, gmina Iława”

W odpowiedzi na zapytanie wykonawców zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) poniżej podaję pytania wraz z odpowiedziami:

Proszę o udzielenie informacji dotyczącej dostawy komputerów stacjonarnych i przenośnych.

1. Proszę o udzielenie informacji dotyczącej dostawy komputerów stacjonarnych i przenośnych.

Czy bezpośrednim odbiorcą będzie Szkoła Podstawowa w Gromotach i na tą instytucję będzie bezpośrednio wystawiona faktura Vat oraz czy Gmina Iława będzie posiadać odpowiedni dokument uprawniający do zakupu towaru dla szkół i jednostek edukacyjnych (art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.)   z zerową stawką VAT?

Odp.: Faktura będzie wystawiona na Gminę Iława. Jednocześnie informujemy, że Gmina Iława będzie posiadać odpowiedni dokument uprawniający do zakupu towaru dla szkół         i jednostek edukacyjnych (art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) z zerową stawką VAT.
2. Czy w przypadku zastosowania przy zakupie stawki podatku Vat 23% zamawiający uwzględni mechanizm odwróconego podatku VAT dla dostaw komputerów przenośnych o wartości powyżej 20 tys. netto?

Odp.: Zamawiający uwzględni mechanizm odwróconego podatku VAT.
3. Sprzęt AGD. W pozycji nr 4 Zamawiający wymaga dostarczenia lodówki. Brak jest w sprzedaży urządzenia spełniającego wymagania OPZ. Nie ma tak małej lodówki, która spełniałaby parametry. Proszę o weryfikację opisu.
      Odp.: Zamrażarka 2 szuflady, lodówka 3 półki + 2 pojemniki

      Kolor: Inox
      Bezszronowa (No Frost): Tak
      Pojemność użytkowa chłodziarki [l]: 173
      Pojemność użytkowa zamrażarki [l]: 54
      Wysokość [cm]: 150
      Sterowanie: Mechaniczne
      Klasa energetyczna: A++ 

4. Meble szkolne. Meble szkolne, biurowe i kuchenne, załącznik 7b, pozycja 29, krzesło szkolne, opis krzesła oraz załączone zdjęcie są sprzeczne. Na zdjęciu widzimy krzesło regulowane, wykonane z rury owalnej (w OPZ rura kwadratowa). W opisie nie ma również podanej informacji czy krzesło ma posiadać regulację wysokości, tak jak sugerowałoby zdjęcie. Proszę o informację czy wykonawca ma się kierować opisem czy zdjęciem?

Odp.: Krzesło szkolne ma być regulowane, wykonane z rury owalnej. Proszę kierować się zamieszczonym zdjęciem.
5. Proszę o wyjaśnienie dotyczące części - Wyposażenie Higieniczne i sanitarne poz. 34 Werikale. Proszę o przeliczenie wertikali na m². Proszę o podanie wymiarów okien na których zamieszczone będą wertykale, gdyż jest to niezbędne do wykonania  prawidłowej wyceny. Proszę o podanie szerokości lameli (127 mm, 89 mm) a także sposobu montażu (sufit, ściana).
Odp.: Zaprojektowano żaluzje zasłony powierzchni okien, mocowane do sufitu, lamel o szer. 127 mm

- wym. okien: 240x180 cm szt. 11, 360x180 cm szt. 4, 240x210 cm szt. 1, 150x150 cm szt. 4;

- powierzchnia otworów okiennych = 87,48 m².

6. W specyfikacji zamówienia w pozycji nr 29 w opisie konstrukcja krzesła szkolnego to rura kwadratowa 20x20 mm, natomiast zdjęcie poglądowe produktu przedstawia krzesło szkolne na rurze owal, który z wariantów jest prawidłowy?
Odp.: Zamawiający miał na myśli krzesło regulowane w zakresie regulacji 1-2, 3-4 i 5-6 

o solidnym, stalowym dobrze zakonserwowanym i wymalowanym stelażu z siedziskiem          i oparciem ze sklejki liściastej gr. 8 mm. Przykładowy, pokazany na zdjęciu produkt wykonany jest z rur okrągłych lub owalnych o śr. 28 i 33 mm. Zamawiający nie narzuca kształtu zastosowanego materiału do wykonania stelażu krzesła, tą kwestię opisano                w odpowiedzi na pytanie nr 4.

W załączeniu przykładowa wizualizacja krzesła.
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Iłość krzeseł wg zakresu regulacji: 1-2 36 szt, 3-4 70 szt., 5-6 52 szt.
7. W specyfikacji w pozycji nr 22, 26, i 27 w opisie blat płyty wiórowej pokryty jest laminatem HPL, czy dopuszczają Państwo pokrycie płyty samym laminatem?
Odp.: Zamawiający wybrał taki rodzaj wykończenia blatów biurek komputerowych, stolików uczniowskich i stolików świetlicowych laminatem HPL ze względu na dobre własności, chodzi o wysoką odporność na zadrapania, ścieranie i uderzenia, łatwość czyszczenia i dobre właściwości antystatyczne. Zamawiający zostaje przy tym sposobie wykończenia blatów.

8. Wnoszę o uszczegółowienie minimalnych parametrów tablicy i projektora? 
Tablica interaktywna

Odp.: Specyfikacja tablicy 

Technologia

Technologia pozycjonowania w podczerwieni (dotykowa), możesz obsługiwać tablicę pisakiem,

własnym palcem bądź dowolnym, innym przedmiotem.

Model

DTO-i89C

Obszar interaktywny [szer./wys. cm]

195,4 x 113,7

Przekątna wymiaru interaktywnego [cm, (cale)]

226,07cm (89")

Wymiar zewnętrzny [szer./wys. cm]

206,00 x 124,30

Przekątna wymiaru zewnętrznego [cm, (cale)]

240,60cm (94,70")

Format

16:10

Rozdzielczość

12800 x 9600

Grubość [cm] 3

Waga [kg] 29

Powierzchnia tablicy - Ceramiczna, matowa, magnetyczna o wysokiej odporności na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne; 25 lat gwarancji na powierzchnię. Łatwa do czyszczenia, dostosowana do używania pisaków sucho ścieralnych.

Funkcja myszy

Cechy wyróżniające

• Funkcja 6-touch- jednoczesna praca sześciu osób bez konieczności dzielenia obszaru roboczego na 6 stref!

• Technologia rozpoznawania gestów multi gestur

• Nie wymaga używania specjalnych pisaków– obsługiwana palcem
• Powierzchnia umożliwiająca stosowanie pisaków suchościeralnych
• Rozwiązanie Plug&Play- bez potrzeby instalacji sterowników

Czułość na nacisk

Czujniki IR odbierają nie tylko lekki dotyk, ale też zbliżenie pisaka/palca mniej niż 2 mm od powierzchni tablicy.

Precyzja

± 1mm

Tempo śledzenia sygnału

6ms - 12 ms

Zasilanie

Energia jest pobierana z komputera za pośrednictwem kabla USB.

Pobór mocy

< 250 mA

Wymagany system operacyjny

Windows XP/Vista/7/8/10, Mac

Oprogramowanie

Bogate, funkcjonalne i intuicyjne oprogramowanie pozwala na realizację wielu przydatnych, kreatywnych funkcji, jak: rozpoznawanie pisma odręcznego, odtwarzanie video z możliwością „pisania” na filmie, zrzuty video, szybkie tworzenie figur geometrycznych. Program posiada bogatą bibliotekę załączników związanych z przedmiotami szkolnymi a także współpracuje z większością formatów graficznych. Integruje się z programami pakietu MS Office pozwalając na ręczne dopisywanie notatek do dokumentów(w formie graficznej).

Wyposażenie

Aktywna półka na pisaki, oprogramowanie na płycie CD, kabel USB, 2 pisaki, zestaw montażowy;

Wymagania atmosferyczne

(podczas pracy)

Certyfikaty produktu - tak
CE, FCC, ROHS

Projektor 
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Pionowa: |50 — 120 Hz; Pozioma: 15-100 kHz (RGB: 24 kHz— 100 kHz)

MOZLIWOSCI PODEACZANIA

Wejscie: 1 x Mini D-sub 15-pin, kompatybilne z component (YPbPr)
Wyjscie: 1 x Mini D-sub 15 pin
Wejscie: 1 x HDMI™ (giebia koloru, synchronizacja obrazu i dzwieku); 1 x

dokumentow z wielu urzadzen.
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Wyjscie: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable)
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Wejscie: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (meskie)
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FUNKCJE PILOTA
Automatyczne dostosowanie geometrii obrazu; Bezposredni wybdr wejscia
sygnatu; Dostosowanie obrazu; Help-function; Kontrola audio; Numer ID;
Prezentacja i sterowanie myszka; Proporcje obrazu; Tryb Help Eco;
Wyciszenie AV; Zatrzymanie obrazu; Zoom cyfrowy

Funkcje pilota

PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Zasilanie 100-240 V AC; 50 - 60 Hz
. 263 (Normal) / 233 (ECO) / 8 (Network Stand-by) / 0,4 (Stand-by); 344
Pobor mocy [W] . o
(tryb wysokiej jasnosci)
PARAMETRY MECHANICZNE

Wymiary [mm] 378 x 112 x 428 (bez ndzek i obiektywu)

Waga [kg] 5.6

Poziom szumu [dB (A)] 28/ 29 / 38 (w eko / normal / w wysokiej jasnosci)
WARUNKI OTOCZENIA

Temperatura otoczenia podczes

pracy [°C]

5do 40
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9. Dotyczy Kserokopiarki załącznik nr 7c.  Zamawiający opisał kserokopiarkę, która nie jest już dostępna na rynku polskim. Czy zamawiający dopuści jako równoważną kopiarkę o parametrach:

Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne – A3

standardowa pamięć:min.1290 MB 

pojemność dysku twardego min 250 GB 

miesięczne obciążenie  min do 60000 stron 

szybkość procesora min 800 MHz 

poziom hałasu max 54 dB 

rozdzielczość druku mono do 1200x600 dpi do 600x600 dpi 

rozdzielczość druku kolorowego do 1200x600 dpi do 600x600 dpi 

szybkość drukowania mono do 23 stron A4/min 

szybkość drukowania w kolorze do 23 stron A4/min 

czas wydruku pierwszej strony do 14 sekund 

czas nagrzewania do 32 sekund 

skanowanie w kolorze

skanowanie dwustronne

skanowanie do e-maila

optyczna rozdzielczość skanowania do 600x600 dpi

Emulacja :  PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF

automatyczny druk dwustronny

wyświetlacz LCD 7-calowy (17,5 cm) 

pojemność podajnika głównego do 300 arkuszy 

pojemność podajnika automatycznego (ADF) do 100 arkuszy

podświetlany kolorowy ekran dotykowy LCD i górne przyciski; min. 23 przyciski, min. 2 diody LED.
Odp.: Do wyceny należy przyjąć urządzenia o parametrach podobnych, nie gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia - punkt 9 zał. nr 7c – kserokopiarka,  ze zmianą parametru pojemności dysku twardego z 320 na 250 GB (z montażem, konfiguracją 
i przeszkoleniem).

Zestaw nagłaśniający

       Odp.: Min. 2.0 

Moc min. 40W RMS

Uchwyt ścienny kompatybilny z projektorem

Kabel zasilający  - 10m

Kabel HDMI – 10m

Zestaw kompatybilny z laptopem j.w.
             Montaż i konfiguracja .
10. Urządzenia sieciowe:

· Punkt dostępowy 

Zamawiający w opisie sprzętu punkt dostępowy nie określił parametrów.

Wnoszę o określenie minimalnych parametrów punktów dostępowych.

Odp.: Zamawiający określa minimalne parametry punktów dostępowych
Prędkość transferu danych min.  10,100  Mbit/s

Maksymalna szybkość przesyłania danych : min. 300  Mbit/s

Pasmo: 2.4  GHz

Obsługa sieci VLAN  Wirtualna sieć lokalna VLAN
Tak

Standardy komunikacyjne   IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g. IEEE 802.11b, IEEE 802.11g,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.3u  

Obsługa jakości serwisu (QoS)
Tak

Ochrona

Szyfrowanie / bezpieczeństwo  min.
WEP,WPA,WPA-TKIP,WPA2,WPA2-AES 

Ilość anten: 2  

Napięcie  12 - 24  V

Obsługa PoE
Tak

Punkty dostępowe muszą umożliwiać płynne przełączanie użytkowników pomiędzy punktami (kilka punktów dostępowych pracujących pod jednym SSID)

Konfiguracja za pomocą oprogramowania producenta

W zestawie z punktem dostępowym uchwyt montażowy oraz adapter PoE

Montaż i konfiguracja urządzeń sieciowych na terenie szkoły.

11. Montaż - Czy zamawiający wymaga montażu i konfiguracji oferowanych urządzeń  oraz szkolenia z jej obsługi? 
Odp.:  Zamawiający wymaga od oferenta dostawy, konfiguracji i montażu urządzeń, ponadto wymaga przeszkolenia z zakresu obsługi dostarczonego sprzętu. 
12. Drukarka (zał. 7C)

Czy Zamawiający dopuści urządzenie którego:

- prędkość druku w kolorze wynosi min.26 stron na minutę

- minimalna szybkość procesora wynosi 530 MHz

- opcjonalny podajnik na min. 530 arkuszy

       Odp.:  Do wyceny należy przyjąć urządzenia o podobnych i nie gorszych parametrach niż   

       wskazane w opisie przedmiotu zamówienia
13. Dot.  załącznika nr 7c. Czy zamawiający dopuści telewizor bez złącza VGA, lub z dodatkowym złączem HDMI w zamian za złącze VGA? Złącze VGA jest rzadko wykorzystywane szczególnie w takich dużych formatach.
Odp.: Dopuszczalna jest zamiana złącza VGA na HDMI.
14. Komputer + oprogramowanie. Zamawiający nie określił wersji oprogramowania Office, czy można uznać go za równoważny z podanym przy zamawianym laptopie ?
Odp.: Zamawiającemu chodziło o najnowsze oprogramowanie tj. Office Standard Edu 2016.
15. Laptop, zamawiający podał w specyfikacji 2 różne wersje systemu operacyjnego: Windows 7 Professional oraz Windows 8.1 Home. Która z tych wersji systemu jest zamawiana ?
Odp.: Po konsultacji proszę o dostawę najnowszego systemu operacyjnego Microsoft Windows 10 Professional.

16. Poz. 2 – Ile szafek o wym. 200x105x44cm oczekuje Zamawiający: 6 sztuk czy 6 kpl. po 2 sztuki (czyli 12 sztuk)?
Odp.: Zamówienie dotyczy 6 sztuk szafek.
17. Poz. 7 – Proszę o podanie dokładnych wymiarów tj. wysokość, szerokość oraz głębokość szafy do magazynu sprzętu sportowego. Czy ma być to szafa zamykana czy otwarty regał?
Odp.: Wymaiary przykładowej szafy podane są na załączonym rysunku. 

Szafa ma być otwarta.[image: image7.png][POMOGE EDUKAGYJNE
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18. Poz. 8 – Czy szafa metalowa na dzienniki jest na wyposażeniu Zamawiającego? Proszę podać dokładne wymiary tj. wysokość, szerokość, głębokość poszczególnych szafek oraz stolika kawowego.
      Odp.: Szafa metalowa na dzienniki jest na wyposażeniu zamawiającego, w załączeniu  

      przykładowy schemat.
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19. Poz. 9 - Proszę podać dokładne wymiary tj. wysokość, szerokość, głębokość szafy do sekretariatu. Jak ma wyglądać wnętrze szafy?
Odp.: Wewnątrz szafy półki, rozstaw półek co 36 cm. W jednej części ma być umieszczona szafa metalowa, która jest na wyposażeniu zamawiającego, w załączeniu przykładowy schemat.
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20. Poz. 11 – Czy Zamawiający oczekuje szafy lekarskiej na kółkach (wys. 189 cm) czy na cokole (wys. 180cm)?
Odp.: Na kółkach, mała różnica wysokości nie ma znaczenia.
21. Poz. 16 – Proszę o zamieszczenie opisu wykonania poszczególnych elementów mebli wchodzących w skład mebli do gabinetu. Proszę o podanie kolorystyki laminatu HPL.
       Odp.: Biurko łukowe wymiar blatu 215x104xH75cm , blat i nogi wykonany z płyty meblowej   

       36mm okleina PCV 2mm, w załączeniu przykładowa wizualizacja.
[image: image9.png]biurko Kat




Dostawka prawa grubość blatu z płyty meblowej 36mm , okleina PCV 2mm
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szafa ubraniowo – aktowa , wysokość 196cm x szerokość 80cm x głębokość 42cm, wieńce płyta 36mm
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kontener z szufladami oraz szafką wymiar szerokość 90cm x 50cm głębokość x 71H cm , wieńce płyta 36mm , okleina PCV 2mm 
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komoda aktowa wymiar wysokość 121cm x 80cm szerokość x 42cm głębokość , wieńce 36mm okleina PCV 2mm
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kolor płyta meblowa CIEMNA GRUSZA D1625 , NIE JEST WYMAGANY LAMINAT HPL
22. Poz. 19 – Jeśli segment kuchenny ma tworzyć jednolitą całość, to proszę o sprecyzowanie materiału, z którego mają zostać wykonane szafki kuchenne. W opisie zamieszczonym przez zamawiającego jedna szafka ma być pokryta laminatem HPL, pozostałe trzy mają być wykonane z laminowanej płyty wiórowej.
Odp.: Szafki mają być wykonane z płyty meblowej 18mm kolor buk lub olcha , tylko szafki stojące mają mieć blat typu postforming ( okleina HPL), zlew w szafce ma być wpuszczany        w blat.
23. Poz. 20 – Ze względu na zróżnicowane ceny laminatu HPL, proszę podać konkretny kolor w celu ustalenia właściwej wyceny biurka.

Odp.: Blat biurka 18mm ma być pokryty laminatem HPL w kolorze drewnopodobnym jak najbardziej zbliżonym do koloru BUK , reszta biurka wykonana z płyty meblowej 18mm (zielony , czerwony , niebieski ,żółty) do ustalenia z zamawiającym. 
24. Poz. 21 – Proszę podać właściwe wymiary biurka.

Odp.: Wymiary biurka - 230cm x 100cm x 80 cm,  wysokość 74cm
25. Poz. 22 - Ze względu na zróżnicowane ceny laminatu HPL, proszę podać konkretny kolor w celu ustalenia właściwej wyceny biurka. Proszę podać również wysokość biurka komputerowego.
Odp.: Blat 18 mm pokryty laminatem HPL , w kolorze drewnopodobnym zbliżonym do koloru BUK, wysokość biurka - 76cm 
26. Poz. 23 - Ze względu na zróżnicowane ceny laminatu HPL, proszę podać konkretny kolor w celu ustalenia właściwej wyceny stołu. Proszę podać również wysokość stołu.

Odp.: Blat 28 mm pokryty laminatem HPL , w kolorze drewnopodobnym jak najbardziej zbliżonym do koloru BUK , wysokość stołu 76cm
27. Poz. 26 - Ze względu na zróżnicowane ceny laminatu HPL, proszę podać konkretny kolor w celu ustalenia właściwej wyceny stolika. Proszę podać również wysokość stolika lub dokładne ilości poszczególnych zakresów wzrostowych. Stoliki w rozmiarze 3 i 4, 5 i 6 oraz nr 7 mają zróżnicowane ceny. W związku z tym brak jest możliwości właściwej wyceny.
Odp.: Blat 18mm pokryty laminatem HPL , w kolorze drewnopodobnym jak najbardziej zbliżonym do koloru BUK, zakresy regulacji stołów:

1. stół regulacja nr 2-5 - 44 szt. 

2. stół regulacja nr 3-6 - 26 szt. 

28. Poz. 27 – Ze względu na zróżnicowane ceny laminatu HPL, proszę podać konkretny kolor w celu ustalenia właściwej wyceny stolika. Proszę podać również wysokość stolika.

Odp.: Blat 18mm pokryty laminatem HPL , w kolorze drewnopodobnym zbliżonym do koloru BUK, wysokość stolika 76cm .
29. Poz. 28 – Proszę podać wysokość stolika oraz kolorystykę płyty w celu ustalenia właściwej wyceny.

Odp.: Stolik wysokość nr 3 ( H-69cm) – 2 szt. , stolik wysokość nr 4 (H-64cm) - 1 szt., płyta meblowa 18 mm kolor buk , kolor stelaża do ustalenia 
30. Poz. 29 – Proszę podać dokładne ilości poszczególnych zakresów wzrostowych. Krzesła w rozmiarze 3 i 4, 5 i 6 oraz nr 7 mają zróżnicowane ceny. W związku z tym brak jest możliwości właściwej wyceny.

Jeśli mają to być krzesła o regulowanej wysokości to nie mogą być wykonane z rury o przekroju 20x20 (ze względów technicznych). Najlepszym rozwiązaniem byłoby ich wykonanie z rury owalnej o przekroju 20/40 (lub 15/35 i 20/40 w przypadku krzeseł regulowanych). Wraz ze stolikami uczniowskimi tworzyłyby jednolitą spójną całość.

Odp.: Wykonanie krzesła i stołu musi być materiałowo i wizualnie podobne
Konstrukcja stołu: górna rura okrągła lub owalna 38x20 mm, dolna rura owalna 30x15 mm, ceownik 40 i 35 mm . Przykładowa wizualizacja stołu. 
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31. Poz. 30 – Proszę o jednoznaczne wskazane oczekiwań Zamawiającego czy stelaże mają być chromowane czy malowane na kolor alu. Podyktowane to jest znacznym zróżnicowaniem cen.
Odp.: Stelaż krzeseł ma być chromowany, kolor tapicerki do uzgodnienia. Przykładowe zdjęcie produktu
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32. Poz. 32 – Proszę o odstąpienie Zamawiającego od wymogu posiadania przez krzesła obrotowe certyfikatu zgodności. Zamawiający oczekuje dostawy obrotowych krzeseł biurowych, których zgodność wykonania z odpowiednimi normami potwierdzona jest przez atest.

Odp.: Certyfikat zgodności jest wymagany ponieważ potwierdza, że krzesła mogą być użytkowane przez uczniów w szkolnych pracowniach komputerowych. 
33. Poz. 35 – Proszę o podanie wymiaru wieszaka. Brak wymiaru uniemożliwia jakąkolwiek wycenę.

Odp.: Długości wieszaków do szatni
480 cm, 210 cm, 300 cm, 510 cm, 670 cm, 350 cm – 2 sztuki, 120 cm

34. Poz. 39 – Proszę o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga wykonanie tablic z kolorowego korka? Cena takiej tablicy będzie wyższa od ceny tablicy korkowej w standardowym kolorze.
Odp. : Tablice korkowe mają być wykonane z naturalnego korka.
35. Poz. 40, 41 – Czy dywany mają posiadać jednolitą kolorystykę czy kolorowy nadruk z motywem dziecięcym?
Odp.: Jednolity kolor
36. Poz. 43 – Proszę o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostawy Tryptyków z powierzchnią kredową (z nadrukiem czy gładką), korkową, białą sucho-ścieralną czy tekstylną? Jeśli Zamawiający oczekuje dostawy różnego typu tablic to proszę o podanie ilości każdego rodzaju powierzchni.

Odp.: Tablica zielona magnetyczna wymiar 340x100cm , środek czysty , po zamknięciu obie strony czyste , po otwarciu lewa strona linia , prawa strona kratka. Przykładowe zdjęcie:
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37. Poz. 37 - Proszę o podanie wymiarów map
Odp.: Zbliżony wymiar - 140x110 cm
38. Poz. 7 – Model oka – Taka ilość części występuje tylko w modelu Oka z Powieką i Narządem Łzowym na Podłożu Kostnym Oczodołu. Czy zamawiający dopuści model 7 częściowy, 6 krotnie powiększony?

Odp.: tak, dopuści
39. Poz. 7 Model skóry – czy Zamawiający dopuści model o parametrach 23/10/18 cm.

Odp.: tak, dopuści
40. Poz. 3 Zestaw pacynek i kukiełek. Ile sztuk pacynek powinno wchodzić w skład jednego zestawu?

Odp.: 12 sztuk w 1 zestawie
41. Poz. 5, nr 3 – zestaw plansz arytmetyka i algebra – kpl. 24 plansze, na rysunku są dostępne dwa różne zestawy plansz pn. Arytmetyka i algebra, jednak każdy z tych zestawów zawiera po 13 plansz. Czy zamawiający wymaga dostarczenia dwóch zestawów?
Odp.: Wymagamy 1 komplet  „Arytmetyka i algebra”  
       W zestawie znajdują się takie tablice:

       1 — Działania arytmetyczne 

       2a, 2b — Prawa działań 

       3 — Rzymski system zapisu liczb

4 — Zbiory liczbowe 

5a, 5b, 5c, 5d, — Porównywanie ułamków zwykłych 

5e, - Działania na ułamkach zwykłych

6a — Ułamki dziesiętne 

6b — Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

6c — Działania pisemne na ułamkach dziesiętnych 

7a — Liczby całkowite 

7b — Działania na liczbach całkowitych

8 — Potęgi, 

9 — Pierwiastki

10 — Procenty 

11 — Jednostki masy

12 — Kalendarz i czas

13 — Droga, prędkość czas

— Zestaw do tworzenia liczb w dziesiątkowym systemie pozycyjnym

— Zestaw do tworzenia ułamków dziesiętnych 

— Zestaw do tworzenia liczb w systemie rzymskim
42. Poz. 30 Makatka ścienna do sortowania i sekwencji. Produkt jest już niedostępny na rynku.      Czy zamawiający wskaże produkt zamienny, czy usunie go ze specyfikacji?

Odp.: Usunięto ze specyfikacji.
43. Poz. 44, nr 4 – piankowy domek. Domek o podobnych wymiarach nie jest już dostępny                w sprzedaży. Czy zamawiający wskaże produkt zamienny, czy usunie go ze specyfikacji?
Odp.: Usunięto ze specyfikacji.
44. Proszę sprecyzować występujące w projekcie umowy pojęcie „montaż i rozmieszczenie” dla każdego z urządzeń wymienionych w załączniku nr 7c do SIWZ ze szczególnym uwzględnieniem sposobu montażu danego urządzenia (np. ustawienie wolnostojące, montaż ścienny / sufitowy) oraz konieczną do wykonania infrastrukturą (dodatkowe okablowanie, koryta kablowe, itp.).
Odp.: Do uzgodnienia z zamawiającym (np. komputery - ustawienie wolnostojące, tablice multimedialne - montaż ścienny, telewizor - montaż ścienny itp.)
45. Proszę o sprecyzowanie występującego w punkcie 7, lit a SIWZ pojęcia „przeszkolenie z obsługi” dla każdego z urządzeń wymienionych w załączniku nr 7c do SIWZ, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu szkolenia, czasu trwania oraz ilości osób biorących w nim udział.

Odp.: Przeszkolenie wszystkich pracowników szkoły w zakresie obsługi urządzeń dostarczonych. Szkolenie jednodniowe dla 12 osób (ok. 3-5 godzin).
46. Proszę o informacje czy wymagana będzie konfiguracja poszczególnych urządzeń wymienionych w załączniku nr 7c do SIWZ? Jeśli tak, proszę o podanie zakresu wymaganej konfiguracji dla tych urządzeń.

Odp.: Tak, konfiguracja będzie potrzebna do stanu użytkowania, podłączenie kabli , zaprogramowanie, przetestowanie poprawności działania.
47. Pragnę poinformować, iż żaden z producentów nie ma w swojej ofercie drukarki, która spełniałaby parametry opisane w punkcie 7 tabeli nr 1 (drukarka laserowa monochromatyczna).

      Proszę o weryfikację i ewentualną poprawę wymaganych parametrów, ze szczególnym                 uwzględnieniem wymogu maksymalnej głośności lub zgodę na zaoferowanie drukarek o głośności przekraczającej 48 dB.                                                                                                                           Odp.: Zamawiający zezwala na zaoferowanie drukarki o głośności 48 dB.
48. Pragnę poinformować, iż karta graficzna Intel HD Graphics 4600 opisana w punkcie 1 tabeli nr 2 (komputer + oprogramowanie) jest kartą graficzną zintegrowaną w procesorze i nie posiada własnej pamięci. Proszę o weryfikację i poprawę wymaganych parametrów technicznych, gdyż w przeciwnym razie żaden z zaoferowanych komputerów nie będzie spełniał wymagań minimalnych.

Odp.: Zamawiający dopuszcza wielkość pamięci karty graficznej jako pamięć współdzieloną.
49. Proszę o podanie dokładniejszych wymagań technicznych dla urządzenia opisanego w punkcie 10 tabeli nr 2 (gniazda sieciowe).

Odp.: Zamawiający dopuszcza gniazda sieciowe podwójne 5 kategorii.
50. Proszę o podanie jakichkolwiek wymagań technicznych dla urządzenia opisanego w punkcie 11 tabeli nr 2 (punkt dostępowy do internetu).

Odp.: Punkt dostępowy oparty na technologii 202.11B/G/N o mocy 20dBm. Zasilanie przez PoE, posiadający zasilanie, adapter w zestawie.
51. Proszę o wyjaśnienie, jakiego rodzaju połączenie w sieć urządzeń do pracowni komputerowych zamawiający ma na myśli ze szczególnym uwzględnieniem istniejącej lub koniecznej do utworzenia infrastruktury.

Odp.: Zamawiający ma na myśli utworzenie nowej infrastruktury sieciowej na nowym budynku wykorzystując elementy zawarte w sieci tj. szafa sieciowa, swittch, gniazdko Patch panel, acesspart, a następnie podpięcie komputerów , laptopów i drukarek.
52. Do części 7c należy doliczyć koszty dostawy i montażu serwera (szt. 1) o niżej podanych parametrach
 Serwer + oprogramowanie
Platforma Intel, Typ Chipsetu Intel C202

Procesor Xeon E3-1220v2

Maksymalna ilość

Procesorów - 1 szt.

Pamięć zainstalowana (pojemność) 16 GB

Maksymalna pojemność pamięci 32 GB

Napęd optyczny (rodzina) Brak

Dyski zainstalowane: 2 x 2 Tb SATA 3.5"

Sloty rozszerzeń 1x16 (x16, PCIe 3.0) 1x16 (x4, PCIe 2.0) 1x1 (x1, PCIe 2.0) 1 PCI slot

Karta graficzna Wbudowana

Karta sieciowa Wbudowana 1 Gigabit

Kontroler dysków H200

Obudowa Tower

Zasilacz (moc) 305 W

Zasilacz

(informacje dodatkowe)

Zasilacz nie redundantny 305W

Wspierane systemy operacyjne

Windows Server 2012 (Found, Std), Windows Server 2008 R2 + R2 SP1,

Windows Server 2008 SP2, Windows SBS 2011, Windows Server 2003

R2, Red Hat Enterprise Linux 6.0 x86 + x64, SLES 11 SP1 x86 + x64,

VMware vSphere 4.1 U2 + 5.0 + 5.1

Opis

Nie Hot-Pug'owyWaga: 15,5 kg Obsługiwane typy pamięci: DDR-3
1333MHz, 4 Sloty System operacyjny: brak
Maksymalna ilość dysków: 4x3.5" lub 6 x 2.5"
53. Zamawiający wprowadza zmianę do zał. nr 7c, tabela nr 2 pkt 12.  

Zamiast zapisu drukarka – kolorowy – LED ma być drukarka laserowa szt. 1.

54. Zamawiający wprowadza zmianę do zał. nr 7c, tabela nr 2 pkt 1, dotyczące dodatkowego oprogramowania antywirusowego NOD 32 sztuk 4 (1st/24 mies.)  

  Z uwagi na pytania i odpowiedzi oraz modyfikację SIWZ Zamawiający wydłuża termin na składanie ofert. 

Termin składania ofert do dnia 23 czerwca 2016 r. do godz. 10.00. 

