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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny niezbgdny do uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych, tj. trzech przepustéw
i trzech studni chtonnych:
> wykonanie przepustu [1] i studni chlonnej [Schl] w km 0+814,00 drogi gminnej

Zabrowo — Kamionka, stanowigce]j dziatke nr 578/1 obreb Zabrowo,

» wykonanie przepustu [2] wzdluz drogi gminnej Zabrowo — Kamionka w km
0+806,00, w obrebie dziatki nr 578/1,

wykonanie przepustu [3] i studni chtonnej [Sch2] w km 2+430,00 drogi gminnej
Zabrowo — Kamionka, stanowigcej dziatke nr 23 obregb Kamionka,

wykonanie studni chlonnej [Sch3] w km 2+589,00 drogi gminnej Zabrowo —
Kamionka, stanowiacej dziatke nr 25 obreb Kamionka z drenem francuskim,
wykonanie przepustu [4] i studni chlonnej [Sch4]| w km 3+540,40 drogi gminnej
Zabrowo — Kamionka, stanowigcej dziatke nr 40 obreb Nejdyki.
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1.2. Podstawa opracowania

Podstawe realizacji niniejszego opracowania stanowia:

zlecenie inwestora,

rozpoznanie terenowe,

ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.05.239.2019 —t.j. ze zm.),

ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.04.204.2086 —t.j.),

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430),

6. rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.00.63.735),

7. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz.U.07.86.579.)

8. Edel R.: Odwodnienie drog. Wydawnictwa Komunikacji i Lacznosci. Warszawa
2009.,

9. Skowycz A.: Wprowadzanie do $rodowiska wod opadowych. Wodociagi
Kanalizacja 4(62)/2009.,

10. projekt zagospodarowania terenu Droga gminna Zgbrowo - Kamionka w skali
1:500,

11. mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,

12. mapy ewidencyjne w skali 1:5000.
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1.3. Nazwa i adres inwestycji

Przebudowa drogi gminnej Zabrowo — Kamionka od km 0+000 do km 5+396
na terenie gminy Itawa.
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2. OQZNACZENIE UBIEGAJACEGO SIE O POZWOLENIE WODNOPRAWNE = INWESTOR), fax 089 640-66-00
Gmina Wiejska Itawa; ul. gen. Wi. Andersa 2A; 14-200 ltawa.

3. CELIZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Gmina Wiejska Ilawa zaplanowala przebudowe ponad pigciokilometrowego
odcinka drogi gminnej Zabrowo - Kamionka. Na odcinku projektowane;j
do przebudowy drogi w km 0+000,00-2+457,00 — 3+819,00-5+36%,00 liczac
od miejscowosci Zabrowo do skrzyzowania drogi gminnej z droga wojewodzka nr 521
wystepuje droga gruntowa. Na odcinku od km 2+457,00 do 3+819,00 pas drogowy
utwardzony jest plytami betonowymi. Nawierzchnia drogi jest nier6wna
i pofatdowana, a spadki podluzne i poprzeczne wymagaja korekt. Szerokos¢ jezdni
zmienna od 3,50m do 5,00m, wzdhuiz krawedzi jezdni wystgpuja nieutwardzone
pobocza. Pas drogowy jest czgsciowo zagospodarowany: zabudowa jednorodzinna,
tereny lesne i rolne. Zjazdy na dziatki wystepujg jako gruntowe, nieutwardzone bez
przepustow. Brak jest kanalizacji deszczowej - wody opadowe odprowadzane sg
do rowdw przydroznych oraz na tereny rolne, rowy przydrozne wystgpujace w pasie
drogowym wymagaja odbudowy. Na projektowanym odcinku drogi brak kanalizacji
sanitarnej 1 sieci gazowe. Istnieje natomiast sie¢ wodociggowa oraz siec
telekomunikacyjna i energetyczna, przy czym dwie ostatnie wymagaja przebudowy.
Ruch pojazdéw na drodze gminnej jest stosunkowo matly. Ruch pieszych prowadzony
jest tylko przez mieszkancow terendéw potozonych wzdtuz drogi i odbywa si¢ po obu
stronach drogi.

Projektowane przedsigwzigcie polegajgce na przebudowie drogi gminnej Zabrowo
— Kamionka obejmie przebudowe drogi, wjazdow bramowych, zjazdéw na pola,
odbudowe i budowe rowdéw przydroznych oraz prace rozbidrkowe polegajace
na zdjeciu plyt z odcinka od km 2+457 do km 3+819. Kategoria ruchu drogi gminnej —
KR1. Klasa drogi po przebudowie ,,D”.

Droga gminna Zabrowo — Kamionka na zaprojektowanej do przebudowy dlugosci
od km 0+000 do km 5+3 6%, bedzie posiadala nawierzchnie bitumiczng grubosci 8cm.
Jezdnia na calym odcinku drogi bedzie posiadala szerokos¢ 5,00m, przy czym
w miejscach wystgpowania tukéw poziomych dodatkowo zostang wykonane
miejscowe poszerzenia jezdni, pobocza dwustronne o szerokosci 0,75m, skarpy
otaczajace jezdnie beda posiadaty spadek 1:1,5. Wszystkie zjazdy na projektowanym
do przebudowy odcinku drogi zostana wykonane do granic posesji, rOwniez z masy
bitumicznej grubosci 8cm. Odwodnienie drogi przewidziano poprzez spadki podiuzne
i poprzeczne do istniejacych i projektowanych rowoéw przydroznych, ktore dzieki
zastosowaniu wysoko koszonej trawy zapewnig wlasciwg infiltracje wod opadowych
i roztopowych. Na calym odcinku projektowanej drogi rowy przydrozne, ktore ulegty
czedciowemu lub catkowitemu zamuleniu badZz zniszczeniu zostana odnowione. Pod
kazdym zjazdem zostanie wykonany przepust @40cm, a pod droga przepusty o @60cm.
Drzewa kolidujace z projektowang droga gminng zostang wycigte, a karpy 1 korzenie
po wycince usunigte. W zwigzku z malym nasileniem ruchu w trakcie budowy
i po dokonaniu przebudowy nie stosowano specjalnych rozwiazan w zakresie ochrony
obiektow przed hatasem i ochrony powietrza. Dla ochrony $rodowiska naturalnego
zaplanowano nawierzchnie drogowe szczelne - nie pylne, odwodnienie
powierzchniowe do istniejacego systemu, wykonanie robot drogowych w sposob nie
naruszajacy systemu wod podziemnych i rekultywacje terenéw zielonych.

W zwiazku z przebudows drogi gminnej Zgbrowo — Kamionka w sposéb opisany
wezesniej, w celu odwodnienia drogi, jak i terenéw polozonych w jej sasiedztwie
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zaistniala potrzeba wykonania w km  0+806,00, 0+814,00, Zﬁff};a‘d[,‘dd,‘tzil-ﬁj 9,01

i 3+540,40 przepustow wraz ze studniami chlonnymi celem przejgcia,
zretencjonowania, a nastepnie rozsaczenia zebranych wod opadowych i1 roztopowych.

Wymobg posiadania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych,
ktore stanowig przepusty oraz studnie chlonne, okresla art. 122 w zwiazku z art. 9 ust.
1 pkt 19 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. Prawo wodne.

RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ZNAKOW ZEGLUGOWYCH

Brak podstaw prawnych oraz uwarunkowan lokalnych dla wyposazenia urzadzen
wodnych, ktére stanowig projektowane przepusty i1 studnie chionne w urzadzenia
pomiarowe oraz znaki zeglugowe.

STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA

PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

ey Nazwa Wiasciciel Oznaczenie przepustu
L p | N Lo . . ,
p Feiatia obrebu (siedziba, adres) i studni chlonnej
Gmina Wiejska [lawa
1. 578/1 Zabrowo ul. gen. Wi Andersa 2A 1], 12], [Schl]

14-200 Itawa

Miroslaw Kaslewicz
2. 555 Zagbrowo Zabrowo 99¢ [Sch1]
14-200 Ilawa

Gmina Wiejska Ilawa
3. 23 Kamionka ul. gen. Wl Andersa 2A [3], [Sch2]
14-200 Ilawa

Teresa i Stefan Kowalscy
4. 2/6 Kamionka Kamionka 7/1 [3], [Sch2]
14-200 Ilawa

WILD Szymbark Sp. z o.o.
5. 3/3 Kamionka ul. Sikorskiego 10A [3], [Sch2]
14-200 Ilawa

Gmina Wiejska Ilawa
6. 25 Kamionka ul. gen. Wi. Andersa 2A [Sch3]
14-200 Itawa

Gmina Wiejska Ilawa
7 40 Nejdyki ul. gen. Wi Andersa 2ZA [4], [Sch4]
14-200 Ilawa

OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA W STOSUNKU DO 0SOB

TRZECICH

Urzadzenia wodne stanowigce przepusty [1], [2], [4] i studnie chlonne [Sch3]
i [Sch4] zostaly zaprojektowane wylacznie w granicach pasa drogowego wiasnosci
Gminy Wiejskiej Ifawa. Realizacja studni chtonnej w km 0+814,00 [Schl] oraz studni
chtonnej [Sch2] i przepustu [3] w km 2+430,00 moze narusza¢ prawo wlasnosci
wlascicieli terenéw graniczacych z pasem drogowym, przez co nalezaloby uzyskac ich
zgode na realizacje i czasowe zajgcie ich nieruchomosei.

Zasady do przestrzegania, ktérych zobowiazany bedzie inwestor w trakcie realizacji
przedsiewzigcia i eksploataciji:

59 49-66-0)
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W TEAWIF

14-200 Itawa, ul. gen. Wi. Andersa 2:

» zajecie terenu pod wykonanie przepustow powinno ograniczy¢ sig. tylkondo fterentiyo 649-56-00

ktory jest niezbedny dla ich wykonania,

> nalezy stosowal substancje i zwiazki bezpieczne dla srodowiska, posiadajace
stosowne atesty i pozwolenia do wykorzystywania w miejscu, w ktorym bedag
zastosowane, w szczegolnosci nie wolno uzywaé farb produkowanych na bazie
zwigzkow organiczno-cynowych,

> realizacja inwestycji bedzie wymagala przeprowadzenia konserwacji rowu w km
24430 drogi oraz wycinki drzew w km 3+540,40,

» na wycinke drzew i krzewow rosnacych w pasie drogowym w ramach przebudowy
drogi nalezy uzyska¢ decyzj¢ — zezwolenie od Starosty Ifawskiego,

» wykonane przepusty i studnie chionne nalezy utrzymywa¢ w nalezytym stanie
technicznym i w stalej sprawnosci,

» po wykonaniu projektowanych urzadzen teren nalezy uporzadkowac,

> zaspokojenia  ewentualnych  roszczen  odszkodowawczych — zwigzanych
z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego.

CHARAKTERYSTYKA WOD 1 URZADZEN WODNYCH OBJETYCH POZWOLENIEM

WODNYM

Teren obejmujacy przedsiewzigcie znajduje si¢ na terenie gminy Itawa po
zachodniej stronie jeziora Jeziorak. Zaprojektowana do przebudowy droga biegnie od
miejscowosci Zabrowo, przez tereny rolne, po zachodniej stronie jeziora
Szymbarskiego, przez miejscowo$¢ Kamionka, a nastgpnie przez tereny lesne nalezace
do Lasow Panstwowych i taczy sie z drogg wojewddzka nr 521. Rzezba terenu jest
lekko pofaldowana, ze spadkiem w kierunku jeziora Szymbarskiego. Teren
w wiekszosci uzytkowany rolniczo z obszarami lak i nieuzytkéw i1 zabudowa
mieszkalng w obr¢bie obu miejscowosci oraz siedliskami zagrodowymi rozrzuconymi
wzdhuz przebudowywanej drogi. Szata roélinna terenu to drzewa i zakrzaczenia
w wiekszosci w bezposredniej bliskosci brzegu jeziora oraz wzdhiz gminnej drogi
gruntowej i rowoéw melioracyjnych, od wsi Kamionka do skrzyzowania z droga
wojewo0dzka droga przebiega przez tereny nalezace do Nadlesnictwa Ifawa.

Warunki gruntowo-wodne wystepujace na terenie objetym projektowanym
przedsiewzigciem jakie stanowi przebudowa drogi gminnej buduja grunty piaszczyste
przemieszane z gling piaszczysta i piaski pylaste. Nie stwierdzono wystgpowania wody
gruntowej na glebokosci okoto 2,00m. Istniejace podtoze gruntowe zakwalifikowano
do grupy nosnosci G2.

Projektowany do przebudowy odcinek drogi gminnej obecnie stanowi droge
gruntowa, z rowami przydroznymi, ktére ulegly czesciowemu lub calkowitemu
zamuleniu badZ zniszczeniu. Odcinkowo brak jest rowow przydroznych. Wody
opadowe z powierzchni drogowej spltywaja na tereny w sasiedztwie drogi. W trzech
miejscach projektowanej do odbudowy drogi zaplanowano do wykonania celem
odwodnienia drogi przepusty zakonczone studniami chtonnymi, ktore beda rozsaczaty
naplywajace wody opadowe i roztopowe, tj. w km 0+814,00, km 2+430,00 i km
3+540,40 drogi. Dodatkowo zaprojektowano wykonanie przepustu [2] w km 0+806,00
drogi pod zjazdem, celem utrzymania ciaglosci rowu przydroznego oraz wykonanie
studni chlonnej [Sch3] w km 2+589.00 km drogi z drenem francuskim, celem
zapewnienia skuteczniejszego odwodnienia odcinka drogi wyposazonego w $ciek
z kostki betonowej, przy ktoérym znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa.
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7.1. TLOSC ODPROWADZANYCH WOD Z ODWODNIENIA DROGI
Wody opadowe objete opracowaniem beda odprowadzane z powierzchni jak nizej:

1. do studni chtonnej [Schl] —w km 0+814,00 projektowanej drogi
- droga asfaltowa = 0,065 ha
- tereny niezabudowane = 0,065 ha

2. do studni chtonnej [Sch2] —w km 2+430,00 projektowanej drogi
- droga asfaltowa = 0,075 ha
- tereny niezabudowane = 0,075 ha

3. do studni chtonnej [Sch3] z drenem francuskim — w km 2+589,00 drogi
- droga asfaltowa = 0,050 ha
- tereny niezabudowane = 0,012 ha

4. do studni chlonnej [Sch4] — w km 3+540,40 projektowanej drogi
- droga asfaltowa = 0,063 ha
- tereny niezabudowane = 0,0635 ha

Ilos¢ wod opadowych splywajacych w wyniku odwadniania drogi obliczono ze wzoru:
Q=0oxyxqxF (I/s)

gdzie:
Q —ilo&¢ sptywu [dm*/s]
vy — wspotezynnik splywu (mniejszy od 1)
@ — wspotczynnik opdznienia odptywu (mniejszy od 1)
q — natgzenie deszczu [dm?/(hass)]
F — powierzchnia zlewni [ha]

Przyjeto:
y = 0,90 dla drég asfaltowych
y = 0,10 dla terenéw niezabudowanych
¢ =1, gdyz przy F<lha wynosi 1
q=131 (I/s/ha)
F=0,065ha + 0,065ha
F=0,075ha + 0,075ha
F=0,050ha + 0,012ha
F=0,063ha + 0,063ha

Obliczenie maksymalnych ilosci wod opadowych i roztopowych doptywajacych do
poszczegolnych studni:

1. studnia chtonna [Sch1] —w km 0+814,00 projektowanej drogi:
Q=090x1x131x0,065+0,10x1x 131 x 0,065 = 8,5 (I/s)
2. studnia chtonna [Sch2] — w km 2+430,00 projektowanej drogi:

Q=090x1x131x0,075+0,10x 1x 131 x 0,075 = 9,8 (I/s)



3. studnia chlonna [Sch3] — w km 2+589,00 projektowanej drogi:

Q=090x1x131x0,050+0,10x1x131x0,012=6,1 (I/s)

4. studnia chtonna [Sch4] —w km 3+540,40 projektowanej drogi:

Q=090x1x131x0,063+0,10x1x131x0,063=8,2 (l/s)

Zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca
2004r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego, wody opadowe i roztopowe nie ujgte w zamknigte lub otwarte systemy
kanalizacji, pochodzace ze szczelnej nawierzchni drog gminnych mogg by¢
wprowadzane do ziemi bez podczyszczania. W zwigzku z powyzszym odstgpiono
od umieszczenia przed kazda z projektowanych studni chlonnych urzadzenia
podczyszczajacego wody opadowe 1 roztopowe. W zaistnialej sytuacji mamy
do czynienia z wprowadzaniem do ziemi ,,czystych” wod w ramach odwodnienia
obiektu jaki stanowi droga gminna.

7.2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zastosowanie studni chlonnej powoduje, ze wody z odwodnienia drogi wsigkaja w grunt
poprzez pozorne dno studni oraz otwory w $cianach umieszczone na calej wysokosci
warstwy filtracyjnej. Wody z odwodnienia drogi beda wprowadzane do studni
W sposob nie powodujacy rozmywania warstw filtracyjnych. Gdérna warstwa filtracyjna
0 wysokosci minimum 0,5m zostanie wykonana ze zwiru, natomiast druga warstwa
to warstwa thuczniowa wysokosci minimum 0,5m. W obudowie studni na calej wysokosci
warstwy zwirowo-tlucznioewj beda wystepowac otwory o srednicy 20-30mm pozwalajace
na dodatkowe odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do gruntu. Wokét studni na
wysokosci rownej wysokosci warstwy zwirowej zostanie wykonana obsypka ze zwiru dla
zlagodzenia wyplywu wod. Warstwa zewngtrzna zostanie przykryta od gory warstwa gliny
o wysokos$ci 20-30cm. Powierzchnia wsigkania ($ciany 1 dno) uzalezniona jest
od chtonnosci przyleglego gruntu. Studnia chtonna bedzie wyposazona we wilaz zeliwny.
Dodatkowo celem zwigkszenia powierzchni magazynujacej nagromadzona wode oraz dla
zapewnienia sprawniejszego rozsaczania zaprojektowano przy studni chtonnej [Sch3] dren
francuski o dtugosci 12,00m (po 6,00m po lewej i prawej stronie studni).

Parametry kazdej z czterech studni chionnych [Schl]. [Sch2], [Sch3] i [Sch4]
projektowanej drogi:

— kregi betonowe ©2,0m

—  wysokos$¢ 3,0m

—  wysokos¢ czynna 1,55m

— warstwa filtracyjna w studni: 0,5m zwir $redni (20/40mm)

0,5m zwir gruby/thuczen (40/80mm)
— warstwa filtracyjna wokot studni: pasem szerokosci 1,0m

— rzedna dna studni [Schl] — 97,50m n.p.m., [Sch2] — 98,00m n.p.m., [Sch3] -
100,80m n.p.m. i [Sch4] — 103,60m n.p.m.




- . a H 4-200
Parametry poszczegolnych przepustow [1]. [2]. [3] 1 [4] projektowane] drogt; ,

przepust w km 0-+806,00 projektowanej drogi - [2]

— ztworzywa sztucznego (rura PCV karbowana)

— $rednica ¥400mm

— spadek podluzny 1%

— dhugosc ~7,42m

— rzedna wlotu 99,70m n.p.m.

— rzedna wylotu 99,62m n.p.m.

— umocnienie wlotu i wylotu kamieniem naturalnym po min. 0,50m
w obie strony, za wylotem dno rowy przydroznego wybrukowane az do
studni chtonnej [Schl] tzw. zabruk,

przepust w km 0+814,00 projektowanej drogi — [1]

— ztworzywa sztucznego (rura PCV karbowana)

— $rednica ©@600mm

— spadek podtuzny 1%

— dhlugos¢ ~7,60m

— rzedna wlotu 100,14m n.p.m.

— rzedna wylotu 100,06m n.p.m.

— umocnienie wlotu i wylotu kamieniem naturalnym na odcinku po min. 0,50m
w obie strony,

przepust w km 2+430,00 projektowanej drogi — [3]

— ztworzywa sztucznego (rura PCV karbowana)

— $rednica @600mm

— spadek podhuzny 1%

— dlugos¢ ~8,10m

— rzedna wlotu 100,70m n.p.m.

— rzedna wylotu 100,62m n.p.m.

— umocnienie wlotu 1 wylotu kamieniem naturalnym na odcinku po min. 0,50m
w obie strony, na odcinku od wylotu do studni chtonnej [Sch2]| dno rowu
wybrukowane tzw. zabruk,

przepust w km 3+540,40 projektowanej drogi — [4]

— ztworzywa sztucznego (rura PCV karbowana)

— $rednica @600mm

— spadek podluzny 1%

— dhlugos¢ ~7,60m

— rzedna wlotu 106,17m n.p.m.

— rzedna wylotu 106,09m n.p.m.

— umocnienie wlotu i wylotu kamieniem naturalnym na odcinku po min. 0,50m
w obie strony, na odcinku od wylotu do studni chionnej [Sch4]
wybrukowanie tzw. zabruk,

£49-07-00, fax 089 649-66-00



14-200 Hawa, ul. gen. Wi. Andersa 2a
Zaprojektowane przepusty umocnione na wlocie i wylocie zapewnig sodpowiednie 640-66-01
odwodnienie poprzez odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z powierzchni
projektowanej do przebudowy drogi 1 zlewni terenéw przyleglych do drogi
i skierowanie ich do studni chionnych, w ktérych bedzie nastgpowalo rozsaczanie
w grunt. Wielkosci przepustéw zostaly okreslone w oparciu o nomogram przeptywu
dla rurociggéow z rur PCV.

7.3. OBLICZENIE WIELKOSCI ODPLYWU W SYSTEMIE INFILTRACJI DO GRUNTU
Objetosc retencji w studni:
2 2
11D 3,14x(2)

x H=____x 155 = 487m’
4 4

VI‘Ct.

gdzie:
D — érednica studni
H — wysoko$¢ czynna studni

Przyjeto:
D=2,00m
H=1,55m

Objetosc¢ infiltracji V; ze zloza w studni

[1D? 3,14x(2)°
Vi = x (kgxt = x 0,065x15 = 3,06m’

gdzie:
D — srednica studni
k¢ — wspolczynnik przepuszczalnosci
t — miarodajny czas trwania deszczu

Przyjeto:
D =2,00m
kr= 0,065
t= 15 minut

Objetos¢ infiltracji V, ze ztoza w studni
Vo=2[IRx1,0xksxt

V,=2x3,14x (1,0 +0,25) x 1,0 x 0,065 x 15 = 7,65m’
Vodpr. = Viet, + V1 + V2

Vodpr. = 4,87 + 3,06 + 7,65 = 15,58m’



Wielko$¢ odprowadzanych wod opadowych i roztopowych do Studnii'éh%ﬁﬁej‘i-[sSdh‘li] Andersa 2¢
iel. 0

88 649-07-00, fax 089 6

wnosi 8,5 /s, studni chtonnej [Sch2] wynosi 9,8 /s, studni chtonnej [Sch3] wynosi 6,1
I/s, a studni [Sch4] wynosi 8,2 1/s, co w ciagu zlozonego czasu trwania deszczu
miarodajnego t = 15 minut wyniesie:
» dla studni [Sch1]
Vopr.= 8,5 X 15 x 60 = 7650 1 = 7,65m’
Vodpr, = 15,58m” > Vo, = 7,65m’
> dla studni [Sch2]
Vaopr. = 9,8 x 15 x 60 = 8820 1 = 8,82m’
Vodpr, = 15,58m° > Vygp,, = 8,82m°
» dla studni [Sch3]
Viopr. = 6,1 X 15 x 60 = 5490 1 = 5,49m’
Vodpr. = 15,58m° > Vo = 5,49m°
> dla studni [Sch4]
Vopr. = 8,2 x 15 x 60 = 7380 1 = 7,38m’
Vodpr. = 15,58m° > Vo = 7,38m’

7 powyzszych wyliczen wynika, ze zdolno$¢ chlonna kazdej z zaprojektowanych studni
jest wigksza od ilosci wdd koniecznych do wchlonigeia, co oznacza ze kazda ze studni
chtonnych zapewni odprowadzenie naptywajacych do niej wod opadowych i roztopowych.
W celu zabezpieczenia istniejacej zabudowy przy odcinku drogi z zaprojektowanym
$ciekiem z kostki betonowej, zaprojektowano przy studni chlonnej [Sch3] dren francuski
o dlugosci 12,00m (po 6,00m po lewej i prawej stronie studni), dla zwiekszenia
powierzchni magazynujacej wodg oraz zapewnienia sprawniejszego rozsgczania.

8. USTALENIA WYNIKAJACE Z WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD REGIONU WODNEGO

Warunki korzystania z wod regionu wodnego ustala, w drodze aktu prawa
miejscowego, dyrektor regionalnego zarzadu, w tym przypadku Dyrektor
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku. Zaprojektowane do wykonania
przepusty wraz ze studniami chtonnymi znajduja si¢ w Regionie Wodnym Dolne]
Wisly. W trakcie opracowywania tego operatu wodnoprawnego nie mozna bylo
odnies¢ sie do ustalen wynikajacych z warunkéw korzystania z wod Regionu Wodnego
Dolnej Wisly, z uwagi na brak zarzadzenia dyrektora ustalajacego te warunki.

9. OKRESLENIE WPLYWU GOSPODARKI WODNEJ NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ

PODZIEMNE

Wedlug mapy geologicznej omawiany teren zbudowany jest z powstatych osadow
w fazie pomorskiej zlodowacenia polnocnego. Sa to piaski wodnolodowcowe,
a glebiej piaski gliniaste i gliny zwalowe. Niejednokrotnie osady te pokryte
sg holocenskimi antropogenicznymi nasypami z piaskéw $rednich, gliniastych i glin.
Warunki gruntowe podtoza pozwalajg na zaprojektowanie i budowe drogi, biorac pod
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uwage stosunkowo niewielkie, przewidywane obcigzenia. Do glqbqkbséi 2,00
natrafiono na wody gruntowe. Nalezy spodziewac si¢ wody gruntowej w zamzemach
terenu. Na podstawie badan zakwalifikowano podloze do grupy noénosci G2.

W celu ochrony naturalnego srodowiska zaplanowano wykonanie szczelnej,
nie pylnej nawierzchni drogowej, odwodnienie powierzchniowe do rowow
przydroznych i studni chlonnych, rekultywacje¢ terenow zielonych oraz prowadzenie
robot drogowych w sposéb nie naruszajacy systemu wod podziemnych.

Wykonanie przepustéw pod drogg umozliwi odwodnienie drogi i przeptyw wod
opadowych do studni chtonnych, ureguluje stosunki wodne na omawianym terenie oraz
ochroni uzytki rolne, nie bedzie mialo wpltywu na wody podziemne.

Wody opadowe splywajace z drogi gminnej zgodnie z obowigzujacymi przepisami nie
wymagaja podczyszczania, za$§ wykonane przepusty i studnie chlonne umozliwia
odprowadzanie tych wodd bez szkod w obrgbie drogi. Wsiakanie do podtoza
gruntowego za pomocg urzadzen chlonnych odprowadzanych wod opadowych
i roztopowych z drogi jest najprostszym 1 najkorzystniejszym pod wzgledem
ekologicznym sposobem odwodnienia. Dzialanie studni chlonnych obejmuje przyjecie
sptywéw powierzchniowych, retencje oraz infiltracje w glab podloza gruntowego.

10. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU I SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ROZRUCHU,
ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI BADZ WYSTAPIENIA AWARII _LUB _USZKODZENIA
URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ROZMIAR, WARUNKI KORZYSTANIA Z WOD
I URZADZEN WODNYCH W TYCH SYTUACJACH

Przy urzadzeniach wodnych jakie stanowig przepusty drogowe oraz studnie
chlonne nie stosuje sie urzadzen pomiarowych 1 nie dokonuje si¢ rozruchu.
7 uwagi na brak w konstrukcji przepustow i studni chtonnych elementéw ruchomych
trudno jest mowi¢ o wystapieniu awarii. Biorac powyzsze pod uwage stwierdza si¢
brak potrzeby wskazywania okresu rozruchu i sposobu postgpowania w tej sytuacji, jak
i w sytuacji uszkodzenia urzadzen pomiarowych wraz z okresleniem rozmiaru,
warunkow korzystania z wod 1 urzadzen wodnych (przepustéw i studni chlonnych),
w tych sytuacjach.

Niemniej jednak mogg zaistnie¢ sytuacje powodujace zle funkcjonowanie
wykonanych przepustow lub studni chtonnych bedace wynikiem:
> braku nalezytego utrzymywania przepustdéw i studni chtonnych w statej sprawnosci

technicznej, tzn. braku dokonywania systematycznych przegladéw technicznych,

konserwacji, napraw 1 utrzymywania ich i najblizszego ich otoczenia,
» umyslnych uszkodzen przez osoby trzecie,
» uszkodzen drogi w miejscu przepustow i studni chionnych powodujacych
zniszczenie ich konstrukceji poprzez np. zarwanie, zalamanie lub zniszczenie,
» uszkodzen bedacych wynikiem nieprzewidzianych zjawisk przyrodniczych.
W tych sytuacjach wiasciciel drogi powinien odpowiednio oznakowac teren bedacy
zagrozeniem 1 niezwlocznie usungé zagrozenie, poprzez dokonanie stosownych
napraw.

11. FORMY OCHRONY PRZYRODY UTWORZONE LUB USTANOWIONE NA PODSTAWIE

USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004R. O OCHRONIE PRZYRODY, WYSTEPUJACE

W ZASIEGU ODDZIALYWANIA PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

Planowane do realizacji przepusty wraz ze studniami chlonnymi znajduja sie
w Obszarze Chronionego Krajobrazu Pojezierza Itawskiego — czg$¢ A. Realizacja
projektowanych urzadzen wodnych nie narusza postanowien i nie jest sprzeczna
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12.

y TAROSTWO B

z zapisami rozpmzaﬁzemem Nr 31 Wojewody Warminsko- Mazﬁisﬁtlwega.

9-07-00. tax 08 9 d

kwietnia 2008r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Itawskiego """

(cze$E A i czes¢ B).

PODSUMOWANIE

Gmina Wiejska Itawa =zaplanowala realizacj¢ przedsigwzigeia polegajacego
na przebudowie drogi gminnej Zabrowo — Kamionka na odcinku od km 0+000,00
do km 5+36%00. Odwodnienie drogi zaplanowano jako powierzchniowe poprzez
odpowiednio wykonane spadki, przy czym w trzech miejscach przebudowywanego
odcinka dla zabezpieczenia i ochrony drogi terendw sasiadujacych postanowiono
wykona¢ urzgdzenia rozsaczajace w postaci studni chlonnych w km 0+814,00, w km
24+430,00, w km 2+589,00 z drenem francuskim i w km 3+540,40 drogi. Pod droga
beda wykonane przepusty, ktorymi beda mogly swobodnie przeptywa¢ wody opadowe
i by¢ kierowane w miejsce posadowienia studni chlonnych. Przepusty zostang
wykonane z rur karbowanych PCV, ich wloty i wyloty beda umocnione poprzez
wybrukowanie. Dodatkowo za wylotami przepustow zostanie wykonany ,,zabruk”
umozliwiajgcy swobodny sptyw waod do studni chlonnych. Studnie chlonne wykonane
z kregow betonowych bedg retencjonowaly wode naplywajaca do ich wnetrza,
a nastepnie poprzez wykonany filtr bedzie nastepowalo rozsaczanie wod w grunt.
Wiasciwie wykonane przepusty wraz ze studniami chlonnymi beda spelnia¢ swe
zadanie i korzystnie wptywaé na §rodowisko naturalne poprzez regulacje 1 wlasciwe
zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych splywajacych z przebudowanej
drogi. Warunki sptywu wod opadowych ulegna poprawie, nie beda powodowac
pietrzenia, rozmywania, czy niszczenia terenow w sasiedztwie drogi. Zaprojektowana
konstrukcja i sposob wykonania nie wplynie negatywnie na walory estetyczne
i krajobrazowe terenu.
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