                                             OPIS   TECHNICZNY

                    BRANŻY ARCHITEKTONICZNO – KONSTRUKCYJNEJ
Nazwa zadania:  Przebudowa i remont  budynku  świetlicy wiejskiej          

                            w Ławicach, Gmina Iława – obręb 22, działka nr 83
Inwestor:   Gmina Iława ul. gen. Władysława Andersa 2A, 14-200 Iława

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora na opracowanie projektu budowlanego,
- aktualny podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500,

- uzgodnienia materiałowo-lokalizacyjne z inwestorem,

- wizja lokalna w terenie, spotkanie z sołtysem i mieszkańcami - przyszłymi  

  użytkownikami,

- normy techniczne.

2. Sytuacja i istniejąca zabudowa


           Posesja oznaczona numerem geodezyjnym 83 usytuowana przy powiatowej drodze asfaltowej w centrum wsi Ławice, zabudowana jest budynkiem świetlicy wiejskiej.  W bryle głównej o wym. zewnętrznych        23,25 x 14,00 m i wysokości 6,05 m zlokalizowana jest część świetlicowa        z wyniesioną drewnianą sceną, korytarz, pomieszczenia wc, pomieszczenie socjalne i małe pomieszczenie sanitarne . W bryle niższej o wymiarach 
18,44 x 12,37 i wys. 5,35 m zlokalizowane są dwa boksy garażowe OSP i dwa pomieszczenia socjalne. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej,                  nie podpiwniczony, ściany murowane, z dachem stromym, dwuspadowym, konstrukcji drewnianej (dźwigary deskowe), połacie dachowe o różnych kątach nachylenia 20º- 45°. Pokrycie dachu z blachy trapezowej, stalowej ocynkowanej i nowszej bryły (boks garażowy nr 2) z blachodachówki. Przedmiotem opracowania jest przebudowa i wielobranżowy, gruntowny remont części świetlicowej budynku, w którym znajdują się wydzielone pomieszczenia o funkcji i powierzchni j.n.:

           1.1 – świetlica 



           -  108,46 m²
1.2 – scena





-    41,19 m²
1.3 – pom. socjalne




-    15,53 m²
1.4 – pom. socjalne




-    24,73 m²
1.5 – pom. gospodarcze



-    26,75 m²
1.6 – pom. wc




-      5,35 m²
1.7 – pom. rekreacyjne



-    30,56 m²
1.8 – p.sionek




-      1,37 m²
1.9 – pom. wc




-      2,66 m²

o łącznej powierzchni użytkowej:


-  256,60 m² 
Na rzucie przyziemia – inwentaryzacja, kropkami wyodrębniono pomieszczenia przeznaczone na część sklepową i boksy garażowe OSP.
W roku 2007 opracowany został projekt zagospodarowania całej działki 
i w tym samym roku zrealizowano całe zamierzenie wykonując między innymi scenę konstrukcji drewnianej, wiatę rekreacyjną konstrukcji drewnianej 

z grillem ogrodowym, ścieżki i dojścia do oczka wodnego, mostek wenecki, wykonano również oświetlenie całego terenu, zakupiono i zamontowano ławki parkowe. Teren działki zniwelowano, wyplantowano, posadzono drzewka, krzewy i posiano trawę.
Brak w budynku odpowiednich warunków sanitarnych i zaplecza socjalno – gospodarczego, zły stan techniczny podłóg (stare podłogi, zniszczone panele, okładziny ceramiczne  i wykładziny PVC), bardzo zły stan techniczny stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, niefunkcjonujące stare, niesprawne piece kaflowe a co za tym idzie brak odpowiedniego ogrzewania obiektu, zły stan instalacji wod – kan, wentylacji oraz brak odpowiedniego oświetlenia pomieszczeń wymusił na Inwestorze konieczność przeprowadzenia przemyślanego remontu kapitalnego części świetlicowej budynku, łącznie z dociepleniem ścian i polepszeniem istniejących utwardzeń chodników i opasek przy budynku.

3. Projektowane zagospodarowanie działki

W zakresie zagospodarowania działki projektuje się jedynie wykonanie jak wyżej wspomniano  ulepszenia nawierzchni chodnika i opaski od strony frontowej budynku. Projektuje się również wykonanie małego placu przy wejściu do zaplecza socjalnego w obramowaniu z obrzeży betonowych 

i nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm.    

          Całą pięknie zagospodarowaną działkę Inwestor planuje przeznaczyć na integrację społeczną mieszkańców, którzy miejscowościami przynależą 

do sołectwa Ławice. Poza  tym zagospodarowana działka i wyremontowana świetlica wiejska, która zlokalizowana jest w bliskim sąsiedztwie ze szkołą 

i Izbą pamięci noblisty prof. Emila von Behringa służyć ma jako baza kulturalno – turystyczna dla turystów, gości z Niemiec i mieszkańców całej gminy. Zaplecze to wykorzystane zostanie również do odpoczynku podczas zwiedzania okolicznych szlaków turystycznych i miejsc historycznych.
4. Program funkcjonalno – użytkowy

4.1 - zabudowy istniejącej części świetlicowej przed remontem

      
Istniejący budynek świetlicy wiejskiej zapewnia obsługę takich imprez okolicznościowych jak: dożynki, zabawy wiejskie, choinka dla dzieci, dzień kobiet, dzień strażaka, zebrania sołeckie, spotkania koła gospodyń wiejskich itp. W budynku znajdują się wydzielone ścianami nośnymi i działowymi, następujące pomieszczenia (rzut przyziemia inwentaryzacja - rys. nr 1):

 
1.1 – świetlica 



           

1.2 – scena







1.3 – pom. socjalne






1.4 – pom. socjalne






1.5 – pom. gospodarcze





1.6 – pom. wc






1.7 – pom. rekreacyjne





1.8 – p.sionek






1.9 – pom. wc





4.2 - zabudowy części świetlicowej po remoncie (rzut przyziemia - rys. nr 2)

- pom. nr 1.1 – świetlica, pomieszczenie przeznaczone do spędzania czasu   

  wolnego dla dzieci i młodzieży (gry planszowe, zręcznościowe, tenis stołowy,  

  kącik biblioteczny), rekreacji, rozwijania zainteresowań, integracji lokalnej        

  i gminnej społeczności. To także miejsce spotkań i działań na rzecz rozwoju 
  kultury i edukacji, organizowania zebrań wiejskich, spotkań z radnymi 
  i wójtem, spotkań i zebrań starszych mieszkańców wsi,
- pom. nr 1.2 – pomieszczenie porządkowe,

- pom. nr 1.3 i 1.4 – pomieszczenia socjalne, w których przygotowywać się 
  będzie herbatę, kawę, kanapki na małe spotkania okolicznościowe strażaków  

  czy pań z koła gospodyń wiejskich, małe imprezy wiejskie obsługiwane będą  

  przez firmy cateringowe dowożące gotowe potrawy według potrzeb.
- pom. nr 1.5 – przedsionek,

- pom. nr 1.6 – pomieszczenie magazynowe,

- pom. nr 1.7 – wc dla osób niepełnosprawnych i dla kobiet
- pom. nr 1.8 – wc dla mężczyzn
- pom. nr 1.9 – hol,

- pom. nr 1.10 – wc

- pom. nr 1.11 – pomieszczenie magazynowo-gospodarcze,

- pom. nr 1.12 – przedsionek
      5.   Projektowane roboty rozbiórkowe wewnętrzne i zewnętrzne
W niniejszym opracowaniu zaplanowano rozbiórkę sceny wysokiej, pieców  

kaflowych, podłóg, okładzin ściennych i sufitowych, zaprojektowano też nowe 
pomieszczenia takie jak wc dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie  

magazynowe i porządkowe. 

 Podczas wykonywania robót rozbiórkowych należy zachować szczególną   

      ostrożność, ściśle przestrzegać przepisów BHP dotyczących tego zakresu 
      robót.

6.   Planowane roboty remontowo – budowlane istniejącego budynku   

świetlicy wiejskiej
6.1 – roboty budowlane konstrukcyjne
- wykucie jednego dużego otworu okiennego w pom. nr 1.1 - świetlica
- wykucie dwóch otworów drzwiowych w ścianie osłonowej w  pomieszczeniu  

  nr 1.5 – przedsionek i w nowo projektowanym wejściu na strych użytkowy  

  oraz jednego otworu w ścianie nośnej wewnętrznej pomiędzy pom. nr 1.1 

  – świetlica a pom. nr 1.11 – magazynowo – gospodarczym, 

- wykonanie sklepienia nad otworem okiennym i otworem drzwiowym 
  z belek żelbetowych L19,
- powiększenie otworu drzwiowego pomiędzy przedsionkiem pom. nr 1.5

  a pom. socjalnym nr 1.3 ze wzmocnieniem nadproża kątownikami stalowymi 

  równoramiennymi 75x75x5 mm
- zamurowanie otworów drzwiowych w ścianach konstrukcyjnych,  
- wzmocnienie dźwigarów deskowych dachu świetlicy impregnowanymi  

  deskami gr. 32 mm, obustronnie przez skręcenie śrubami stalowymi  

  ocynkowanymi ø 10 mm w rozstawie co 1,0 m, po trzykrotnej impregnacji  

  całej konstrukcji preparatami solnymi, grzybo i owadobójczymi, 
- wykonanie biegu schodowego ze spocznikiem przy nowo projektowanym  

  otworze drzwiowym, 
- wzmocnienie ściany osłonowej świetlicy budynku poprzez wiercenie otworów  

  i zamocowanie klamer stalowych;   

6.2  - roboty budowlane remontowe i wykończeniowe 


- rozbiórka podbitek i okładzin stropodachu,
- rozbiórka okładzin ścian

- rozbiórka istniejących na podwyższeniu sceny drewnianych podłóg,  

       schodów i ściany murowanej,

- rozbiórka trzech pieców kaflowych wraz z fundamentami,
- rozbiórka podłóg drewnianych, legarów i filarków murowanych  

  wspierających konstrukcję podłogi,


- wykucie z muru ościeżnic drzwi wejściowych i wewnętrznych,


- nowe podkłady, posadzki i podłogi w całym budynku,


- wydzielenie ściankami działowymi nowych pomieszczeń                     

       (magazynowe, porządkowe i wc dla niepełnosprawnych)  z naświetlami 

       z pustaków szklanych luksferowych wg rys. nr 2,

- montaż nowej stolarki drzwiowej, zewnętrznej z aluminium o profilu ciepłym,  

  oszklonej szybą zespoloną P2, drzwi oznaczone w zestawieniu symbolem 
  D1,D2, D3 i D4

- montaż nowej stolarki okiennej w pomieszczeniu świetlicy 
  (okno PVC w zestawieniu stolarki o symbolu O1 – szt. 1 

  o wym. zewn. 215 x 280 cm),

- montaż nowej stolarki drzwiowej, wewnętrznej w pomieszczeniach nowo  

  wydzielonych i istniejących, stolarka drzwiowa wewnętrzna wg wykazu  

  stolarki, aluminiowa i płycinowa, wzmocniona lub z drewna litego, klejonego,  

  lakierowanego w kolorze naturalnym, skrzydła drzwiowe łazienkowe                

  z naświetlami i otworami lub podcięciami wentylacyjnymi,

- naprawa ścian i sufitów (po robotach elektrycznych), zmycie i zeskrobanie 
       starych farb, gruntowanie, wykonanie szpachli klejowych, dwuwarstwowych 
       oraz zagruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów wszystkich 
 
  pomieszczeń,
- wykonanie nowych tynków, przecierek i szpachli wraz z malowaniem  

  (powierzchnie powyżej okładzin ściennych)             

- przygotowanie podłoża i wykonanie okładzin z płytek imitujących kamień 

       łupany na ścianach do śr. wys.1,60 m w pom. nr 1.1 i 1.12,

     - przygotowanie podłoża i wykonanie tynku mozaikowego w pomieszczeniach     

       nr 1.4, 1.5, 1.9 i 1.11, 

- okładziny ścian płytkami glazurowanymi do wysokości 2,00 m 

  w pomieszczeniach nr 1.2, 1.3, 1.6, 1.7 i 1.10
- wykonanie warstw podkładowych z izolacją przeciwwilgociową z papy  

  termozgrzewalnej i grubej folii PE, zbrojoną szlichtą cementową i podłogą 
  z dobro jakościowych płytek gres o wym. 30x30 cm i gr. 8 mm, 

  w pomieszczeniu socjalnym nr 1.4 podłoga z dobrej jakościowo, jednorodnej 

  w masie wykładziny PVC gr. 2 mm, 
- wykonanie warstw j.w. z podłogą z płytek ceramicznych gres,  

  półpolerowanych o wym. 60x60 lub 60x30 cm i gr.10 mm w pomieszczeniu   

  nr 1.1;    


- wykonanie wywietrzników wentylacyjnych, połaciowych,
- montaż nawiewników ciśnieniowych okiennych w oknach świetlicy 
  i pozostałych pomieszczeniach, nawiewniki ciśnieniowe umożliwiają dopływ  

  powietrza zewnętrznego do pomieszczeń zapewniając w ten sposób 
  prawidłową wentylację, instaluje się je w górnej części okna i nie wymagają  

  zasilenia elektrycznego;
- w istniejących i nowych pomieszczeniach wc system wentylacyjny, 
  wymuszony,  wykorzystano przewody dymowe i wentylacyjne w trzonach  

  kominowych istniejących, wywiewki wentylacyjne dachowe   

  zaprojektowano z rur Spiro izolowanych w części poddasza nieużytkowego 
  wełną mineralną, z wyprowadzeniem zużytego powietrza wywietrznikiem 
  połaciowym, wentylacja pomieszczeń socjalnych, porządkowego, 
  magazynowego, gospodarczych i wc jednym kanałem wentylacyjnym,
- montaż stalowego, żaro i kwasoodpornego, izolowanego granulatem z wełny 

  mineralnej wkładu kominowego, dymowego o zaokrąglonych rogach  

  i przekroju 220 x 100 mm, (wkład kompletny z czystką, wlotem czopucha 

  i wywiewką obrotową nad czapą komina),
- wymiana obróbek blacharski, rynien i rur spustowych,

- wykonanie zabudowy okapów dachowych struganymi, impregnowanymi 

  deskami gr. 18 mm

- drobna naprawa trzech trzonów kominowych z izolacją płytami z wełny 

  mineralnej z osiatkowaniem, wyprawą klejową i malowaniem farbą  

  silikonową,
- drobna naprawa, oczyszczenie i malowanie pokrycia dachowego z blachy 

  trapezowej, stalowej cynkowanej,
- docieplenie stropodachu z wełny mineralnej gr. 15 cm,

- docieplenie ścian osłonowych budynku styropianem fasadowym gr. 12 cm 
       z wyprawą izolacyjną i elewacyjną malowaną farbą silikatową lub silikonową 
       (warstwa podkładowa i dwie warstwy nawierzchniowe),
- wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na istniejących 
  opaskach od strony frontowej budynku z nowym obramowaniem z obrzeży  

  betonowych,
- wykonanie placu z kostki betonowej gr. 8 cm przy wejściu od strony zaplecza 

  do świetlicy.
Dopuszcza się na życzenie Inwestora zamianę sposobu wykończenia ścian 

w pomieszczeniach nr 1.4, 1.5, 1.9 i 1.11.
6.3 – roboty sanitarne
         
w zakres opracowania wchodzi  instalacja wewnętrzna wod –kan, c.o. 

       i instalacja przeciwpożarowa, założenia przyjęte do opracowania oraz opis  

       projektowanych rozwiązań technicznych przedstawia projekt budowlany 
  branży sanitarnej. Istniejące przyłącza i odprowadzenia ścieków PVC 

  ø 160 mm do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Istniejące zasilenie obiektu 

  w wodę przyłączem z rur Pe ø 32 mm.
6.4 – roboty elektryczne


przedmiotem opracowania jest wyniesienie układu pomiarowego 

        na zewnątrz budynku, instalacja oświetlenia, instalacja gniazd wtykowych,  

        instalacja ogrzewania elektrycznego, naprawa instalacji odgromowej całego 

        budynku oraz wyłącznik pożarowy przy wejściu głównym do świetlicy.  

               Założenia przyjęte do opracowania, opis projektowanych rozwiązań   

        technicznych przedstawia projekt budowlany branży elektrycznej. 

7. Opis architektoniczno-konstrukcyjny 

Zmiana architektoniczna budynku świetlicy polegać będzie 
na wykonaniu jednego otworu okiennego o wymiarach 215x280 mm,   

i dwóch otworów drzwiowych o wym. 110x205 i 90x205 cm. Na elewacji frontowej zaprojektowano oddzielne wejście zewnętrzne na część użytkową poddasza. Wygląd na plus zmienią drzwi zewnętrzne na elewacji frontowej (wymiana starych, pełnych drzwi drewnianych na przeszklone drzwi aluminiowe) bez zmiany wielkości otworów. 
           Szczegółowy opis planowanych robót konstrukcyjnych i wykończeniowych:

- nadproża okienne i drzwiowe – przesklepieniem dodatkowego otworu okiennego w pomieszczeniu świetlicy mają być nadproża żelbetowe L19 
o dł. 250 cm (trzy szt./otwór). Nadproża nowo projektowanych otworów drzwiowych projektuje się z nadproży żelbetowych L19 dł. 150 cm 

(trzy szt./otwór), górę poszerzonego otworu pomiędzy przedsionkiem 

a pom. socjalnym wzmocnić kształtownikami stalowymi 2 x ʟ 75 mm, 
oparcie kątowników - 25 cm;
- dach konstrukcja – po zerwaniu podbitki sufitowej projektuje się istniejące dźwigary stropodachowe  wzmocnić obustronnie impregnowanymi deskami gr. 32 mm, mocowanie desek z dolnym pasem dźwigara za pomocą śrub stalowych, ocynkowanych   ø 10 mm, w rozstawie co 1,0 m, konstrukcję należy zaimpregnować środkiem ogniochronnym, grzybo i owadobójczym  np.: „Fobos M2”,
- pokrycie dachu – projektuje się jedynie drobną naprawę i punktowe podmalowanie istniejącego (w dobrym stanie technicznym) pokrycia dachowego z blachy trapezowej, ocynkowanej oraz wymianę obróbek, blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej gr.     0,65 mm;

- posadzki i podłogi –  na gruncie rodzimym wykonać ubitą podsypkę piaskową gr. 30 cm, warstwę chudego betonu klasy B 7,5 gr. 8 cm, zbrojoną siatką posadzkową ø 3 mm o oczkach 10 x 10 cm, izolację poziomą z jednej warstwy papy termozgrzewalnej i folii Pe gr. 0,5 mm, warstwę termiczną 
z frezowanych płyt styropianowych gr. 10 cm oraz finalną szlichtę cementową gr. 6 cm zbrojoną siatką posadzkową ø 3 mm o oczkach 10 x 10 cm. 
Podłogi z dobrych jakościowo płytek gres półpolerowanych (pom. świetlicy)

o wymiarach 60x60 lub 60 x 30 cm w dwóch odcieniach (wzór uzgodnić 
z Inwestorem), w pomieszczeni pozostałych (oprócz pom. nr 1.4) dobre jakościowo płytki gres układane metodą kombinowaną o wymiarach 30 x 30 cm (płytki w dwóch odcieniach, wzór uzgodnić z Inwestorem), w pom 1.4 jednorodna w masie wykładzina PVC gr. 2 mm. Dopuszcza się na życzenie Inwestora zamianę podłogi na panele lub gres w pom. nr 1.4;
- stolarka okienna  – wg wykazu oznaczona symbolem O1 w kolorze białym, 

z profili pięciokomorowych  PCV, szyby zespolone ze szkła niskoemisyjnego, 
U = 1,0, skrzydła dolne uchylno – rozwieralne z mikro - wentylacją, górne okna jako witryna, okucia obwiedniowe dobrej renomowanej firmy;
- stolarka drzwiowa – wg wykazu – zewnętrzna oznaczona symbolem D1,D2, D3 i D4 w kolorze biały z profili aluminium ciepłego, z samo zamykaczem, stopką blokującą, dwoma zamkami, kompletne, przeszklone szybą P2; Stolarka drzwiowa wewnętrzna ozn. symbolem Dw3 z profili aluminium zimnego z przeszkleniem górnej części skrzydła szybą bezpieczną P2, pozostałą stolarkę wewnętrzną zaprojektowano z drewna litego, klejonego, lakierowanego w kolorze naturalnym;
- izolacje – przeciwwilgociowa, pozioma z warstw powłoki dysperbitowej, papy 
termozgrzewalnej i pod posadzkowej folii PE gr. 0,5 mm, izolacje termiczne 
podłóg  z dodatkowej warstwy styropianu gr.5 cm, izolacja stropodachu 
z wełny mineralnej gr. 15 cm, ściany osłonowe – styropian fasadowy,  

frezowany gr. 12 cm. Izolacja przewodów wentylacyjnych Spiro w części poddasza nieużytkowego z wełny mineralnej gr. 10 cm;
- wykończenie wewnętrzne –  ściany,  tynki  wewnętrzne cem - wap  kat. II, 

przecierki i szpachle klejowe, w pomieszczeniach mokrych okładziny 
ceramiczne ścian do wysokości 2,00m, wykończenie ścienne 

w pomieszczeniu nr 1.1 – świetlica z płytek imitujących kamień łupany, w pom. nr 1.4, 1.5, 1.9 i 1.11 tynk mozaikowy (w dwóch kolorach) do średniej wysokości 1,60 m, powyżej malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi. Parapety z kamienia sztucznego, konglomeratu z kapinosem gł. 4 cm;
- wykończenie zewnętrzne – docieplenie ścian osłonowych budynku styropianem fasadowym, frezowanym gr. 12 cm, elewacja tynk mineralny drobnoziarnisty, malowany farbą silikatową lub silikonową dwukrotnie,    parapety zewnętrzne z konglomeratu, imitujące okładziny ceramiczne;

- chodnik – projektuje się z kolorowej, betonowej kostki brukowej, gr. 6 cm                     

na podbudowie z  piasku  o grubości ubitej warstwy 20 cm, podbudowie 
gr. 8 cm z chudego betonu B10 i podsypce cem – piaskowej (w stosunku 1:10) 
o gr. 4 cm, obramowanie z obrzeży betonowych 30 x 8 cm na małej ławie 
fundamentowej z obustronnym oporem,

- opaski wokół budynku – projektuje się z kolorowej kostki brukowej,  

betonowej gr. 6 cm na istniejącej podbudowie i podsypce cem – piaskowej              

(w stosunku 1:10) o gr. 4 cm, obramowanie z obrzeży betonowych 30 x 8 cm 
na małej ławie fundamentowej z obustronnym oporem, dopuszcza się zmianę 

okładziny wierzchniej z kostki betonowej na płyty betonowe z fakturą kamyka 

płukanego,

- plac od strony zaplecza socjalnego – projektuje się z kostki brukowej,  

betonowej gr. 8 cm na podbudowie z  piasku  o grubości ubitej warstwy 20 cm, 

podbudowie gr. 15 cm z chudego betonu B10 i podsypce cem – piaskowej 
(w stosunku 1:10) o gr. 4 cm, obramowanie z obrzeża betonowego 

30 x 8 cm na ławie z obustronnym oporem;

8. Ochrona  przeciwpożarowa 

      Kategoria zagrożenia ludzi   -  ZL III

      Klasa odporności ogniowej  -   D


Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej istniejącego                      
obiektu świetlicy wiejskiej w Dziarnach, Gmina Iława:

8.1. - powierzchnia zabudowy, wysokość i ilość kondygnacji;

  - powierzchnia zabudowy –  298,01 m²,  
  - wysokość budynku –  5,35 m,  

  - ilość kondygnacji – budynek jednokondygnacyjny,



     8.2. - klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej 
                    i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych;


 

            - klasa odporności pożarowej budynku – D,





 - klasa odporności ogniowej elementów budynku:





    ▫ główna konstrukcja nośna – R30,





    ▫ konstrukcja dachu – nie stawia się wymagań (-),





    ▫ strop – REI 30,





    ▫ ściana zewnętrzna – EI 30,





    ▫ ściana wewnętrzna – nie stawia się wymagań (-),





    ▫ pokrycie dachu – nie stawia się wymagań (-),





 - elementy budynku nie rozprzestrzeniające ognia,
            8.3 - warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa                         

  


          i  ewakuacyjne) oraz przeszkodowe;

             - szerokość drzwi ewakuacyjnych, zewnętrznych budynku, 

         
     główne do świetlicy – 1,50 i 1,20 m,



  - szer. korytarza ewakuacyjnego – 2,45 i 1,20 m, 



  - wysokość korytarza ewakuacyjnego – 2,65 m, 



  - dwa wyjścia ewakuacyjne z budynku, skrzydła otwierane 


    na zewnątrz,



  - klasa odporności ogniowej obydwu dróg ewakuacyjnych – EI 15,


     8.4. -  sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, 

      a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;





   - projektuje się instalację odgromową na całym budynku,


           8.5. -  dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;



    - punkt poboru wody do celów ochrony przeciwpożarowej – jeden  

  

      czynny hydrant istniejący, zewnętrzny, nadziemny Ø 80 mm 


      w odległości ok. 14,50 m od budynku świetlicy, 

  

    - punkt poboru wody do celów ochrony przeciwpożarowej 


      zaprojektowany hydrant wewnętrzny ø 25 (szt. 1 w pomieszczeniu   

                           świetlicy),



      8.6. - wyposażenie w gaśnice;





    - dwie gaśnice proszkowe 2kg (GP-2),

            8.7. - zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru;




              - do zewnętrznego gaszenia pożaru wymagana ilość wody  

                          10 dm³/s,

            8.8. - drogi pożarowe;





   - budynek usytuowany bezpośrednio przy drodze asfaltowej, 

                          możliwość wjazdu na posesję 

Wykonać impregnację wszystkich elementów drewnianych środkami ochrony p.poż. typu Pyrolak lub Fobos zgodnie z instrukcją  użycia w/w środków, do granicy trudno zapalności. Zaleca się impregnację wszystkich elementów drewnianych konstrukcji dachowej pod ciśnieniem lub metodą malowania trzykrotnego.
9. Ochrona cieplna budynku

ściany zewnętrzne 

-  k = 0,21 W/m²K

stropodach 


-  k = 0,18 W/m²K

stolarka okienna, profil 
 - k < 1,50 W/m²K

                            szyby
 - k = 1,00 W/m²K

stolarka drzwiowa

 - k < 1,60 W/m²
podłoga na gruncie

 - k = 0,196 W/m²K
10.  Wentylacja
System wentylacyjny, grawitacyjny, w części świetlicowej dwa trzony kominowe z trzema kanałami wentylacyjnymi 14x14 cm i jednym dymowym 14x27 cm, w pozostałych pomieszczeniach wentylacja jednym kanałem zakończonym wywietrznikiem połaciowym. W celu uzyskania lepszej wentylacji zastosowano nawiewniki ciśnieniowe okienne w każdym oknie. 
. 
Nawiewniki ciśnieniowe umożliwiają dopływ powietrza zewnętrznego 
do pomieszczeń zapewniając w ten sposób prawidłową wentylację, 
instaluje się je w górnej części okna i nie wymagają zasilania elektrycznego.
W pomieszczeniach wc projektuje się dodatkowo wentylację wymuszoną połączoną z przełącznikiem i działającą po włączeniu oświetlenia.
Uwaga:

Wszystkie trzony kominowe i rury w części nieużytkowej stropodachu ocieplić 
wełną mineralną gr. 6 cm z odpowiednim jej zabezpieczeniem.

11. Przyłącza instalacyjne

Nie projektuje się.

   Przyłącza Istniejące:

    -  wodociągowe z rur PE ø 32 mm, 

    -  kanalizacyjne z rur PVC ø 160 mm z odprowadzeniem ścieków do sieci  

       kanalizacji sanitarnej,

    -  energetyczne, kablowe, napowietrzne

      12.  Dojazd na posesję

   Wjazd na posesję istniejący, utwardzony z powiatowej drogi asfaltowej. 

13.   Bilans terenu                  

  - powierzchnia zabudowy budynku 
     

           – 298,01 m²

  - parking wewnętrzny (wydzielony z działki inwestora)         – 157,50 m²                                                                           


  - nawierzchnia placu chodników i opasek wokół budynku  
–  167,76 m²

  - powierzchnia utwardzona pod wiatą 



–    24,00 m²
                                                                                           ……….………………..






                  razem:                      –   647,27 m²

powierzchnia działki 0,18 ha, pozostała część działki t.j. 64,04 % stanowić     

będzie teren biologicznie aktywny ( krzewy ozdobne, rabaty kwiatowe, trawa).
      14.   Uwagi i zalecenia

  Roboty budowlano - remontowe zlecić do wykonania uprawnionemu   

rzemieślnikowi pod nadzorem osoby z uprawnieniami budowlanymi, 

która  pełnić będzie na budowie funkcję kierownika budowy.


  Wszelkie zmiany dotyczące architektury i konstrukcji budynku winny być  najpierw  skonsultowane i uzgodnione z  projektantem. Jeżeli będą      to zmiany nieistotne, można je będzie wprowadzić bez zmiany decyzji pozwolenia na budowę, jeżeli zaproponowane zmiany projektant zakwalifikuje jako istotne, wtedy należy wykonać projekt zamienny i uzyskać zmianę decyzji pozwolenia na budowę i dopiero wtedy można będzie przystąpić do wykonywania robót budowlanych.

                        Niniejszy projekt budowlany remontu budynku świetlicy wiejskiej

              w Ławicach na działce nr 83 nadaje się do realizacji z zachowaniem 

              wyżej opisanych warunków, które należy bezwzględnie przestrzegać.










Projektant

