PRZEDMIAR ROBOT

BRANZY BUDOWLANEJ | DROGOWEJ

Zadanie pod nazwa:

Budowa remizy OSP we Franciszkowie wraz z rozbidrka istniejacego budynku




PRZEDMIAR ROBOT

_ Klasyflkacla robdt wg. Wspoinego Stownika Zaméwier
45216000-4 Roboty budowlane w zakrasle budowy oblektéw budowianych dla stuzb porzgdku publicznego lub stuzb ratunkowyeh oraz
wo|skowych oblektdéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJl : Budowa remizy OSP we Franciszkowie wraz z rozbiérkq istniejgcego budyniwu
ADRES INWESTYCJI  :  Franciszkowo, dz. nr 145 i 158/5
INWESTCOR :  Urzad Gminy llawa
ADRES INWESTORA  : ul. Andersa 2A, 14-200 ltawa
BRANZA :  Budowlana, drogowa
Lp. | Podstawa | Opis | wyllczenla | m. | Poszez. | Razem
Budowa remizy OSP we Franciszkowle wraz 2 rozblérkg istnlejacego budynku
1 Roboty rozblérkowe
1.1|KNR 2-25  |Rozebranie budynku remizy, me2
0104-02
63.6 m2 63.600
RAZEM 63.600
1.2|anallza indy- |Wywoz | utylizacla materialéw z demontazu oblektu m2
widualna
63.6 m2 63.600
RAZEM 63.600
1.3|analiza indy- |Dostarczenie ziemii urodzajnej m?
widualna
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
1.4|KNR 2-01 Machaniczne rozplantowanie ziemi w migjscu rozebranego budynku m2
0233-02 ’
100 m2 100.000
RAZEM 100.000
Roboty ziemne | przygotowawcze o
241 anéﬁZHndy; Obsluga geodezyjna inwestycil kpl. [
widualna ’“Wég;;‘lie obiektu w terenle /
- geodé 'anacja powykonawcza K
1 __Tkpl. 1.000
— o RAZEM 1.600
2.2/[KNR 2-01  |Wykonanie wykapu pod budynek =ziem] urodzajnWélwykorzys- m3
(120503 taé do zagospodarowania terenu po zako stycji nadmiar wywiez6
na adl. 1 km
289.77 m3 289.770
RAZEM 289.770

2,3|KNR2-01  [Nakiad n—za‘Kaﬁ 0.5 kmt it d:l:\\""'- 3
. - akiady uzupgtn: e dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo=
0214-02 chod i-sfr%? m\

wytadowczymi
0S4 = 4 \U
280,77 m? 280,770~

- RAZEM Bowag
~3 Fundamenty | sciany fundameniowe pd
SNEKNR 202  |Podklady z ubitych materialéw sypkich na podtozu gruntowym - pod fawy fun- [m3
1-07 damentowe
17.61 m3 17.610

RAZEM 1 17.610

N
3.2|KNR 2-02\ Podklady betonows na podic2u gruntowym - chudy beton pod tawy fundamen- |m3
1101-01 Qwe
5‘.187\ ms3 5.870

™~ | HAZEM 5,870
3.3|KNR 2-02  |Przygotowanle i montaz zbrojenia elementdw budynkdw | budowli - praty gtad- |t
© o |0290-01 kle - tawy fuhdamentowe
0.11 A 0.110
™~ RAZEM 0.110
3.4{KNR 2-02 Przygotowanle | monhﬁbro]enla elementdw budynkdw | budowlt - pretyZe- |t
0290-02 browane - fawy fundame| %
0.21 t 0.210
. e RAZEM 0.210
35|KNR 2-02  |tawy fundamentowe betonowe, proglokatne - z zastosowgafem pompy do be- |m3
0201-03 fonu \ /W
18.78 m3 18.780
pd RAZEM 18.780
3.6|KNR 2-02  |Przygotowanie i montai zbrolenia elementdw nkaw i budowli - prety glad- [t
0290-01 kls - stupy dy\
0.18 t 0.180
pd ™~ RAZEM 0.180
3.7|[KNR 2-02  |Przygotowanie | montax szameméw budynkbw i bWrety 2e- |t
0290-02 browane - stupy
0.52 t 0.520
pd ™~ RAZEM 0.520
3.8/KNR 2-02  |Stupy zelbetowe w sgidnach : m3
0211-01 /d \
8.3 M3 8.300
.| RAZEM 8.300
3.9/ KNR-W 2-02 Fjd?aﬂy z bloczkéw hetonowych na zaprawie cementowe| mi N
0101-06
7 m?3 \ 7.230
pd RAZEN 7.230
3.10|KNR-W 2, lzolacje przeciwwilgociows poziome dwiema warstwami papy na lepiku na go- |m2 \
0604- raco faw fundamentowych murowanych '
46.96 : m2 46.960
pd RAZEM 6.960
3,4 KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome dwlema warstwami papy na lepiku na go- jm2
0604-01 raco Sclan fundamentowych murowanych

-2.

Norme. PRO Warsja 4.54 Nr seryjny: 38462 Uzythownik: HOR $.C.



przadmiar
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. | Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
~N 13.64 m2 13.540 pd
~, RAZEM _/13.540
3.12|[KNR2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne plonowe $clan fundamento- [m2
0603- wych - wykonywane na zimne z emulsji asfaltowe] - pierwsza warstwa
§8.02 m2 88.070
AN RAZEM 88.020
3.13|KNR 2-02  |I2blacle przeciwwligoclowe powtokowe bitumlezne plonowe obustronne sclan  |m2
0603-02 fundargentowych - wykonywane na zimno z emulsiji asfaltowsj - druga | nastep-
na warstwa /
88.02 m2 88.020
N RAZEM 88.020
3.14|KNR-W 2-02 |Wykonanle Izolab}&amfundamentowych z folii kubetkowsj m2
0606-01
72.35 m2 72.350
N pd RAZEM 72,350
3.15|analiza indy- |Opsypanie $cian fundamentdwych plasklem 1zageszczenie m3
widualha )
26.36 b |ms3 26.360
™~ pd RAZEM 26.380
4 Sclany przyziemia N S
41|KNR 9-01 | Sclany konstrukeyjne z cegiet silikatowych w m2
0104-02
246.46 m2 246.460
‘ /. ™~ RAZEM 246.460
4.2|KNR 2-02  |Przygotowanie | montaZ zbrojenia elgmientdw budynkéw houdowli - prety glad- [t
0290-01 kle - wienice, nadproza | podciggi
0.077 t 0.077
yd N RAZEM 0.077
4.3/KNR 2-02  |Przygotowanle | monta2 ziftolenla elementéw budynkdw i budowli - gty 2e- |t
0290-02 browane - wiefice, ngdproza | podelag|
0.421 t 0.421
) ~ RAZEM 0.421
4 4 TZKNBK IV - [Otwory w $cigfiach na okna
374
8 szt 8.000
pd EM 8.000
4.5 TZKNBK IV - ptWory w Scianach na drzwi szt
75 /
3 szi. 3.
pd RAZEM M 3.000
4.6|KNK2-02 Wience, podciggi, hadproza - reczne ukladanie betonu m3
10-03
pd 5.25 ma 5,250
W RAZEM 5.250]
5 Konstruke]a | pokrycie dachowe, sufity podwleszane
5.1|KNR 2-02  |Podwaliny z tarcicy nasycone) md
0406-05 drew.
0.59 ma 0.590
drew,
RAZEM 0.590
52IKNR 2-02  |Ruszt ped sufit podwieszany z tarcley nasycenej impregnowany ogniowo ma
0406-05 drew.
1.45 m3 1.450
draw.,
RAZEM 1.450
5.3|KNR-W 2-02 (Wykonanie sufitu podwieszanego z plyt warstwowych SPB WE 12cm m2
2006-01
129.37 m2 129.370
RAZEM 128.370
‘5-4..%%02\ lzolacja dachu z folii parolzolacyjnej m2
0
158,93 m2 158:930)
. _LRAZEM 158.930
55(KNR2-02 [lzolacja dwzczalnej e
0607-01 /
168.93 m2 158.930
— o~ RAZEM 158.230
6.6|KNR2-02 [lzolacje clepine | przeciwdzwiekW Z plyt uktada- [me
0613-03 nych na sucho gr. 20 cm
158.93 m2 158.930
o e RAZEM 158.930
5.7|KNR 2-02 DWw‘ﬁianych 2 tarcicy nasycone] - 4,28 m3 drewna, | M2
0405-03 M~
23 m2 [~ 238.000
] RAZ 238.000
5.8 %NEPW'z—OZ Deskowanls polacl dachowych z tarcley nasyconeg| m2
_—T0410-01




przedmlar
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b, | Podstawa Opis | wyliczenla Jm. | Poszcz, Raze
N 158.93 m2 158.930 pd
™~ RAZEM _~158.930
5.9 KNR}M\ Pokrycle dachéw papa na podtozu drewnlanym jednowarstwowo m2
0501-01
] 58.92 m2 1 5@
N RAZEM 158.930
5.10|KNR-W 2-02 Konth tarcicy nasyconej ma
0410-02 m/
168.93 158.930
d RAZEM 158.930
5.11|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blagha powlekang na rabek stojscy / m2
0508-1
160.32 \ m2 160.320
. rd RAZEM 160.320
5.12|KNR 2-02  |Obrébki blacharskie - z blachy powlekanej m2
0506-01
20 m2 20.000
~N_ RAZEM 26060
5.13|KNR 2-02 Rynny dachowe prostokatne z blachy powlek - DN 120 m
0508-07 \
27.64 m 27.640
P . RAZEM 27.640
514|KNR 2-02  |Rynny dachowe pmstokwﬁhy powlekane] - DN 100 \ m
0508-07 '
28.04 ) m 28.040
e N RAZEM 28.040
5.15{KNR 2-02  |Dostawa | montaz istrznikéw dachowych dn 120 oraz DN 200 \ szt.
0513-01
11 é\ 11.000
RAZEM 11.000
5.16|analiza Indy- | Dogtafva | montaz kanatéw wentylacyjnych z rur spiro DN 120 mb
widualna
Pl mb 00
RAZEM 31.000
5.17|analjiz4 indy- |Dostawa i montaz kanaiow wentylacyjnych z rur spiro DN 200 mb
idualna
/»u 8.55 mb 8.550
rd RAZEM 8.55
] Sclanki dzlafowe, posadzkl, tynkl, okladziny wewnetrzne
& -02 |Scianki dziatows budynkéw wislokondygnacyinych o gruboscl 12 cm z blocz-  |m2 [
0141-02 kﬁw-wepwzonych .___________.._—---'
112 """ M2 112.000
e RAZEM 112.000
B.2|TZKNBK IV - W\\ szl
375
o P — 00
— el RAZEM
6.3|[KNR 2-02  |Tynlki jednowarstw.wewn.z wapienno-gipsowe wyk.mechan.na écianach oraz  [m2
2008-01 oéciezach na podiozu ceramicznym
293.75 m2 293.750
RAZEM 293.750
6.4 KNR 2-02  |Wewn.gtadzle gipsowe,dwuwarstw.na éclanach oraz osclezach m2
0815-04
293,756 m2 293.750
RAZEM 203.780
6.5/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sclan, osciezy mz2
1505-03
203.75 m2 293.750
RAZEM 293.750
6.6 KNR 0-12  |Licowanie Sclan plytkami m2
0829-03
50.86 m2 50.860
: RAZEM 50.860
6.7 KNR-W 2-02 [Obudowy szachtSw instalacyjnych, piondw | pozioméw instalacyjnych plytam|  [m?
2008-03 g-k wraz z montazem rewiz|i (drzwiczkl rewizyjne)
10 m2 10.000
T B.O RN Podktad bitych 16 kich dk RAZEM 12000
; z odkiady z ubitych materialéw sypkich na podtozu gruntowym - pod posadzki [m3
40.04 Pl [ 40.040
R o — RAZEN 400480
6.6|KNR 202 ZWM 7 AUy Beton od Ragadzkl phunlc |m?
1101-01
] me 15640
e RAZEM
6.10|KNR 2-02  |Wykonanle warstwy Izolacji z folii m2
0607-01




przedmiar

Lp. | Podstawa Opls i wyliczenla Jam. Poszcz. Razem
120.37 i m2 129.370
RAZEM 129.370
6.11|KNR 2-02  [lzolacje cieplne posadzki z piyt styroplanowych gr. 10 cm - styropian twardy  [m2
0609-03 posadzkowy
96.52 m2 96.520
RAZEM 96.520
8.12(KNR 2-02  |lzolacje ciepine pasadzki z plyt styropianowych gr. 20 cm - styropian twardy  |m2
0609-03 posadzkowy
38.18 me 38.180
RAZEM 38.180
6.13|[KNR 2-02  |Wykonanie warstwy izolacji z folii - druga warstwa m2
0607-01
129.37 m2 129.370
RAZEM 129,370
6.14|KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte na gtadko gr.25mm m2
1106-02
38.18 m2 38.180
RAZEM 38.180
6.16|KNR 2-02  |Posadzkl cementowe zatarte - pogrubienie posadzki 0 35 mm m2
1106-03 Krotnoéé = 2.5
38.18 m? 38.180
RAZEM 38.180
6.16|KNR 2-02 Posadzki przemyslowe utwardzane opilkaml stalowyml grubosel 150 mm m2
1106-05 Krothost = 5
96.52 m? 96.520
. RAZEM 96.520
6.17|KNR0-12  |Posadzkl z plytek Gres z cokolikaml m2
1118-03
38.18 m2 38.180
RAZEM 38.180
6.18|analiza Indy- | Dostawa | montaz wycieraczki gumowej kpl
widualha
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
~7 Stolarka okienna oraz drzwiowa
ﬁw 2-02 |Bramy segmentowa z automatyks sterowanla m2
5-01
15.75 m2 15.750
RAZEM 1 15,750
7.2/ KNNR 2 \ Maontaz drzwi stalowych malowanych proszkowo z naswietlem m2
1302-03 \"i
2 m2 2,360
LAAZEM 2,350
7.3/KNNR 2 Montaz dwwi stalowych malowanych proszkowo EI30 m2
1302-03
9.43 M2 9.430
. pd RAZEM 9.430
7.4 KNR-W 2-02 (Oscieznice wewn@lrzw / m2
1026-01
8.82 m2 8.820
RAZEM 8.820
7.5/KNR0-19  [Mantaz okien rozwieranych | uchyTh -rozwieranych z P éz 2 dostawg na- |m2
1023-07 wietrzakdw okiennych {8szt.} z obrébRe obsadzenia
17.28 m2 17.280
RAZEM 17.280
7.6|KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe plycinowe oklelnowaWkalowe m2
1017-02
8.82 m2 8.820
pd N RAZEM 8.820
7.7 KNR 2-02 Podoklenniki wewnetrzne z pov szt
2103-02
analogia,
9.6 szt 9.600
pd ~ RAZEM 9.600
7.8|KNR 2-02  |Podokiannikl zewpelrzne z blachy stalowe] powlekane] \szt
2103-02
anaiogia /
9.6 szt 8.600
d AZEM 9.600
8 Eletvacja N
8.1]KNR 2-02 _IRusztowanla zewnstrzne selewacyjne m? \)
1604-V
273 m2 273.000m,
pd RAZEM ~\_273.000
8.2)lR0-23  |Przykigjenie plyt styroplanowych do clan gr. 16 om m2
2612-1 '
174.18 m2 174.180
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przedmiar

. | Podstawa Opis 1 wyliczenla J.m. Poszez. Razel
e RAZEM .180
8.3 KNN{IZS\ Przyklejenle plyt styrapianowych do éclan gr. 25 em m? /
2612-0
137.28 m2 1371.26
N RAZEM ___137.280
8.4|KNR 0-23 Oclaplaple $clan budynkéw plytami z welny mineralnej gr. 16 cm m2 L~
2613-01
15.72 “\ 15,720
S P RAZEM 16.720
8.5/KNR 0-23  |Przymocowanle plthch za pomaoca oybll piastlkowyy szt
2612-05
{174.18+137.28)"5 szt 1557.300
N ~ RAZEM 1557.300
8.6|KNR 0-23  [Ochrona naroznikéw wypuklych katoWalkiem metalowy m
2612-08
100 . m 100.000
2N RAZEM 100.000
8.7|[KNR 0-23  iNafoZenie podktadowej masy tde tynk mWiany m2
0931-01
121.30 m2 121.300
~ T~ RAZEM 121.300
8.8|[KNR0-23  |[Wyprawa elewacyna clgrikowarstwowa z tynku mineralnego \ m2
0931-02
121.30 / \n2 121.300
~ RAZEM 121,300
8.9|KNR 0-23  |Wykon imitacji $ciany ceglane] tynklem cienkowarstwowym odciskanym  [m2 ™~
0931-02
1.90 m2 \1\&1 900
- . RAZEM™,_ 151.900
8.10 W-oz Malowanle tynkéw zewnetrznych farbg sillkonowa m2 hy
1 -02
. 121.30 m2 121.300
RAZEM 121.301
8.11|anallza indy- |Dostawa i monta2 zadaszenla nad we|$ciem gléwnym kpl.
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 Zagospodarowanie terenu
9.1/KNR 2-31 Obrzeza hotonowe o wymlarach20x6 ¢cm na podsypce plaskowe] z wypelnie- |m
0407-¢1 niem spoin zaprawg cementowg - pod opaske
49 49.000
RAZEM 49.000
9.2/ KNR 2-31 Opaska zwirowa wokét budynku m2
0202-01
0202-02
22,15 m2 22.150
RAZEM 22.150
9.3 KNR 2-01 Whykenanie korytowania pod chodniki, place, dojazdy wraz z wywozem zieml (m?
0202-02 na odlegtosé do 5 km - niwelacja terenu
0214-03
129.62 m3 120.620
RAZEM 129.620
9.4 KNR 2-31 Reczne zageszczenle warstwy odsgczalgee] z plasku drobnego w korycie I na [m2
0104-01 poszerzeniach - pod chodniki, parkingl, drogi
0104-02
a28.7 m2 328.700
RAZEM 328.700
9.5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolha o gruboéci po zageszeze- [m2
0114-05 niu 15 cm
260.35 m2 290.350
RAZEM 290.350
9.6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanago - warstwa géma o grubo&cl po zageszcze- |me '
0114-07 niu 15 em
0114-08
220,35 m2 290.350
RAZEM 280.350
9.7|KNR 2-31 Nawilerzchnle z kostkl brukowe] betenowe] grubosé 8 cm na podsypce cemen- |m2
0511-03 towo-piaskowej - drogli parkingi
290.35 m2 280.350
RAZEM 290,350
9.8|KNR 2-31 Nawlerzehnie z kostki brukowe] betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- |m2
051102 towo-plaskowe] - chodnikl
38.35 m2 38.350
RAZEM 38.350
9.9|KNR 2-31 KrawezZniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
0403-03 towo-piaskowej
80.7 m 80.700
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Lp. | Podstawa Opls 1 wyliczenla Jm. Poszez. Razem
RAZEM 80.700
9.10[KNR 2-31  |kawa pod krawezniki betonowa m3
0402-03
10.25 m3 10.250
RAZEM 10.250
9.11|KNR-W 2-01 |Rgezne plantowanle powlerzchni gruntu rodzimego kat. IV m2
0505-02
2800 m2 2800.000
RAZEM 2800.000
9.12|KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozenlem m2
0401-04
2800 m2 2800.000
RAZEM 2800.000
UWAGA

Do wykonania kosztorysu ofertowego uwzglednié jedynie pozycje |
kosztorysowe niewykreslone.
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