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Nowa Wieś - Kamień SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Lp. Pozycje kosztoryso-
we

Nazwa Warto ść

1 2 3 4
1 1 - 21 CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe,

ziemne
2 22 - 30 CPV 45 23 21 30-2  Roboty podstawowe - odwodnienie,  wyko-

py, monta ż urządzeń sanitarnych
3 31 - 44 CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia - Roboty podstawowe, podb udowy

i nawierzchnie
4 45 - 55 CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy odsą-

czające, podbudowy i nawierzchnie
5 56 - 61 CPV 45 23 31 20-6 Chodnik - Roboty podstawowe, w-wy  odsą-

czające, podbudowy, kraw ężniki i obrze ża
6 62 - 62 CPV 45 23 31 20-6 Pobocze - nawierzchnie
7 63 - 65 CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniaj ące i wyko ńczeniowe

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogółem warto ść kosztorysowa robót
W tym:
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT

Słownie:  
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

1 CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe,  ziemne
1

d.1
D-01.01.01 KNR 2-01

0121-02
Roboty pomiarowe - pkt. główne, repery, geodeta,
wykonawca

ha 1.800

2
d.1

D-01.01.01 KNR 2-01
0121-02

Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa
geodezyjna w trakcie budowy

ha 1.800

3
d.1

D-01.01.01 KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powyko-
nawczy

km 0.300

4
d.1

D-01.02.01 KNR 2-01
0101-03

Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna
piłą mechaniczną z wywozem

szt. 3.000

5
d.1

D-01.02.01 KNR 2-01
0105-04

Mechaniczne karczowanie pni z wywozem szt. 3.000

6
d.1

D-01.02.04 KNR 2-31
0803-03 0803-
04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grubości 9 cm

m2 1645.000

7
d.1

D-01.02.04 KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o
grubości 7 cm

m2 1645.000

8
d.1

D-01.02.04 KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub.
6cm.

m2 448.000

9
d.1

D-01.02.04 KNR 2-31
0801-03

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o
grubości 12 cm

m2 2093.000

10
d.1

D-01.02.04 KNR 2-31
0813-01

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na
podsypce piaskowej

m 285.000

11
d.1

D-01.02.04 KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piasko-
wej

m 290.000

12
d.1

D-01.02.04 KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki i obrzeża z betonu m3 34.450

13
d.1

D-01.02.04 KNR 2-31
0816-01

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o
śr. 40 cm

m 17.500

14
d.1

D-01.02.04 KNR 2-31
0816-04

Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe
i ławy betonowe z wywozem

m3 2.000

15
d.1

D-01.02.04 KNR 19-01
0118-19

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi
gruzu z rozbieranych konstrukcji asfalto-, gruzo- i
betonowych. W zakresie i na koszt Wykonawcy.
UWAGA! Materiał z rozbiórki nadający się do po-
nownego wbudowania przekazać Inwestorowi. Na-
leży ułożyć na paletach i owinąć folią.

m3 586.515

16
d.1

D-10.10.01i KNR 9-06
0101-03

Wbijanie ścianek szczelnych winylowych z grodzic
GW300/55; głębokość wbicia do 4 m, grunt kat. IV

m 590.000

17
d.1

D-02.01.01 KNR 2-01
0201-05

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na
składowisko wskazane przez Inwestora do 3 km

m3 5228.000

18
d.1

D-02.03.01 KNR 2-01
0235-02

Formowanie i zagęszczanie nasypów m3 435.000

19
d.1

D-02.01.01 KNR 2-01
0310-02

Wykopy ręczne liniowe pod rury osłonowe w grun-
cie kat. I-IV

m3 8.400

20
d.1

D-02.01.01 KNR 2-33
0707-04

Montaż rur dwudzielnych ochronnych m 21.000

21
d.1

D-02.01.01 KNR 2-01
0320-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach piono-
wych z zagęszczeniem

m3 8.400

2 CPV 45 23 21 30-2  Roboty podstawowe - odwodnienie,  wykopy, monta ż urządzeń sanitarnych
22

d.2
D-02.00.01 KNR 2-01

0202-02 0214-
04 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
przedsiębiernymi wraz z transp. urobku
samochod.samowyładowczymi na składowisko
wskazane przez Inwestora. Wykopy należy zabez-
pieczyć.

m3 85.500

23
d.2

D-
03.01.03a

KNR 2-31
0605-01

Przepust rurowy pod jezdnią - ława fundamentowa
żwirowa 25 cm

m3 8.040

24
d.2

D-
03.01.03a

KNR 2-31
0605-06

Przepust rurowy pod jezdnią - rury z tworzywa
sztucznego, SN>8 karbowane o śr. 40 cm

m 10.000

25
d.2

D-
03.01.03a

KNR 2-31
0605-06

Przepust rurowy pod jezdnią - rury z tworzywa
sztucznego, SN>8 karbowane o śr. 60 cm

m 12.000

26
d.2

D-
03.01.03a

KNR 2-31
0605-03

Przepust rurowy pod jezdnią - ścianki czołowe ściank. 4.000

27
d.2

D-03.02.01 KNR 2-18
0625-02

Studzienki ściekowe z gotowych elementów beto-
nowe o śr. 500 mm z osadnikiem na płycie żelbeto-
wej z pierścieniem odciążającym z kratą żeliwną

szt. 4.000

28
d.2

D-03.02.01 KNR 2-18
0509-02

Przykanaliki z rur z tworzywa sztucznego SN>8 o
śred. 200 mm

m 12.000

29
d.2

D-02.00.01 KNR 2-01
0214-04

Dowóz gruntu zagęszczalnego z zasypaniem m3 80.400

30
d.2

D-02.00.01 KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi m3 80.400

3 CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia - Roboty podstawowe, podb udowy i nawierzchnie
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
31

d.3
D-04.01.01 KNR 2-31

0103-04
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV

m2 3900.000

32
d.3

D-
02.03.01c

KNR 9-11
0101-03

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i
geowłókninami na gruntach o niskiej nośności spo-
sobem mechanicznym

m2 4200.000

33
d.3

D-04.02.01 KNR 2-31
0104-07 0104-
08

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na ca-
łej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie me-
chaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30
cm

m2 1560.000

34
d.3

D-04.02.01 KNR 2-31
0104-07 0104-
08

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na ca-
łej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie me-
chaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 50
cm

m2 2275.000

35
d.3

D-
02.03.01c

KNR 9-11
0101-03

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i
geowłókninami na gruntach o niskiej nośności spo-
sobem mechanicznym

m2 3600.000

36
d.3

D-04.02.01 KNR 2-31
0104-07 0104-
08

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na ca-
łej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie me-
chaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 160
cm

m2 1320.000

37
d.3

D-04.02.01 KNR 2-31
0104-07 0104-
08

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na ca-
łej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie me-
chaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 185
cm

m2 1925.000

38
d.3

D-04.04.02 KNR 2-31
0114-05 0114-
06

Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,
5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po
zagęszczeniu 20 cm

m2 1860.000

39
d.3

D-
04.03.01a

KNR 2-31
1004-04

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej
nieulepszonej

m2 1800.000

40
d.3

D-
04.03.01a

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 1800.000

41
d.3

D-
05.03.05b

KNR 2-31
0311-01 0311-
02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
AC 16 W (0/16) - warstwa wiążąca asfaltowa - gru-
bość po zagęszcz. 5 cm

m2 1680.000

42
d.3

D-
04.03.01a

KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej
ulepszonej (bitum)

m2 1680.000

43
d.3

D-
04.03.01a

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 1680.000

44
d.3

D-
05.03.05a

KNR 2-31
0311-05 0311-
06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość
po zagęszcz. 4 cm wraz z regulacją pionową studni
i zaworów

m2 1650.000

4 CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy i nawierzchnie
45

d.4
D-04.01.01 KNR 2-31

0103-04
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV

m2 172.000

46
d.4

D-04.04.02 KNR 2-31
0114-05 0114-
06

Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,
5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po
zagęszczeniu 20 cm

m2 172.000

47
d.4

D-
04.03.01a

KNR 2-31
1004-04

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej
nieulepszonej

m2 107.000

48
d.4

D-
04.03.01a

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 107.000

49
d.4

D-
05.03.05b

KNR 2-31
0311-01 0311-
02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
AC 16 W (0/16) - warstwa wiążąca asfaltowa - gru-
bość po zagęszcz. 5 cm

m2 107.000

50
d.4

D-
04.03.01a

KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej
ulepszonej (bitum)

m2 107.000

51
d.4

D-
04.03.01a

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 107.000

52
d.4

D-
05.03.05a

KNR 2-31
0311-05 0311-
06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość
po zagęszcz. 4 cm wraz z regulacją pionową studni
i zaworów

m2 107.000

53
d.4

D-
08.01.01b

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach
12x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m 37.000

54
d.4

D-
08.01.01b

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki C 12/15 z oporem (B-15) m3 2.590

55
d.4

D-
05.03.23a

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gru-
bości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2 65.000

5 CPV 45 23 31 20-6 Chodnik - Roboty podstawowe, w-wy  odsączające, podbudowy, kraw ężniki i
obrze ża
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
56

d.5
D-04.01.01 KNR 2-31

0101-01
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2 448.800

57
d.5

D-
08.01.01b

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m 263.000

58
d.5

D-08.03.01 KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową

m 290.000

59
d.5

D-
08.01.01b

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki i obrzeża betonowe C 12/15 z
oporem (B-15)

m3 32.910

60
d.5

D-04.04.02 KNR 2-31
0114-07 0114-
08

Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,
5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po
zagęszczeniu 10 cm

m2 396.000

61
d.5

D-
05.03.23a

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o
grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
grub. 4cm

m2 396.000

6 CPV 45 23 31 20-6 Pobocze - nawierzchnie
62

d.6
D-04.04.02 KNR 2-31

0114-07 0114-
08

Nawierzchnia z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,
5 mm przy krawędzi jezdni szer. 75 cm - grubości
po zagęszczeniu 15 cm

m2 210.000

7 CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniaj ące i wyko ńczeniowe
63

d.7
D-06.01.01 KNR 2-01

0505-01
Ręczne plantowanie powierzchni gruntu
rodzimego. Porządkowanie terenu wokół.

m2 900.000

64
d.7

D-07.05.01 KNR 2-31
0704-01

Bariery ochronne stalowe U-14a (SP-06) m 16.000

65
d.7

D-07.06.02 KNR 2-31
0701-03

Balustrady U-11a m 16.000

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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Nowa Wieś - Kamień PRZEDMIAR

L
p.

Nr 
spec.
techn.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe,  ziemne
1

d.
1

D-
01.01.0
1

KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe - pkt. główne, repery, geodeta, wykonawca ha

(300.00*60.00)/10000 ha 1.800
RAZEM 1.800

2
d.
1

D-
01.01.0
1

KNR 2-01
0121-02

Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budo-
wy

ha

 
(300.00*60.00)/10000 ha 1.800

RAZEM 1.800
3

d.
1

D-
01.01.0
1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy km

0.300 km 0.300
RAZEM 0.300

4
d.
1

D-
01.02.0
1

KNR 2-01
0101-03

Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną z wy-
wozem

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

5
d.
1

D-
01.02.0
1

KNR 2-01
0105-04

Mechaniczne karczowanie pni z wywozem szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

6
d.
1

D-
01.02.0
4

KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 9 cm

m2

1645.00 m2 1645.000
RAZEM 1645.000

7
d.
1

D-
01.02.0
4

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 7 cm m2

1645.00 m2 1645.000
RAZEM 1645.000

8
d.
1

D-
01.02.0
4

KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub. 6cm. m2

448.00 m2 448.000
RAZEM 448.000

9
d.
1

D-
01.02.0
4

KNR 2-31
0801-03

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm m2

1645.00 <jezdnia> m2 1645.000
448.00  <chodnik> m2 448.000

RAZEM 2093.000
10
d.
1

D-
01.02.0
4

KNR 2-31
0813-01

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m

285.00 m 285.000
RAZEM 285.000

11
d.
1

D-
01.02.0
4

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

290.00 m 290.000
RAZEM 290.000

12
d.
1

D-
01.02.0
4

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki i obrzeża z betonu m3

285.00*0.07 m3 19.950
pod krawężniki
 
290.00*0.05 m3 14.500
pod obrzeża

RAZEM 34.450
13
d.
1

D-
01.02.0
4

KNR 2-31
0816-01

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm m

10.00+7.50 m 17.500
RAZEM 17.500
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Nowa Wieś - Kamień PRZEDMIAR

L
p.

Nr 
spec.
techn.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

14
d.
1

D-
01.02.0
4

KNR 2-31
0816-04

Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe z wywo-
zem

m3

2.0 m3 2.000
RAZEM 2.000

15
d.
1

D-
01.02.0
4

KNR 19-
01 0118-
19

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji asfalto-, gruzo- i betonowych. W zakresie i na koszt Wykonawcy.
UWAGA! Materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wbudowania prze-
kazać Inwestorowi. Należy ułożyć na paletach i owinąć folią.

m3

 
1645.00*0.09 m3 148.050
naw. bitumiczna grub. 9cm
 
1645.00*0.09 m3 148.050
podbudowa z kruszywa grub. 7cm
 
448.00*0.06 m3 26.880
kostka beton. grub. 6cm
 
2093.00*0.10 m3 209.300
podbudowa betonowa grub. 12 cm
 
285.00*0.15*0.30 m3 12.825
krawężniki betonowe 15x30cm
 
290.00*0.08*0.30 m3 6.960
obrzeża betonowe 8x30cm
 
34.45 m3 34.450
ława betonowa krawężniki i obrzeża

RAZEM 586.515
16
d.
1

D-
10.10.0
1i

KNR 9-06
0101-03

Wbijanie ścianek szczelnych winylowych z grodzic GW300/55; głębokość
wbicia do 4 m, grunt kat. IV

m

2*295.00 m 590.000
RAZEM 590.000

17
d.
1

D-
02.01.0
1

KNR 2-01
0201-05

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi z transp.urobku
samochod.samowyładowczymi na składowisko wskazane przez Inwestora
do 3 km

m3

 
5228.00 m3 5228.000
korytowanie z programu dora

RAZEM 5228.000
18
d.
1

D-
02.03.0
1

KNR 2-01
0235-02

Formowanie i zagęszczanie nasypów m3

435.00 m3 435.000
z programu dora

RAZEM 435.000
19
d.
1

D-
02.01.0
1

KNR 2-01
0310-02

Wykopy ręczne liniowe pod rury osłonowe w gruncie kat. I-IV m3

21.00*0.40*1.00 m3 8.400
pod rury osłonowe

RAZEM 8.400
20
d.
1

D-
02.01.0
1

KNR 2-33
0707-04

Montaż rur dwudzielnych ochronnych m

21.00 m 21.000
sieć teletech. i energ.

RAZEM 21.000
21
d.
1

D-
02.01.0
1

KNR 2-01
0320-
0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych z zagęszczeniem m3

21.00*0.40*1.00 m3 8.400
RAZEM 8.400

2 CPV 45 23 21 30-2  Roboty podstawowe - odwodnienie,  wykopy, monta ż urządzeń sanitarnych
22
d.
2

D-
02.00.0
1

KNR 2-01
0202-02
0214-04 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi wraz z
transp. urobku samochod.samowyładowczymi na składowisko wskazane
przez Inwestora. Wykopy należy zabezpieczyć.

m3

 
(22.00*1.50*1.50) m3 49.500
przepust pod jezdnią i zjazdem
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(12.00*1.00*1.50) m3 18.000
pod przykanaliki
 
(1.50*1.50*2.00)*4.00 m3 18.000
pod wpust

RAZEM 85.500
23
d.
2

D-
03.01.0
3a

KNR 2-31
0605-01

Przepust rurowy pod jezdnią - ława fundamentowa żwirowa 25 cm m3

(12.00*1.20)*0.35 m3 5.040
(10.00*1.20)*0.25 m3 3.000

RAZEM 8.040
24
d.
2

D-
03.01.0
3a

KNR 2-31
0605-06

Przepust rurowy pod jezdnią - rury z tworzywa sztucznego, SN>8 karbowane
o śr. 40 cm

m

10.00 m 10.000
RAZEM 10.000

25
d.
2

D-
03.01.0
3a

KNR 2-31
0605-06

Przepust rurowy pod jezdnią - rury z tworzywa sztucznego, SN>8 karbowane
o śr. 60 cm

m

12.00 m 12.000
RAZEM 12.000

26
d.
2

D-
03.01.0
3a

KNR 2-31
0605-03

Przepust rurowy pod jezdnią - ścianki czołowe ściank.

4 ściank. 4.000
RAZEM 4.000

27
d.
2

D-
03.02.0
1

KNR 2-18
0625-02

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osad-
nikiem na płycie żelbetowej z pierścieniem odciążającym z kratą żeliwną

szt.

 
4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
28
d.
2

D-
03.02.0
1

KNR 2-18
0509-02

Przykanaliki z rur z tworzywa sztucznego SN>8 o śred. 200 mm m

12.00 m 12.000
RAZEM 12.000

29
d.
2

D-
02.00.0
1

KNR 2-01
0214-04

Dowóz gruntu zagęszczalnego z zasypaniem m3

[(22.00*1.50*1.50)]-2.80 m3 46.700
przepust pod jezdnią
 
[(12.00*1.00*1.50)]-0.40 m3 17.600
pod przykanaliki
 
[(1.50*1.50*2.00)*4]-1.90 m3 16.100
pod wpusty

RAZEM 80.400
30
d.
2

D-
02.00.0
1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi m3

80.40 m3 80.400
RAZEM 80.400

3 CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia - Roboty podstawowe, podb udowy i nawierzchnie
31
d.
3

D-
04.01.0
1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

(300.00*13.00) m2 3900.000
RAZEM 3900.000

32
d.
3

D-
02.03.0
1c

KNR 9-11
0101-03

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach
o niskiej nośności sposobem mechanicznym

m2

(300.00*14.00) m2 4200.000
km 0+000 km 0+300

RAZEM 4200.000
33
d.
3

D-
04.02.0
1

KNR 2-31
0104-07
0104-08

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wy-
konanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30
cm

m2

 
(120.00*13.00) m2 1560.000
km 0+000 km 0+120

RAZEM 1560.000
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34
d.
3

D-
04.02.0
1

KNR 2-31
0104-07
0104-08

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wy-
konanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 50
cm

m2

 
(175.00*13.00) m2 2275.000
km 0+120 km 0+300 (bez przepustu)

RAZEM 2275.000
35
d.
3

D-
02.03.0
1c

KNR 9-11
0101-03

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach
o niskiej nośności sposobem mechanicznym

m2

(300.00*12.00) m2 3600.000
km 0+000 km 0+300

RAZEM 3600.000
36
d.
3

D-
04.02.0
1

KNR 2-31
0104-07
0104-08

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wy-
konanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu
160 cm

m2

 
(120.00*11.00) m2 1320.000
km 0+000 km 0+120

RAZEM 1320.000
37
d.
3

D-
04.02.0
1

KNR 2-31
0104-07
0104-08

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wy-
konanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu
185 cm

m2

 
(175.00*11.00) m2 1925.000
km 0+120 km 0+300 (bez przepustu)

RAZEM 1925.000
38
d.
3

D-
04.04.0
2

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego me-
chanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2

(300.00*6.20) m2 1860.000
RAZEM 1860.000

39
d.
3

D-
04.03.0
1a

KNR 2-31
1004-04

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2

(300.00*6.00) m2 1800.000
RAZEM 1800.000

40
d.
3

D-
04.03.0
1a

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

(300.00*6.00) m2 1800.000
RAZEM 1800.000

41
d.
3

D-
05.03.0
5b

KNR 2-31
0311-01
0311-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 W (0/16) - warst-
wa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm

m2

(300.00*5.60) m2 1680.000
RAZEM 1680.000

42
d.
3

D-
04.03.0
1a

KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

(300.00*5.60) m2 1680.000
RAZEM 1680.000

43
d.
3

D-
04.03.0
1a

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

(300.00*5.60) m2 1680.000
RAZEM 1680.000

44
d.
3

D-
05.03.0
5a

KNR 2-31
0311-05
0311-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 S - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z regulacją pionową stud-
ni i zaworów

m2

 
(300.00*5.50) m2 1650.000

RAZEM 1650.000
4 CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy i nawierzchnie

45
d.
4

D-
04.01.0
1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

19+64+24 m2 107.000
7.5+12.5+30+15 m2 65.000

RAZEM 172.000
46
d.
4

D-
04.04.0
2

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego me-
chanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2

19+64+24 m2 107.000
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7.5+12.5+30+15 m2 65.000
RAZEM 172.000

47
d.
4

D-
04.03.0
1a

KNR 2-31
1004-04

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2

19+64+24 m2 107.000
RAZEM 107.000

48
d.
4

D-
04.03.0
1a

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

19+64+24 m2 107.000
RAZEM 107.000

49
d.
4

D-
05.03.0
5b

KNR 2-31
0311-01
0311-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 W (0/16) - warst-
wa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm

m2

19+64+24 m2 107.000
RAZEM 107.000

50
d.
4

D-
04.03.0
1a

KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

19+64+24 m2 107.000
RAZEM 107.000

51
d.
4

D-
04.03.0
1a

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

19+64+24 m2 107.000
RAZEM 107.000

52
d.
4

D-
05.03.0
5a

KNR 2-31
0311-05
0311-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 S - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z regulacją pionową stud-
ni i zaworów

m2

 
19+64+24 m2 107.000

RAZEM 107.000
53
d.
4

D-
08.01.0
1b

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 12x22 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

37.00 m 37.000
RAZEM 37.000

54
d.
4

D-
08.01.0
1b

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki C 12/15 z oporem (B-15) m3

37.00*0.07 m3 2.590
pod krawężnik

RAZEM 2.590
55
d.
4

D-
05.03.2
3a

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

7.5+12.5+30+15 m2 65.000
RAZEM 65.000

5 CPV 45 23 31 20-6 Chodnik - Roboty podstawowe, w-wy  odsączające, podbudowy, kraw ężniki i obrze ża
56
d.
5

D-
04.01.0
1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

264.00*1.70 m2 448.800
RAZEM 448.800

57
d.
5

D-
08.01.0
1b

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

263.00 <+2 i +12cm> m 263.000
RAZEM 263.000

58
d.
5

D-
08.03.0
1

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

290.00 m 290.000
RAZEM 290.000

59
d.
5

D-
08.01.0
1b

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki i obrzeża betonowe C 12/15 z oporem (B-15) m3

263.00*0.07 m3 18.410
pod krawężnik
 
290.00*0.05 m3 14.500
pod obrzeża
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RAZEM 32.910
60
d.
5

D-
04.04.0
2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego me-
chanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm

m2

264.00*1.50 m2 396.000
RAZEM 396.000

61
d.
5

D-
05.03.2
3a

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej grub. 4cm

m2

264.00*1.50 m2 396.000
RAZEM 396.000

6 CPV 45 23 31 20-6 Pobocze - nawierzchnie
62
d.
6

D-
04.04.0
2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Nawierzchnia z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5 mm przy krawędzi jezd-
ni szer. 75 cm - grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

210.00 m2 210.000
RAZEM 210.000

7 CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniaj ące i wyko ńczeniowe
63
d.
7

D-
06.01.0
1

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Porządkowanie terenu
wokół.

m2

(300.00*1.50)*2 m2 900.000
RAZEM 900.000

64
d.
7

D-
07.05.0
1

KNR 2-31
0704-01

Bariery ochronne stalowe U-14a (SP-06) m

16.00 m 16.000
RAZEM 16.000

65
d.
7

D-
07.06.0
2

KNR 2-31
0701-03

Balustrady U-11a m

16.00 m 16.000
RAZEM 16.000
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