
Eugeniusz Kłobukowski
Pokrzywno 116 , 86-330 Mełno

PRZEDMIAR ROBÓT
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś - Kamień. (Przebudowa przeustu rurowego na przepust

prefabrykowany prostokątny)
ADRES INWESTYCJI   :     msc. Kamień Duży, działka nr 71, 49, 69 - obręb 27 Nowa Wieś
INWESTOR   :     Gmina Iława
ADRES INWESTORA   :     14-200 Iława ul. Andersa 2A
KOD POZYCJI   :     kod pozycji zgodny z numerem specyfikacji technicznej
BRANŻA   :     Mostowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

Sporządził 

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Nowa Wieś - Kamień Duży SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Lp. Pozycje kosztoryso-
we

Nazwa Wartość
zł

1 2 3 4
Kosztorys netto
VAT
Razem brutto

Ogółem wartość kosztorysowa robót
W tym:
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT

Słownie:  

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1  
1

d.1
KNR 2-31
0801-07

Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej
o grubości 10 cm

m2 50.00

2
d.1

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa
naturalnego

m2 100.00

3
d.1

KNR 2-31
0816-04

Rozebranie ław betonowych (ścianki czołowe) m3 4.00

4
d.1

KNR 2-31
0816-03

Rozebranie rur betonowych m 10.00

5
d.1

KNR 2-01
0420-03

Grodza drewniano - ziemna wraz z rozebraniem m 4.00

6
d.1

KNR 2-01
0615-05

Rurociągi tymczasowe - rura polietylenowa (kanał
obiegowy wraz z rozebraniem)

m 20.00

7
d.1

KNR 2-01
0506-01

Plantowanie skarp i dna wykopów m2 120.00

8
d.1

KNR 2-31
0202-03

Podsypka żwirowa (wymiana gruntu) m2 100.00

9
d.1

KNR 2-33
0715-03

Izolacje z geowłókniny (dno, skarpy i góra nad
przepustem - 4 warstwy)

m2 200.00

10
d.1

KNR 2-25
0408-04

Fundament z płyt żelbetowych pełnych pod prze-
pust skrzyniowy

m2 30.00

11
d.1

KNR 2-33
0604-07

Ułożenie przepustu skrzyniowego 1,80x1,20 m
wraz z izolacją prefabrykatów

m 10.00

12
d.1

KNR 2-33
0606-02

Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych
przepustów skrzynkowych

m3 10.00

13
d.1

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego (warstwa o
gr. 20 cm)

m2 800.00

14
d.1

KNR 2-31
0205-02

Ułożenie brukowca polnego w siatkach stalowych
na geowłókninie

m2 18.00

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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Nowa Wieś - Kamień Duży Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1  
1

d.1
KNR 2-31
0801-07

Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej o grubości 10 cm m2

50.00 m2 50.000
RAZEM 50.000

2
d.1

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa naturalnego m2

100.00 m2 100.000
RAZEM 100.000

3
d.1

KNR 2-31
0816-04

Rozebranie ław betonowych (ścianki czołowe) m3

4.00 m3 4.000
RAZEM 4.000

4
d.1

KNR 2-31
0816-03

Rozebranie rur betonowych m

10.00 m 10.000
RAZEM 10.000

5
d.1

KNR 2-01
0420-03

Grodza drewniano - ziemna wraz z rozebraniem m

4.00 m 4.000
RAZEM 4.000

6
d.1

KNR 2-01
0615-05

Rurociągi tymczasowe - rura polietylenowa (kanał obiegowy wraz z roze-
braniem)

m

20.00 m 20.000
RAZEM 20.000

7
d.1

KNR 2-01
0506-01

Plantowanie skarp i dna wykopów m2

120.00 m2 120.000
RAZEM 120.000

8
d.1

KNR 2-31
0202-03

Podsypka żwirowa (wymiana gruntu) m2

100.00 m2 100.000
RAZEM 100.000

9
d.1

KNR 2-33
0715-03

Izolacje z geowłókniny (dno, skarpy i góra nad przepustem - 4 warstwy) m2

200.00 m2 200.000
RAZEM 200.000

10
d.1

KNR 2-25
0408-04

Fundament z płyt żelbetowych pełnych pod przepust skrzyniowy m2

30.00 m2 30.000
RAZEM 30.000

11
d.1

KNR 2-33
0604-07

Ułożenie przepustu skrzyniowego 1,80x1,20 m wraz z izolacją prefabry-
katów

m

10.00 m 10.000
RAZEM 10.000

12
d.1

KNR 2-33
0606-02

Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów skrzynkowych m3

10.00 m3 10.000
RAZEM 10.000

13
d.1

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego (warstwa o gr. 20 cm) m2

800.00 m2 800.000
RAZEM 800.000

14
d.1

KNR 2-31
0205-02

Ułożenie brukowca polnego w siatkach stalowych na geowłókninie m2

18.00 m2 18.000
RAZEM 18.000
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