
D.02.01.01. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  SST są  wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  przebudową  przepustu
rurowego betonowego na przepust prefabrykowany prostokątny przez rzekę Tynwałd (km 3+688 jej biegu) w m. Kamień
Duży.

1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania szczegółowe dotyczące robót wymienionych w pkt. 1.1, jak
również niniejsza SST jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych
z pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  stanowią  wymagania  szczegółowe  robót  związanych   z  rozbiórką  drogi   i
elementów obiektu.

Zakres robót:

• mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 10 cm  - 50,0 m2
• mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa naturalnego– 100, 0 
• ław betonowych (ścianki czołowe) – 4,0 m3
• rozebranie rur betonowych – 10,0 mb

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia  podane w niniejszej  SST są  zgodne z  obowiązującymi,  odpowiednimi  normami  oraz  definicjami  podanymi
w STDM.00.00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z projektem wykonawczym, SST
oraz poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STDM00.00.00 „Wymagania ogólne”,
pkt.2.

2.2. Postępowanie z odpadami
Odpady  po  przesortowaniu  zakwalifikowane  jako  nadające  się  do  powtórnego  wykorzystania  pozostają  własnością
Inwestora. Odpady nie nadające się do powtórnego użycia pozostają w gestii Wykonawcy. 

3. SPRZĘT
Sprzęt musi uzyskać akceptację Inżyniera. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
wymagań jakościowych zostaną przez Inżyniera nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
Materiał  z  rozbiórki  należy  przewozić  transportem  samochodowym.  Wybór  środka  transportu  zależy  od  warunków
lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń ma osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych.

5. WYKONANIE ROBÓT
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy oznakować strefę robót i przystąpić do robót rozbiórkowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Sprawdzenie jakości robót polega na kompletności robót rozbiórkowych zgodnie z dokumentacją techniczną.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi robót w zależności od rozbieranego elementu są:  1 m3, 1 mb i 1 m2.
Obmiaru dokonuje się na budowie w obecności Inżyniera i wymaga się jego akceptacji. Obmiar nie obejmuje robót nie
wykazanych w projekcie wykonawczym z wyjątkiem tych robót, które zaakceptował Inżynier. Dodatkowe roboty wykonane
bez upoważnienia Inżyniera nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.



8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w STDR00.00.00 „Wymagania ogólne”. Odbioru wykonanych robót rozbiórkowych
dokonuje  Inżynier  po  zgłoszeniu  robót  przez  Wykonawcę.  Roboty  poprawkowe  Wykonawca  dokona  na  własny  koszt
w terminie ustalonym z Inżynierem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za wykonanie robót należy przyjmować zgodnie z obmiarem po odbiorze robót. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

• mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 10 cm  - 50,0 m2
• mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa naturalnego– 100, 0 
• ław betonowych (ścianki czołowe) – 4,0 m3
• rozebranie rur betonowych – 10,0 mb

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Instrukcja  DPT-14  o  wykonywaniu  odbioru  robót  drogowych  i  mostowych,  realizowanych  na  drogach  zamiejskich,
krajowych i wojewódzkich, GDDP Warszawa 1989 r. z późn.zm.



D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNCIE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  SST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  kanału
obiegowego oraz przygotowaniem wykopu pod ułożenie przepustu przy przebudowie przepustu rurowego betonowego na
przepust prefabrykowany prostokątny przez rzekę Tynwałd (km 3+688 jej biegu) w m. Kamień Duży.

1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania szczegółowe dotyczące robót wymienionych  w pkt. 1.1.,
jak  również  niniejsza  SST  jest  stosowana  jako  dokument  kontraktowy  i  przetargowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
związanych z pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania wykopu pod ułożenie kanału obiegowego

Zakres robót obejmuje:
• wykonanie grodzy drewniano ziemnej – 4,0 mb
• wykonanie kanału obiegowego – 20,0 m3

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z projektem wykonawczym, SST
oraz poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY
• deski                 
• kołki drewniane
• kliniec
• drut miękki
• rura polietylenowa (lub inna)

3. SPRZĘT
Do pompowania wody można zastosować igłofiltry i pompy powierzchniowe. Do wykonania przekopu kanału – koparko-
ładowarka.
Sprzęt podręczny.
Przed przystąpieniem do robót sprzęt musi uzyskać akceptację Inspektora.

4. TRANSPORT
Wybór środków transportu oraz metod transportu musi być  dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, technologii
odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być  dostosowana do
wydajności sprzętu stosowanego do urobku.
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie
pasa robót ziemnych, jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBÓT
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności rzędnych terenu
z danymi wg PW.
Roboty ziemne należy wykonać do rzędnych określonych w PW. Sposób wykonania wykopów powinien gwarantować ich
stateczność  w całym okresie prowadzenia robót,  a naprawa uszkodzeń  wynikających z nieprawidłowego ukształtowania
wykopu lub innych odstępstw od projektu wykonawczego obciąża Wykonawcę robót ziemnych.
Obok osi projektowanego przepustu przygotować podłoże w celu ułożenia rury polietylenowej służącej jako kanał obiegowy,
który po wykonaniu grodzy drewniano-ziemnej skieruje wody poza korpus prowadzenia robót zasadniczych. Po wykonaniu
grodzy i przygotowaniu podłoża ułożyć rurę kanału obiegowego. Materiał z rozbiórki można wykorzystać do utwardzenia
nasypów przepustu.
Jeżeli  na terenie  robót  ziemnych  zostaną  stwierdzone urządzenia  podziemne nie przewidziane w PW to  roboty należy
przerwać,  powiadamiając natychmiast  Inspektora, a dalsze prace prowadzić  dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania
z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami.



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Sprawdzenie wykonania wykopów będzie polegało na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi  w niniejszej
specyfikacji oraz w projekcie wykonawczym.
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

• odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
• zapewnienie stateczności wykopów,
• odwodnienie wykopu w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
• dokładność wykonania wykopu /usytuowanie/.
• prawidłowość ułożenia grodzy i ułożenia rurociągu obiegowego.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót ziemnych jest 1 m3 wydobytego gruntu w stanie rodzimym i 1 mb wykonania grodzy.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty ziemne uzna się za wykonane, jeżeli wszystkie wyniki pomiarów będą zgodne z projektem wykonawczym.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność  za jednostkę  obmiarową  należy przyjmować  na podstawie obmiaru i  oceny jakości  robót w oparciu o wyniki
pomiarów.

Cena obejmuje:
• wykonanie grodzy drewniano ziemnej – 4,0 mb
• wykonanie kanału obiegowego – 20,0 m3

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

1. PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze”.
2. BN-72/8932-01 „budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”.

10.2. Inne
Instrukcja DPT-14 o wykonywaniu odbioru robót drogowych i mostowych, GDDP Warszawa 1989 r. z późn.zm.



D.04.01.01.  KORYTO Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem koryta wraz
z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego występujących przy przebudowie przepustu rurowego betonowego na
przepust prefabrykowany prostokątny przez rzekę Tynwałd (km 3+688 jej biegu) w m. Kamień Duży.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Zakres robót obejmuje:

• plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie - 120,0 m2,
• ułożenie izolacji z geowłókniny – 200,0 m2,
• podsypka żwirowo-piaskowa wraz z zagęszczeniem gr. 1,2 m – 100,0 m2,
• ułożenie fundamentu z płyt żelbetowych pod przepust skrzyniowy – 30,0 m2.

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące jakości robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  stosowanych materiałów i  wykonywanych robót oraz za ich zgodność
z PW, SST oraz z poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY
• geowłóknina ,
• piasek,
• żwir,
• płyty żelbetowe betonowe.

3. SPRZĘT
Rodzaj sprzętu należy dostosować do rodzaju gruntu.
Sprzęt użyty do wykonania koryta musi być zaakceptowany przez Inżyniera.

4. TRANSPORT
Wybór środków transportowych w celu dowiezienia sprzętu należy do Wykonawcy.
Muszą one zapewnić bezpieczny załadunek, transport i rozładunek sprzętu.

5. WYKONANIE ROBÓT
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany.

5.1. Wykonanie koryta
Roboty można wykonać  ręcznie bez użycia sprzętu po akceptacji Inżyniera.
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być  oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń.  Po oczyszczeniu
podłoża  należy  sprawdzić  czy  istniejące  rzędne  terenu  są  zgodne  z  projektem.  Zaleca  się,  aby  rzędne  terenu  przed
profilowaniem były co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Bezpośrednio po wyprofilowaniu należy
przystąpić do zagęszczenia podłoża. Wskaźnik zagęszczenia winien wynosić Id=0,97 P.
Jeżeli po wykonaniu powyższych robót nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania
warstw podbudowy, to powinien zabezpieczyć  podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, np. przez rozłożenie folii  lub
w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Jeżeli przygotowane podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero
po jego naturalnym osuszeniu.

5.2. Ułożenie geowłókniny
Na dnie wykonanego i zagęszczonego koryta ułożyć geowłókninę polietylenową.

5.3. Wykonanie podsypki
Podsypkę pod przepust wykonać z frakcji żwirowo-piaskowej 2-25 mm, grubości 20 cm, którą ułożyć na geowłókninie a
następnie zagęścić do wskaźnika ID = 0,98 P.

5.4. Ułożenie płyt żelbetowych ‘
Po wykonaniu i zagęszczeniu podsypki ułożyć płyty żelbetowe pełne jako fundament pod przepust skrzyniowy.



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
• szerokość koryta i profilowanego podłoża nierówności podłużne koryta nie mogą przekraczać 20 mm
• ułożenia podsypki i geowłókniny

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od ww. powinny być naprawione przez
spulchnienie do głębokości 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia jest
niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 

 Obmiar polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. 
Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe i nieprzewidziane, których potrzebę wykonania uzgodniono
z Inżynierem budowy.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiory robót muszą być dokonane zgodnie z instrukcją DP-T14 o odbiorach robót.
Przy każdym odbiorze robót zanikających należy potwierdzić ich odbiór wpisem do Dziennika budowy.
W przypadku  stwierdzenia  usterek  Inspektor  ustali  zakres  i  termin  wykonania  robót  poprawkowych,  zakres i  wielkość
potrąceń za obniżoną jakość lub poleci ponowne wykonanie robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:                                                                                               

• plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie - 120,0 m2,
• ułożenie izolacji z geowłókniny – 200,0 m2,
• podsypka żwirowo-piaskowa wraz z zagęszczeniem gr. 1,2 m – 100,0 m2,
• ułożenie fundamentu z płyt żelbetowych pod przepust skrzyniowy – 30,0 m2.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności.
3. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.



D.03.01.01 PRZEPUST ŻELBETOWY

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące  wykonania i żelbetowego skrzynkowego prefabrykowanego wraz  z
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego występujących przy przebudowie przepustu rurowego betonowego na
przepust prefabrykowany prostokątny przez rzekę Tynwałd (km 3+688 jej biegu) w m. Kamień Duży.

1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania szczegółowe dotyczące robót wymienionych  w pkt. 1.1.,
jak również niniejsza SST jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu  i realizacji ww. robót.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczące prowadzenia robót przy przebudowie przepustu w świetle istniejącego mostu.
Zakres robót obejmuje:

• ułożenie przepustu żelbetowego skrzynkowego prefabrykowanego 1,8*1,2 m, długości 10,0 m 
• wykonanie obudowy przepustu wlotu i wylotu – 10,0 m3

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z projektem wykonawczym, SST
oraz poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00.00.00. „Przepisy ogólne”.

2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi do wykonanie przepustu wg zasad niniejszej SST są:

• przepust skrzynkowy zamknięty – 1,80*1,20 m, długości 10,0 m (prefabrykat wykonany w wytwórni z betonu min.
C 35/45 i stali zgodniej z projektem konstrukcyjnym wykonanym przez wytwórcę)

• izolacja ochronna, papa termozgrzewalna, emulsja asfaltowa
• fundament i ścianki czołowe żelbetowe z betonu C 25/30 pobierany z wytwórni betonu
• deskowanie

Materiały powinny posiadać aprobatę techniczną lub atest.

3. SPRZĘT
Przy wykonywaniu niniejszego przepustu roboty należy wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego
przez Inżyniera.

4. TRANSPORT
Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  powinny  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. Można je przewozić
dowolnymi środkami transportowymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji  i harmonogram robót,
uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.

Prace wykonywane będą w jednym cyklu technologicznym.

Technologia wykonania:
• deskowanie, zbrojenie i betonowanie fundamentów zgodnie z projektem (fundamenty wykonać na wlocie i wylocie

w celu uzyskania prawidłowego poziomu ułożenia przepustu)
• na ułożonych wcześniej płytach żelbetowych ułożyć przepust skrzyniowy
• gruntowanie ścian bocznych i górnej roztworem asfaltowym
• izolowanie lepikiem asfaltowym
• ułożenie izolacji na ściankach bocznych, stykach i w części górnej (papa termozgrzewalna gr. 5 mm)
• przykrycie górnej części warstwą betonu ochronnego w celu zabezpieczenia izolacji  (gr. min. 4 cm)

Po ułożeniu i zaizolowania ścian przepustu wykonać  deskowanie ścianki czołowej,  w której  ułożyć  zbrojenie zgodnie z
projektem a następnie zabetonować betonem C 25/30. Ścianki wewnętrzne zaizolować emulsją asfaltową. 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót polega na  :

• sprawdzeniu atestów zakupionych materiałów,
• prawidłowości wykonania podsypki żwirowej,
• sprawdzeniu prefabrykatów żelbetowych po montażu zgodnie z dokumentacją projektową.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m i 1 m3 .
W cenie uwzględnia się montaż z wykonaniem niezbędnych pomiarów. 
Obmiar  robót  polega  na  określeniu  faktycznego  stanu  zakresu  robót  oraz  obliczeniu  rzeczywistych,  wbudowanych
materiałów.
Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Inżyniera.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty powinny być wykonane zgodnie z PW. SST oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera.
Odbiór  końcowy  odbywa  się  po  pisemnym  stwierdzeniu  przez  Inżyniera  w  Dzienniku  Budowy  zakończenia  robót
spełnieniu wszystkich warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności są ustalone obmiarem ilości:

• ułożenie przepustu żelbetowego skrzynkowego prefabrykowanego 1,8*1,2 m, długości 10,0 m 
• wykonanie obudowy przepustu wlotu i wylotu – 10,0 m3

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
2. PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze”.
3. BN-72/8932-01 „Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”.
4. BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka.
5. BN-71/B-8932-01 Zagęszczenie zasypki.
6. PN-86/B-02480 „Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

10.2. Inne
1. Instrukcja DPT-14 o odbiorach robót drogowych i mostowych na zamiejskich drogach publicznych, GDDP Warszawa

1989 r. z późn.zm.



D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  SST są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem nasypów
przy wykonaniu  koryta  wraz   z  profilowaniem i  zagęszczeniem podłoża gruntowego  występujących  przy  przebudowie
przepustu rurowego betonowego na przepust prefabrykowany prostokątny przez rzekę Tynwałd (km 3+688 jej biegu) w m.
Kamień Duży.

Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania szczegółowe dotyczące robót wymienionych  w pkt. 1.1.,
jak również niniejsza SST jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu   i realizacji ww. robót
związanych.

1.3. Zakres robót objętych SST
Zakres robót obejmuje:

• zasypanie przepustu skrzyniowego warstwami gr. 20 cm – 800,0 m2,
• zagęszczanie nadsypki warstwami gr. do 20 cm – 800,0 m2,
• ułożenie izolacji z geowłókniny nad przepustem – (potrójnie) – 150,0 m2

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z projektem wykonawczym, SST
oraz poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00.00.00. „Przepisy ogólne”.

2. MATERIAŁY
2.1. Ustalenia ogólne dotyczące gruntów
Dopuszcza się  wznoszenie nasypów wyłącznie z gruntów i materiałów przydatnych do tego celu, takich które spełniają
szczegółowe  wymagania  zawarte  w  normie  BN-72/8932-01 oraz  dodatkowe  wymagania  określone  w  SST  i  są
zaakceptowane  przez  Inżyniera.  Akceptacja  następuje  na  bieżąco,  w  czasie  trwania  robót  ziemnych,  na  podstawie
przedkładanych przez Wykonawcę wyników badań laboratoryjnych.
Jeżeli  Wykonawca  wbuduje  w  nasyp  grunty  lub  materiały  nieprzydatne  albo  nie  uwzględni  zastrzeżeń  dotyczących
materiałów o ograniczonej przydatności, określonych w SST lub przez Inżyniera to wszelkie takie części nasypu zostaną
przez Wykonawcę na jego koszt usunięte i wykonane powtórnie z materiałów odpowiednich właściwościach.
Wartość wskaźnika różnoziarnistości „U” gruntów użytych do budowy nasypów, nie może być mniejsza od 5.
2.2. Materiały:
2.2.1. grunt zasypki przepustu – kruszywa spełniające wymagania normy PN-S-02205:1998[34] i PN-B-11112:1996[38],
2.2.2. geowłóknia.

3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  które  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na
właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak i też w czasie odspajania i transportu. Winien uzyskać
akceptację Inżyniera.
Wykonawca powinien wykonywać roboty ziemne przy użyciu takiego sprzętu, aby on gwarantował przeprowadzenie robót
zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym.

4. TRANSPORT
Wybór środków transportu oraz metod transportu musi być  dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, technologii
odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być  dostosowana do
wydajności sprzętu stosowanego do wbudowania gruntu.
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie
pasa robót ziemnych, jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasypka z kruszywa
Do  robót  związanych  z  wykonaniem  nasypów nad  przepustem  żelbetowym  i  korpusu  drogi  należy  użyć  z  kruszywa
mrozoodpornego.. Wskaźnik zagęszczenia Id=0,97. Miejsce ukopu gruntu musi być zaakceptowane przez Inżyniera.
Nasypy należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym.
Nasypy powinny być  wykonane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które określono w PW,

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących zasad:
1.nasyp powinien być wznoszony równomiernie na całej szerokości,
2.nasyp należy wykonywać  metodą warstwową  co 10 cm, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Grubość

warstwy  w  stanie  luźnym  powinna  być  odpowiednio  dobrana  w  zależności  od  rodzaju  gruntu  i  sprzętu



używanego  do zagęszczenia.  Przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić  dopiero  po
stwierdzeniu prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej,

3.górną warstwę nasypu o grubości co najmniej 0,50 m należy wykonać z gruntów nie wysadzi nowych, o wskaźniku
różnoziarnistości „U”, nie mniejszym niż 5 i wskaźniku wodoprzepuszczalności „k”, nie mniejszym od 8m/dobę.

5.1.1. Wykonywanie nasypów w czasie deszczów
Nie zezwala się na wbudowanie gruntów przewilgoconych, których stan uniemożliwia osiągnięcie wymaganego wskaźnika
zagęszczenia. Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, tzn. jest
większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości.
W okresie  deszczowym  nie  należy pozostawiać  nie  zagęszczonej  warstwy  do dnia  następnego.  Jeżeli  warstwa  gruntu
niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie jej osuszyć i zagęścić w czasie zaakceptowanym
przez Inżyniera, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy.
5.2. Zagęszczanie gruntu
Wykonanie nasypu wykonywać warstwami o grubości 20 cm ze wskaźnikiem zagęszczenia Id=0,97.
5.2.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu powinna być zagęszczona z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu
dla danego rodzaju gruntu.
Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi.
5.2.2. Grubość warstwy
Grubość warstwy poddana zagęszczeniu powinna uwzględniać współczynnik spulchnienia gruntu oraz założonej grubości
warstwy po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia.
5.2.3. Wilgotność gruntu
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją 20% jej wartości. Jeżeli
wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o ponad 20% jej wartości to wilgotność gruntu należy
zwiększyć  przez dodanie wody.  Jeżeli  wilgotność  jest wyższa od wilgotności optymalnej  o ponad 20% to należy grunt
osuszyć,  a  sposób  osuszenia  przewilgoconego  gruntu  powinien  być  zaakceptowany  przez  Inżyniera.  Jeżeli  wilgotność
naturalna odspajanego gruntu, przewidzianego do wbudowania w nasyp jest zbliżona do optymalnej to Wykonawca powinien
taki grunt wbudować bezzwłocznie, nie dopuszczając do zmiany wilgotności gruntu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola obejmuje:

• prawidłowość wykonania zgodnie z projektem zasypki piaskowej i stopień jego zagęszczenia,
• ułożenie geowłókniny.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m2 .
Całkowita objętość nasypów będzie obliczona z przekrojów poprzecznych PW.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uzna się za wykonane, jeżeli wszystkie wyniki pomiarów będą zgodne z PW i SST. W przypadku stwierdzenia wad
Inżynier ustali zakres robót poprawkowych lub poleci rozbiórkę wykonanych elementów robót i ponowne ich wykonanie wg
zasad określonych w niniejszej SST.
Roboty  poprawkowe  lub  rozebranie  i  ponowne  wykonanie robót  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w  terminie
uzgodnionym z Inżynierem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność  należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych, zgodnie z obmiarem i oceny jakości robót w oparciu o
wyniki pomiarów.
Cena obejmuje: 

• zasypanie przepustu skrzyniowego warstwami gr. 20 cm – 800,0 m2,
• zagęszczanie nadsypki warstwami gr. do 20 cm – 800,0 m2,
• ułożenie izolacji z geowłókniny nad przepustem – (potrójnie) – 150,0 m2

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

1. PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze”.
2. BN-72/8932-01 „budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”.
3. BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka.
4. Kruszywa do zasypki przepustu spełniające wymagania normy PN-S-02205:1998[34] i PN-B-11112:1996[38].

10.2. Inne
Instrukcja DPT-14 o wykonywaniu odbioru robót drogowych i mostowych, GDDP Warszawa 1989 r. z późn.zm.

D.08.01.01.  UMOCNIENIE SKARP NASYPÓW



1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót ziemnych
skarp występujących przy wykonaniem koryta wraz  z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego występujących
przy przebudowie  przepustu  rurowego  betonowego  na przepust  prefabrykowany  prostokątny  przez rzekę  Tynwałd  (km
3+688 jej biegu) w m. Kamień Duży.

1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania szczegółowe dotyczące robót wymienionych  w pkt. 1.1.,
jak  również  niniejsza  SST  jest  stosowana  jako  dokument  kontraktowy  i  przetargowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
związanych z pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania szczegółowe dotyczące robót związanych z wykonaniem
robót wykończeniowych.
Zakres robót obejmuje:

• ułożenie geowłókniny – 50,0 m2
• ułożenie kamienia polnego w siatkach stalowych na skarpach i dnie wlotu i wylotu przepustu – 18,0 m2

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Projektem Wykonawczym, SST
oraz poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY
Do wykonania robót należy zastosować następujące materiały:

• geowłóknina
• kamień polny
• siatki stalowe

3. SPRZĘT
Sprzęt  stosowany  do  wykonania  robót  związanych  z  wykonaniem  skarp  musi  uzyskać  akceptację  Inżyniera.  Winien
gwarantować właściwe wykonanie robót.

4. TRANSPORT
Materiały przewozić środkami transportu przewidzianymi do przewożenia tego typu materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT
Skarpy boczne i dno cieku po wyprofilowaniu oczyścić z materiałów obcych, na których ułożyć geowłókninę a następnie w
siatkach stalowych ułożyć kamień polny.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót polega na prawidłowym wykonaniu wszystkich elementów zgodnie z projektem.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiaru jest 1 m2. Obmiar polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości
wbudowanych materiałów. Obmiaru dokonuje Wykonawca, w obecności Inżyniera. Wyniki pomiaru należy porównać z PW,
w celu określeniu różnic w ilości wykonanych robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiory robót muszą  być  dokonane zgodnie z Instrukcją  DP-T14 o odbiorach robót.  W przypadku stwierdzenia usterek
Inżynier budowy ustali zakres i termin wykonania robót poprawkowych. Koszt robót obciąża Wykonawcę.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność należy przyjmować za 1 mb zgodnie z obmiarem i po dokonaniu odbioru robót. Cena jednostkowa obejmuje:

• ułożenie geowłókniny – 50,0 m2
• ułożenie kamienia polnego w siatkach stalowych na skarpach i dnie wlotu i wylotu przepustu – 18,0 m2

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11104 Materiały kamienne.


