
OPIS TECHNICZNY 
do projektu zagospodarowania terenu  

1. Dane ogólne 

Inwestycja:  Budowa chodnika od msc. Starzykowo 
do drogi wojewódzkiej nr 521 

 
Adres inwestycji:  Województwo Warmińsko-Mazurskie 

Powiat Iławski 
Gmina Iława 

   Obręb Starzykowo dz. nr 102 
Obręb Szymbark dz. nr 81/2, 81/1 

Inwestor:   Gmina Iława ul. Andersa 2A, 14-200 Iława 
Jednostka  
projektowa:  PRONAD ul. Smolki 37E, 14-200 Iława 

 
 

2. Podstawa opracowania 

2.1.       Zlecenie Inwestora 
2.2. Wizja lokalna i uzgodnienia z Inwestorem 
2.3. Podkład geodezyjny  
2.4. Pomiary uzupełniające w terenie 
2.5. Aktualne przepisy prawne 
 

3. Przedmiot  inwestycji  

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnik. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie 
gminy Iława  w powiecie Iławskim w woj. Warmińsko-Mazurskim. Chodnik projektuje się 
wzdłuż drogi powiatowej nr 1208N  
 W ramach przebudowy projektuje się: 

 chodnik z kostki brukowej betonowej + cieki podchodnikowe (w postaci wpustów 
ulicznych wraz z przykanalikiem) i ścieki trójkątne oraz drenaż francuski z 
odprowadzeniem do rowu sączkami  

 przebudowa i budowa zjazdów z kostki brukowej betonowej 
 oczyszczanie, pogłębianie i profilowanie rowów  
 wycinka i karczowanie krzaków  
 usunięcie istniejących karp 
 wykonanie i elementów bezpieczeństwa ruchu tj. montaż barier U11a, oznakowanie 

pionowe i poziome 
 
 



 
Rys. 1 Mapa poglądowa 

____ lokalizacja inwestycji 

 

4. Istniejący stan zagospodarowania  terenu 

Droga powiatowa nr 1208N od msc. Starzykowo do DW nr 521 jest wykonana z nawierzchni 
bitumicznej. Szerokość jezdni waha się od 5,00m do 6,00m. Geometria jedni – na odcinku 
prostym spadek poprzeczny daszkowy, na łukach spadek jednostronny. Pobocza głownie 
gruntowe i miejscami przerośnięte. Występują głownie zjazdy indywidualne o nawierzchni  
gruntowej – żwirowej oraz bitumicznej. Odwodnienie drogi - części trasy woda z nawierzchni 
spływa do rowów przydrożnych, na pozostałych odcinkach odprowadzana jest 
powierzchniowo. Nie mniej jednak w okresie przedprojektowym wszystkie rowy były suche  
z wykształconą już dość bogatą warstwą humusową.  
W obrębie pasa drogowego występują głównie tereny rolnicze z zabudową zagrodową. Ruch 
pieszych odbywa się jezdnią lub poboczami (brak wydzielonych ciągów pieszych). 
 

4.1. Elementy infrastruktury technicznej (w pasie drogowym) 
 sieci telekomunikacyjne – istniejąca (poprzeczne przejścia) 
 sieci energetyczne – brak 
 sieć oświetleniowa – brak 
 sieci wod-kan – istniejąca (poprzeczne przejścia) 
 sieć gazowa – brak 
 kanalizacja burzowa – brak 

 
 

 

Stan istniejący wg dokumentacji fotograficznej: 

 



 

 

 



 

 

 

 
5. Projektowane zagospodarowanie terenu 
 
5.1. Jezdnia 
Nie dotyczy – bez zmian.  

 
5.2. Chodnik 
W km 0+000-1+125 zaprojektowano chodni o szer. 1,5m odsunięty od jezdni o ok. 1m,  
w km 1+125-1+275 zaprojektowano chodnik o szer. 2,00m przy krawędzi jezdni. 
Zastosowano obramowanie przy krawędzi jezdni krawężnik betonowy 15x30cm, a od strony 
zieleńców i posesji obrzeżem betonowym 8x30cm. Nawierzchnia chodnika z kostki 
betonowej w kolorze szarym (70%) i kolorze czerwonym (30%). 
 



5.2.1. Parametry techniczne 
 długość     1275 m 
 szerokość     1,50 – 2,00m  
 spadek poprzeczny jednostronny  2% 
 niweletę  chodnika dostosować do niwelety drogi powiatowej  

5.2.2. Konstrukcja chodników 
 nawierzchnia z kostki betonowej  gr. 6cm 
 podsypka cem-piaskowa 1:4   gr. 4cm 
 podbudowa z kłsm 0/31,5 

(C50/30)     gr. 15cm 
 warstwa ulepszonego podłoża  

z gruntu niespoistego  
stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15cm 

 
5.3. Zjazdy indywidualne i publiczne 
Projektowane zjazdy znajdują się w większości w miejscach istniejących.  Na całym odcinku 
projektowanej budowy chodnika należy przebudować zjazdy indywidualne. Lokalizację 
zjazdu uzgodnić z właścicielem posesji. Pochylenie podłużne dostosować do ukształtowania 
elem. drogi (spadek nie większy niż 5%). Zjazdy publiczne nie występują. Nawierzchnia 
zjazdów z kostki betonowej w kolorze czerwonym.  
 
5.3.2. Parametry techniczne 

 szerokość     5,00m 
 przecięcie krawędzi jezdni zjazdu  

i drogi łukiem kołowym   3,00m 
 długość – do granicy pasa drogowego 

 
5.3.2. Konstrukcja zjazdów 

 nawierzchnia z kostki betonowej  gr. 8cm 
 podsypka cem-piaskowa 1:4   gr. 4cm 
 podbudowa z kłsm 0/31,5 

(C50/30)     gr. 15cm 
 warstwa ulepszonego podłoża  

z gruntu niespoistego  
stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 20cm 

 
 
5.4. Zatoka autobusowa 
Nie dotyczy – nie projektuje się.  
 
5.5. Pobocza 
Projektuje się pobocza zjazdów indywidualnych o szer. 0,75m z kłsm 0/31,5 (C50/30)  
gr. 10cm 
 
5.6. Oznakowanie 
Projektuje się oznakowanie poziome P10 oraz pionowe D6. 
 



 
5.7. Uzbrojenie terenu 
Nie projektuje się żadnych zmian dotyczących infrastruktury technicznej. Budowa chodnika 
nie koliduje z istniejącą infrastrukturą techniczną. W przypadku napotkania przy robotach 
ziemnych kable teletechniczne bądź energetyczne posadowione na nieodpowiednich 
rzędnych lub w błędnej lokalizacji należy zamontować rury osłonowe dwudzielne śr. 110. 
 
5.8. Odwodnienie 
W związku z budową chodnika powoduje się zakłócenia z powierzchniowym odprowadzeniu 
wody. Wobec tego projektuje się: 

 w wyznaczonych odcinkach w km 0+120-0+505 drogi między chodnikiem a jezdnia  
drenaż francuski z odprowadzeniem wody poprzez sączki do rowu 
odparowywującego w km 0+050-0+150 

 ściek trójkątny w km 0+700-0+730, 1+100-1+125 z odprowadzeniem wody poprzez 
wpusty uliczne i przepusty pod chodnikiem do rowu 

 w wyznaczonych miejscach w km 1+125-1+275 cieki podchodnikowe (w postaci 
wpustów ulicznych wraz z przykanalikami) z ujściem do istniejącego rowu 

 w km 1+125-1+275 ciek przykrawężnikowy z kostki betonowej gr. 8cm 
 
6. Warunki gruntowo-wodne 

Wg projektu architektoniczno-budowlanego. 
 

7. Informacje o wpisie do rejestru zabytków 

Teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską.  
 

8. Informacje o wpływie eksploatacji górniczej 

Teren inwestycji nie leży na terenie szkód górniczych. 
 

9. Zagadnienia ochrony środowiska 

Po dokonanej analizie przedsięwzięcie objęte niniejszym projektem nie wpłynie na 
pogorszenie stanu środowiska oraz nie będzie negatywnie oddziaływać na zdrowie  
i bezpieczeństwo ludzi. 
Planowana inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć, które nie oddziałują negatywnie na 
środowisko w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2004r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
 
 
9.1. Zadrzewienie 
W ramach inwestycji przewiduje się wycinkę drzew o obwodzie nie wymagającym decyzji na 
wycinkę drzew oraz usuniecie krzewów wraz z karczowaniem. 
 
 
 



 9.2. Zabezpieczenie istniejącego 
drzewostanu 
Za zagrożone uznano drzewa, które 
znajdują się w zasięgu robót 
ziemnych  
(w bezpośrednim sąsiedztwie 
budowanego chodnika) i w czasie 
realizacji mogą zostać uszkodzone. 
Wykopy w obrębie systemu 
korzeniowego drzew (zasięg korony 
w rzucie pionowym plus 1 m) należy 
wykonywać ręcznie, ostrożnie, 
unikając przecinania grubszych 

korzeni. Uszkodzone korzenie należy przyciąć ostrym narzędziem prostopadle do długości 
korzenia i zabezpieczyć dostępnym preparatem impregnującym. Odsłonięte korzenie 
powinny być zawinięte  
i zabezpieczone przed wysychaniem przez obłożenie torfem i jutą oraz polewane wodą. Pnie 
drzew narażonych na uszkodzenia należy na czas budowy zabezpieczyć do wysokości 2,0 m w 
sposób pokazany na rysunku.  
W przypadku zabezpieczania skrzynią musi mieć ona wymiar około 60 cm szerszy od średnicy 
pnia. Skrzyni  nie wolno przybijać gwoździami do pnia, ani ustawiać na nabiegach 
korzeniowych. W zasięgu koron drzew nie wolno stosować sprzętu mogącego zagęścić grunt, 
jak również składować materiałów budowlanych, ziemi i środków toksycznych. 
 

 

 

Opracował: 

 

 

 

 


