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Opis

Budowa remizy OSP w Zabrowie - dziatka nr 361/8, obreb 47 - Zagbrowo

Kod GPV:

45000000-7 Roboty hudowlane

45232460-4 Roboty sanitarne

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Zakres opracowania ohejmuje:

- roboty ziemne i pomiarowe

- tawy fundamentowe

- przyspawanie bednarki do zbrojenia (zwody inst. odgromowej)
- §ciany fundamentowe

- robhoty izolacyjne écian fundamentowych

- montaz prefabrykowanego kanatu samochodowego

- podkiady i ptyta stanu zerowego

- poziomy kanalizacyjne

- zabezpieczenie plyty folig

Przedmiar Robo6t

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t

llogé

[ Krot. | Jedn.

1 Roboty pomiarowe i ziemne .

1.001 KNRW 201/114/1  Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,
niwelacja terenu pod obiekty przemystowe

0,07

ha

1.002 KNR 201/126/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy
spycharek grubos¢ warstwy do 15-cm
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

14,00*12,00+11,50%6,50 = 242,75

~242,75

m2

1.003 KNR 201M126/2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (hiimus) przy pomocy
spycharek dodatek za kazde dalsze 5-cm grubosci
R=0,9556 M=1,000 S=1,000

242,75

5,00|m2

1.004 KNR 201/202/2 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z
transportern urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii i
R= 0,955 M=1,000 S=1,000

wykop z wywozem (12,08+10,24y*2*1,20*1,15+
9,24*1,20*1,15+10,48*1,20*

1,15+4,451,20*1,15*2 101,099

4,45%0,100*1,15 0,512

minus ziemia do zasypania -24,65 -24,65

~76,96

m3

1.005 KNR 201/230/1 (1} Zasypywanie wykopdéw spycharkami, przemieszczanie na odlegtosé
do 10'm, grunt kategorii I-lil, spycharka 55-kW {75-KM)
R= 0,955 M=1,000 $=1,000

24,66-12,35 = 12,3

~12,30

m3

1.006 KNR 201/501M1 Reczne zasypywanie wykopow fundamentowych z przerzute na
odlegtosé do 3-m, kategoria gruntu 111
R= 0,956 M=1,000 $=1,000

12,35

m3

2 tawy fundamentowe

2.001 KNR 202/1101/7  Podkiady z ubitych materiatéw sypkich ha podiozu gruntowym,
(4) piasek

podkiad pod tawe £1 {12,08+10,24)*21,20°0,15+
9,24*1,20*0,15+10,48"1,20*

0,15+4,45*1,20*0,15*2 13,187

podkiad pod lawe +.2 4,45*0,100%0,15 0,067

~13,25

m3

2.002 KNR 2021110111 Podklady befonowe na podiozu gruntowym, beton podawany
4 pompa, zwykly

podkiad pod fawe L1 (12,08+10,24)*2"1,20°0,10+
9,24*1,20*0,10+10,48*1,20*
0,10+4,45%1,20%0,10*2 8,791

podkiad pod tawe L2 4,451,00%0,10 0,445

m3

2.003 KNR 202/290/1 (3) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdw budynkéw i budowli,
prety stalowe okragle gladkie
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Podstawa naktadu, opls pozycji, wyliczenie ilogci robé6t

llosé

Krot.

Jedn.

2.004 KNR 202/290/2 (1) Zbrojenie konstrukeji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli,
prety stalowe okragle zebrowane

tawy fundamentowe (12,08*2+10,24*2+10,2449,48+
5,45*3)*4*0,888%1,03/1000+
1,50*4*14*0,888*1,03/1000 0,372

trzpienie 2,5074*0,888*1,03*12/1000 0,11

~0,48

2.006 KNR 202/202/3 (2) Lawy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne, szerokcé¢ do 1.3-m,
beton podawany pompa

Ltawa k1 {(12,08+10,24)*2*1,00*0,4+
9,24*1,00*0,40+10,48*1,00*
0,40+4,45*1,00*0,40%2 = 29,304

~20,30

m3

2,006 KNR 202/202/2 (2} Lawf] fundamentowe zelbetowe, prostokgtne, szeroko$é do 0.8-m,
beton podawany pompa

tawat2 4,45*0,80*0,40 = 1,424

~1,42

m3

3 Sclany fundamentowe

3.001 KNR 202/602M1 lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na
zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa

{12,08+10,24)*2*0,35+10,24*
0,35%+9,48*0,35+5,45*0,36%3 = 33,238

~33,24

m2

3.002 KNR 202/604/3 (1) Ilzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa
termozgrzewalna na goraco, 1-warstwa

{12,08+10,24)*2%0,30+10,24*
0,35*+9,48*0,30+5,450,20*3 = 2849

~28,49

m2

3.003 KNR 2021101/6 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe]

(12,08+10,24)*2*0,25%1,30+
10,24*0,25%1,30+9,48*0,25*
1,30+5,45%0,25*1,30°3+1,20*

0,50*1,3 27,011

minus trzpienie -0,30%0,251,30*12 117

njuw|

0,50*0,25*1,30*3 0,488

~26,33

m3

3.004 KNR 202/211/1 Stupy i rygle (przewiazki) zelbetowe w écianach murowanych, stupy
2-stronnie deskowane, $ciany grubosci do 0.3-m (trzpienie $cienne)

0,30*0,25*1,30*12 = 1,17

~117

m3

4 Kanal samochodowy prefabrykowany

4.001 KNR 202/1101/7  Podklady z ubitych materialéw sypkich na podtozu gruntowym,
4) plasek

7,00*1,20%0,15 = 1,26

~1,26

m3

4,002 KNR 202M1101M Podklady betohowe na podtozu gruntowym, beton podawany
{1} taczkami lub japonkami, zwykly

7,00%1,20%0,10 = 0,84

~(,84

m3

4,003 KNR 20213221 Elementy prefabrykowane - prefabrykowany kanat garazowy o
wym. (dt x szer x wys) 680x100x120 cm

element

& |zolacje pionowe $cian fundamentowych

5.001 KNR 202/603M Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe hitumiczne pionowe
wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa ($cian
ostonowych | wewngtrznych obustronnie)

{(12,08+10,24)"2"1,30+10,24*
1,30+0,48*1,30+5,45"1,30*3)*
2 = 209,846

~209,85

m2

5.002 KNR 202/603/5 Izolacje przeciwwilgaciowe powlokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe goste, 1-warstwa
gr. 2 mm (Scian ostonowych od strony zewnetrznej)

(12,08+10,24)*2*1,30+10,24*
1,30+9,48%1,30+5,45*1,30*2 = 97,838

~97,84

m2

5.003 KNR 202/609/10  I|zolacje cieplne i przeciwdiwickowe z plyt styropianowych; izolacje
pionowe, na zaprawie klejowej lub piance poliuretanowej (styropian
hydro gr. 12 cm)

97,84

m2

5.004 KNR 202/604/11 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z folii
{1} kubelkowe

97,84

m2

6 Podkdady z plytg stanu zerowego

6.001 KNR 20211101/7  Podktady z ubitych materialéw sypkich na podtozu gruntowym,
(4} piasek grubos¢ warstwy 20 cm

(10,00%5,80%2-6,80*1,00+
10,97+9,2046,93+2,65+2,31++
4,00+2,54*2,50)*0,30 = 46,383

~46,38

m3
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Podstawa nakladu, opis pozyeji, wyliczenie ilogci robot llosé Krot. | Jedn.
6.002 KNR 202/1101H Podkiady betonowe na podio2u gruntowym, beton podawany
{4) pompa, zwykly towarowy klasy C 12/15
{10,00*5,80*2-6,80*1,00+
10,97+8,20+6,93+2,65+2,81++
4,00+3,54*2,50)*0,15 = 23,192 ~23,19 m3
6.003 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej; izolacja pozioma {zabezpieczenie plyty przed warunkami
atmosferycznymi)
14,00*12,00+11,50*6,50 = 242,78 ~242.75 m2
7 Poziomy kanalizacyjne
7.001 KNRW 218/627M  Przejscie przez Sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy
grubosci $ciany 20-cm, otwér Fi-210-mm (dla przylacza kanalizacii
ganitarnef) 1 szt
7.002 KNRW 218/627/1  Przej$cie przez Sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy
grubosci sciany 20-cm, otwér Fi-100 mm (dla przylacza
wodociggoweqo i gazowago oraz wlz) 3 szt
7.003 KNRW 201/310/6  Wykopy liniowe o §clanach pionowych pod fundamenty, rurociagi i
(1) kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku fopatg lub
wyclagiem r¢cznym, gitgbokoéé wykopu do 3,0-m, grunt kategorii
-V, szerokosé wykopu 0.8-1.6-m
38,40*0,30*0,50 = 5,76 ~85,76 m3
7.004 KNR 401/105/5 Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odleglo$é do 10 m,
grunt kategorii Il 4,56 m3
7.005 KNRW 218/511/2 Podloza pod kanaly [ obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 15-¢m
38,40*0,30*0,15 = 1,728 ~1,73 m3
7.006 KNRW 215/203/2 Rurociagi z PYC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wawnatrz
budynkéw, na weisk, FI-75:mm
4,50+3,204+1,00*2 = 9,7 ~9,70 m
7.007 KNRW 215/203/3 Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gofowych wykopach, wewnatrz
budynkéw, na weisk, Fi-110-mm
1,50%2+1,00*3+3,50 = 9,5 ~9,50 m
7.008 KNRW 215/203/4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz
budynkéw, na weisk, Fi-160-mm
12,80+6,50+0,80*2 = 20,9 ~20,90 m
7.009 KNR 218/804/1 (1) Préba szezelnosei kanaldw rurowych o Fi 150 mm 38,40 m
8 Zwady instalacji odgromowe;j
8.001 KNR 508/603111  Ukladanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach
pionowych, bednarka na wspornikach mocowanych na konstrukgji
przez spawanie, przekrdj bednarki do 120 mm2
R=0,955 M=1,000 5=1,000
3,004 = 12,0 ~12,00 m
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