                                               RTV, SPRZĘT KOMPUTEROWY                      Zał. nr 7c
       Kod CPV

      32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny                   

                           i podobny

      30200000-1 Urządzenia komputerowe                                                                                                                                                                            

      30213100-6 Komputery przenośne  

      30230000-0 Sprzęt związany z komputerami                                                                                                                                                             

      30236000-2 Różny sprzęt komputerowy                                                                  

      48624000-8 Pakiety oprogramowania do systemów operacyjnych PC
	L.p.
	Nazwa sprzętu/urządzenia
	Jednostka miary
	Ilość  jednostek
	Cena za      jednostkę (brutto)
	Wartość (brutto)

	1. 
	Telewizor                                  Przekątna obrazu min. 65" FHD
Jasność matrycy min 300 cd/m2
Złącza zew:
minimum 2 x USB;
minimum 3 x HDMI;
Gniazdo CI;
Wejście RF;
Wejście VGA;
Wejście PC Audio;
Wejście kompozytowe (AV) Wejście komponentowe (Y/Pb/Pr);
Wyjście Coaxial
Minimalne kąty widzenia  (H/R,CR>=10): H:170°,V:170° 
	sztuk
	1
	
	

	2. 
	Zestaw nagłaśniający                  Głośniki 2.1 

· Moc 10 W 

· Moc subwoofera 15 W 

· Przewodowy pilot sterowania, 
· Regulacja głośności 
	sztuk
	3
	
	

	3. 
	Radioodtwarzacz                   Przenośny radioodtwarzacz cyfrowy CD,MP3 WMA port USB i wyjście AUX
	sztuk
	8
	
	

	4. 
	Niszczarka 
Niszczy jednorazowo 14 kartek (70g)   na paski 5,8 mm, P-2/T-2/O2 

Niszczy dokumenty ze zszywkami i małymi spinaczami, karty kredytowe i płyty CD/DVD 

Szerokość szczeliny wejściowej 230 mm 

Elektroniczny start-stop, funkcja cofania 

Wyjmowany kosz o pojemności 27 litrów 

Bezpieczna – blokada Safety Lock zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia np. przez dzieci lub zwierzęta 

Miarka ilości niszczonych kartek pomaga zapobiegać zacięciom dokumentów 

Półka na głowicy do przechowywania dokumentów przeznaczonych do zniszczenia 

Specjalna klapa ze szczeliną do niszczenia płyt CD/DVD i kart kredytowych 

Intuicyjny system obsługi – diody informujące o wyjętym koszu i zadziałaniu zabezpieczenia termicznego 

Wyciągany kosz z dużym okienkiem pokazującym poziom zapełnienia 
	sztuk
	1
	
	

	5. 
	Tele/fax 

Duża prędkość transmisji 
(modem 14,4 kbps, ok. 8 sek./stronę) 
Druk laserowy 600 x 600 dpi

Prędkość druku 14 str./min.

Pamięć na 120 stron (transmisja), 170 stron (odbiór).

Podajnik oryginałów do 20 stron.

Podajnik papieru na ok. 220 arkuszy            + podstawka do odbioru na 100 arkuszy.

Funkcja kopiowania.

Tryb korekcji błędów (ECM).

Funkcja identyfikacji numeru przychodzącego.

Książka telefoniczna na ok. 100 numerów.

Szybkie wybieranie na 22 numery

Wymiary (szer. x gł. x wys.):              430 x 480 x 370 cm.

Waga: ok. 9 kg
Deklaracja zgodności: tak,
urządzenie w kolorze białym,
standard FSK
	sztuk
	2
	
	

	6. 
	Telefon z centralą telefoniczną      telefon opis funkcji i możliwości 
- informacja o połączeniu przychodzącym w FSK oraz DTMF

- zapamiętywanie do 99 informacji         o poł. przychodzących, nazwy dzwoniącego, n-ry, daty, czas
- zapamiętywanie do 15 nr wybieranych,

- książka el. o pojemności 99 nazw oraz numerów

- wyświetlacz LCD prezentujący nazwę         i nr dzwoniącego,

- ustawienie kontrastu wyświetlacza LCD,

- funkcja oddzwaniania (Call Back)

- kasowanie pojedynczego lub wszystkich rekordów z listy

- zegar czasu rzeczywistego (ustawienie czasu)

- wskaźnik nowego połączenia,

- wybór języka, 

- funkcja oczekującej wiadomości  głosowej, 

- powtarzanie ostatnio wybieranego     numeru.

- tryb głośnomówiący, który nie wymaga dodatkowego źródła zasilania, 

-10 komórek pamięci jednoprzyciskowej

-10 komórek pamięci dwuprzyciskowej

- funkcje Flasch, Pause, Mute

- ustawienie trybu wybierania 

-ustawienie czasu sygnału Flasch,

- regulowany poziom głośności,

- wybór typu głośności dzwonienia, 

- podtrzymanie pamięci przy braku połączenia z centralą, baterie (R6 AA)

CENTRALA DO MONTAŻU NA ŚCIANIE

- 12 analogowych linii miejskich

- do 12 łączy ISDN BRA (2B +D) – miejskie

- do 2 łączy ISDN PRA (30B + D)

- do 24 analogowych portów wewnętrznych

- do 124 cyfrowych portów systemowych      ( w tym IP)

- do 1000 abonentów SIP(VoIP) 

- do 100 transakcji SIP (VoIP)

- do 12 portów GSM
	sztuk
	1
	
	


	7. 
	Drukarka laserowa   monochromatyczna
Obsługiwane nośniki A4; A5; A6; B5; Pocztówki; Koperty (C5, DL, B5)
Podajnik papieru     275 arkuszy
Odbiornik papieru 175 arkuszy
Szybkość druku w mono  min 25 str./min
Minimalna rozdzielczość druku         1200 x 1200 dpi
Minimalne miesięczne obciążenie        10000 str./miesiąc
Interfejs USB 2.0
Głośność nie więcej jak 48 dB 
	sztuk
	2
	
	

	8. 
	Elektroniczna woźna + 6 dzwonków

1/ Mikroprocesorowy Zegar Szkolny „Elektroniczna Woźna” służy do automatycznego sterowania dzwonkiem szkolnym. Jest urządzeniem o wysokich walorach użytkowych, bardzo nowoczesnym i niezawodnym. Obudowa „Elektronicznej Woźnej”         o wymiarach ok. 176x108x51 mm,   przystosowana do zawieszania na ścianie. Alfanumeryczny wyświetlacz LCD (8 linii po 20 znaków) sprawia,     że obsługa zegara jest przyjemnością. 

2/ Dzwonek elektromechaniczny, 

· obudowa z tworzywa sztucznego (PC), 

· lakierowana na czerwono stalowa czasza (ø 230 mm), 

· idealny w szkołach lub jako sygnalizator alarmowy, 

· poziom dźwięku: ok. 104 dB. 
	kpl.
	1
	
	


	9.
	Kserokopiarka 

1. Urządzenie cyfrowe z funkcją kopiarki, drukarki i skanera

2. Format oryginałów i kopii: A5-A3

3. Prędkość kopiowania i drukowania 
w cz/b i kolorze – min. 20 arkuszy A4 
na minutę

4. Pojemność papieru min. 1000 arkuszy z możliwością rozbudowy (papier o gram.  80 g/m2)

5. Kasety na min. 1000 arkuszy papieru  (A4, A3, papier o gram.80 g/m2)

6. Podajnik ręczny na min. 100 arkuszy  (A4, A3, papier o gram. 80 g/m2)

7. Taca wyjścia na min. 500 arkuszy   (papier o gram. 80 g/m2)

8. Obsługa papieru o gramaturze min. 60-216 g/m2
9. Rozdzielczość druku: min. 1200 x 1200 dpi

10. Prędkość procesora: min. 1GHz

11. Emulacja: PCL6, PS3, PDF, XPS

12. Interfejs: Ethernet 10/100/1000 TX,  USB 2.0

13. Drukowanie z urządzeń przenośnych

14. Drukowanie z pamięci USB plików TIFF, JPEG, PDF, XPS

15. Miejsca docelowe skanowania: pulpit,  e-mail, serwer, folder sieciowy, pamięć USB

16. Format skanowanych plików: TIFF, PDF, PDF/A, kompaktowy PDF, szyfrowany PDF, JPG, XPS

17. Automatyczne kopiowanie, drukowanie   i skanowanie dwustronne

18. Dwustronny automatyczny podajnik oryginałów na min. 100 ark. (papier o gram. 80 g/m2)

19. Prędkość skanowania: min. 45 stron kolorowych/min. 
20. Gramatura papieru obsługiwanego przez podajnik oryginałów: min. 
60 -175 g/m 2
21. Czas wyjścia pierwszej kopii max. 10 s. w kolorze, max. 8 s. w trybie czarno-białym

22. Sortowanie elektroniczne

23. Oryginalna podstawa pod kopiarkę      na kółkach

24. Pamięć: RAM min. 1 GB

25. Twardy dysk min. 320 GB pełniący rolę serwera dokumentów z funkcją nadpisywania danych 

26. Szyfrowanie dysku twardego

27. Panel operacyjny w jęz. polskim

28. Kolorowy panel LCD z komunikatami    w jęz. polskim

29. Urządzenie gotowe do pracy (wyposażone w pełnowymiarowe, oryginalne materiały eksploatacyjne)
	sztuk
	1
	
	

	10.
	Drukarka
Druk w kolorze, laserowy
Format druku min A4
Minimalna rozdzielczość druku  1200 dpi
Minimalna. prędkość druku w czerni          30 str/min
Minimalna. prędkość druku w kolorze        28 str/min
Minimalne obciążenie miesięczne 60000 
Druk dwustronny  automatyczny
Minimalna Szybkość Procesora drukarki  540 MHz
Minimalna zainstalowana pamięć 256 MB
Obsługiwane języki PCL6 -XL3.0 & PCL5c  - PostScript 3 emulation
Podajnik papieru minimum 250 arkuszy, uniwersalny: 100 arkuszy, opcjonalny podajnik 550 arkuszy
Obsługiwane nośniki 65-220 g/m2 
	sztuk
	1
	
	



Razem:


                                                                                            
	L.p.
	                   Nazwa sprzętu
	J-stka miary
	Ilość         j-stek
	Cena za jednostkę (brutto)
	Wartość    w zł (brutto)

	1.
	Komputer + oprogramowanie Windows 7 i Microsoft Office 
(do pracowni komputerowej 12 szt.,    do biblioteki - 2szt)
- Procesor Intel Core i5-4460 (4 rdzenie, od 3.20 GHz do 3.40 GHz,      6 MB cache)
Chipset Intel H81
- Zainstalowana ilość pamięci RAM 8 GB (DIMM DDR3, 1600 MHz)
- Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 16 GB
- Ilość gniazd pamięci (ogółem / wolne) 2/0
- Karta graficzna Intel HD Graphics 4600,
wielkość pamięci karty graficznej 1024 MB GDDR3 (pamięć własna)
- Dysk twardy 500 GB SATA 7200 obr.
- Wbudowane napędy optyczne                     - Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer
- Dźwięk Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio
- Łączność LAN 10/100/1000 Mbps
- Rodzaje wyjść / wejść - panel przedni          - Czytnik kart pamięci - 1 szt.
Wejście mikrofonowe - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe - 1 szt.
USB 2.0 - 2 szt.
Rodzaje wyjść / wejść - panel tylny   AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
VGA (D-sub) - 1 szt.
Wejście mikrofonowe - 1 szt.
PS/2 - 2 szt.
USB 2.0 - 2 szt.
HDMI - 1 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt.
Wyjście audio - 2 szt.
USB 3.0 - 2 szt.
Porty wewnętrzne (wolne) Kieszeń wewnętrzna 3,5" - 1 szt.
PCI - 1 szt.
PCI-e x16 - 1 szt.
Kieszeń zewnętrzna 5,25" - 1 szt.
PCI-e x1 - 2 szt.
Zasilacz 300 W
Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional PL (wersja 64-bitowa)
Dołączone oprogramowanie nośnik z systemem MS Windows 7 Professional PL 64bit
Wysokość 360 mm
Szerokość 175 mm
Głębokość 441 mm
Waga 10 kg
Dodatkowe informacje Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)
Dołączone akcesoria Kabel zasilający
	szt.
	14
	
	

	2.
	Monitor 
do pracowni komputerowej -12 szt.,    do biblioteki - 2 szt.,
- przekątna ekranu 21,5”
- format ekranu 16:9

- nominalna rozdzielczość 1920x1080

- kontrast statyczny 3000:1

- kontrast dynamiczny 8000000:1

- kąt widzenia w poziomie i pionie 178 st.

- liczba wyśw. kolorów 16,7 mln

- rodzaje wyjść:HDMI szt.1, VGA (D-sub)  szt. 1, DC-in (wejście zasilania) szt. 1

- pobór mocy podczas pracyok. 18 W

- zbliżone wymiary(szer./wys./gł.) 505x395x180 mm, waga ok. 5 kg

- akcesoria – kabel zasilający i VGA


	szt.
	14
	
	

	3.
	Laptop
Oprogramowanie systemowe Windows 7 Proffessional PL 64bit, oprogramowanie biurowe Microsoft Office Standard EDU 2013/2016, oprogramowanie antywirusowe Nod 32 Antywirus 1st/24m
Chipset Intel Broadwell

Pamięć RAM 8GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz),

Maks. Obsługiwana ilość pamięci RAM 16 GB,

Ilość gniazd pamięci - 2
   Dysk twardy 1000 GB SATA 5400 obr.


  Wbudowane napędy optyczne Nagrywarka DVD+/-  RW DualLayer


Typ ekranu Błyszczący, LED


Przekątna ekranu 17,3"


Rozdzielczość ekranu 1600 x 900 (HD+)


 Karta graficzna + Intel HD Graphics 5500 NVIDIA GeForce 920M

   Wielkość pamięci karty graficznej 2048 MB GDDR3 (pamięć własna)

Dźwięk
Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio
Wbudowany mikrofon
Wbudowane głośniki stereo

Kamera internetowa 1.0 Mpix

Łączność
Intel Wireless Display (WiDi)
Moduł Bluetooth
LAN 10/100 Mbps
Wi-Fi 802.11 b/g/n

Rodzaje wejść / wyjść Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe        - 1 szt.
Czytnik kart pamięci - 1 szt.
USB 3.0 - 1 szt.
USB 2.0 - 2 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt.
HDMI - 1 szt.
DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Bateria
4-komorowa, 2660 mAh, Li-Ion

Zainstalowany system operacyjny Microsoft  Windows 8.1 PL (wersja 64-bitowa)

Dołączone oprogramowanie Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)

Wysokość 23,5 mm
23,5 mm

Szerokość 380 mm
380 mm

Głębokość 260 mm
260 mm

Waga ok. 2,5 kg (z baterią)

Dodatkowe informacje Podświetlana klawiatura
Wielodotykowy, intuicyjny touchpad
Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)
Wydzielona klawiatura numeryczna

Dołączone akcesoria Bateria (podstawowa)
Zasilacz


	szt.
	9
	
	

	4.
	Szafa Linkbasic stojąca rack 37U 600x800mm do pracowni komputerowej
- drzwi przednie przeszklone

- drzwi tylne stalowe uchylne z zamkiem

- wyposażenie:  4 wentylatory, 3 półki, listwa zasilająca, 4 kółka jezdne z możliwością blokady

- szkielet o obciążalności do 800 kg,
- stalowa blacha zimnowalcowana,

malowanie proszkowe

- dwa przepusty kablowe

- dobry poziom wentylacji i rozpraszania ciepła

- kompatybilność ze sprzętem różnych producentów
	szt.
	1
	
	

	5.
	· Swittch TP-LINK TL-SG1024DE 24 porty 
· (do pracowni komputerowej)     do szafy Rack
· - zarządzanie Easy Smart
· - przeglądarka WWW9(GUI)
· - ilość portów 24
· - przepustowość 48 Gbps
· - bufor pamięci 512 KB
	zestaw
	2
	
	

	6.
	Patch panel 19” 5e24pUTP 
do pracowni komputerowej
	szt.
	2
	
	

	7.
	UPS Laser V-1000f AVR LCD 2xIEC+2xFR do pracowni komputerowej
	szt.
	1
	
	

	8.
	Centralka telefoniczna 
Platan Prima do pracowni komputerowej
- konfiguracja bazowa – 2 analogowe linie miejskie, 10 analogowych linii wewnętrznych
	szt.
	1
	
	

	9.
	Tablica interaktywna wraz 

z oprogramowaniem                    przykładowy zestaw obejmuje:

- tablica interaktywna myBoard 95” C

- projektor NEC UM351W (ultra SHORT)

- zestaw nagłaśniający

- uchwyt ścienny

- kabel zasilający – 10 m

- kabel HDMI – 10 m
Zestaw kompatybilny z laptopem          o parametrach j.w.
	szt.
	6
	
	

	10.
	Gniazda sieciowe 
podwójne do pracowni komputerowej
	szt.
	30
	
	

	11.
	Punkt dostępowy do Internetu 
do klas I-VI
	szt.
	6
	
	

	12.
	Drukarka – kolorowy - LED 
do pracowni komputerowej
- Drukowanie z prędkością 35 stron na minutę w formacie A4                           - Czas pierwszej kopii: 6,9 sekund         - Dwustronne drukowanie, kopiowanie  i skanowanie w standardzie                  - Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów na 50 arkuszy                  - Funkcja skanowania na/drukowania  z pamięci USB
Opis produktu:

- Klasa nośnika A4 
- maksymalna rozdzielczość 1200x600 dpi 
- automatyczny dupleks

- interfejs USB, LAN

- procesor 532 MHz
- zainstalowana pamięć 256 MB

- typ nośników – koperty, papier zwykły, karty

- całkowita pojemność nośników - 350 arkusze

- gotowość – zgodny z Windows 7

	szt.
	1
	
	

	
	Razem:
	
	
	
	

	
	Ogółem:
	
	
	
	


Uwaga – sprzęt i urządzenia zamówione do pracowni komputerowej należy połączyć        

               w sieć.
