                                              NARZĘDZIA i MASZYNY                    Zał. nr 7f
Kod CPV

44510000-8 Narzędzia                                                                                                                                42652000-1 Ręczne narzędzia elektromechaniczne                                                                             44511000-5 Narzędzia ręczne

	L.p.
	                   Nazwa sprzętu
	J-stka miary
	Ilość j-tek
	Cena za jednostkę (brutto)
	Wartość   w zł (brutto)

	1.
	 Wiertarka udarowa

- moc nominalna 850 W

- nominalna prędkość obrotowa 0-1000/3000  /min

- moc wyjściowa 430W

- ciężar bez kabla ok. 2,6 kg

- nominalna prędkość obrotowa 0-770/1990  /min

- liczba udarów przy nominalnej prędkości obrotowej          

  0-17000/51000 udary/min.

Zakres wierceń:

- wiercenie w betonie 18/13 mm

- wiercenie w drewnie 40/25 mm

- wiercenie w stali 13/8 mm

- wiercenie w kamieniu 20/15 mm

- wiercenie w murze 20/15 mm
- walizka transportowa
	szt.
	1
	
	

	2.
	 Wkrętarko-wiertarka

- dwa akumulatory,

- ładowarka,

- zestaw bitów,

- latarka,

- uchwyt roboczy,

- walizka transportowa

Dane techn.

- napięcie 12V,

- prędkość obrotowa bez obciążeń 0-350/1050 1/min

- poj. akumulatorów ≥ 1,5 Ah

- maksymalne średnice wiercenia 

▪ w stali 12 mm

▪ w drewnie 25 mm

- waga ok. 1,5 kg

- max śr. wkrętów maszynowych 6 mm

- max śr. wkrętów do drewna 5,8x63 mm


	szt.
	1
	
	

	3.
	Szlifierka stołowa  
Parametry
Moc: 350 Watt,
Ściernica: 200 x 16 mm, 
Obroty: ok. 2950 min,
Szerokość ściernicy: 20 mm, 
Wymiary urządzenia:  ok. 325 x 255 x 250 mm, 
Masa: ok. 10 kg
	szt.
	1
	
	

	4.
	Szlifierka kątowa 
- Długość ok. 250 mm
- Gwint wrzeciona M 14
- Konstrukcja wielopozycyjna, osłona tarczy
- Napięcie zasilające 220/230 V
- Moc znamionowa 700-750 W
- Maksymalna prędkość obrotowa        ok.10000 obr./min.
- Średnica tarczy / talerza  115 mm
- Waga ok. 1,5 kg
Dodatkowe funkcje: 

- Blokada wrzeciona
- Załączone wyposażenie osłona, uchwyt boczny, klucz
	szt.
	1
	
	

	5.
	Siekiera uniwersalna

ergonomiczna, wytrzymała, wyważona i poręczna do prac domowych i ogrodniczych

- głowica ze stali hartowanej nierdzewnej,

- waga głowicy ok. 1,5 kg,

- uchwyt (trzonek) z tworzywa (kompozyt włókna szklanego) lekki, twardy i wytrzymały na stałe połączony   z głowicą,

- ochraniacz z tworzywa sztucznego,

- długość siekiery ok. 60 cm
	szt.
	1
	
	

	6.
	Zestaw śrubokrętów warsztatowych

zestaw profesjonalnych śrubokrętów magnetycznych                                                  - wykonane ze stali klasy S2, ergonomiczne rękojeści i duża ich wytrzymałość, 

- zestaw powinien zawierać: 

płaskie 3 × 80; 5,5 × 100; 6,5 × 150;

krzyżowe PZ1 × 80; PZ2 × 100; PH1 × 80; PH2 × 100.
	zestaw
	1
	
	

	7.
	Zestaw kluczy                                                                    - wykonanie ze stali chromowo-wanadowej,                                 - walizka, ułatwiająca transport, pozwalająca                   na   przechowywanie narzędzi w jednym miejscu                                                               - mocowanie: 1/2" i 1/4"                                                                - ilość sztuk ok. 100-110                Wyposażenie podstawowe
· 17 nasadek sześciokątnych 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm 

· 5 nasadek długich 1/2": 14, 15, 17, 19, 22mm 

· 8 nasadek Torx 1/2": E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24 

· 1 grzechotka 1/2", 72 zęby 

· 1 pokrętło typu T 1/2" 

· 2 przedłużki 1/2": 125mm i 250mm 

· 2 nasadki do świec 1/2" 

· 1 adapter bitów 5, 16" 

· 1 przegub 1/2", 

· 13 nasadek sześciokątnych 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm 

· 8 nasadek sześciokątnych 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm 

· 5 nasadek Torx 1/4": E4, E5, E6, E7, E8, 

· 1 grzechotka 1/4", 72 zęby 

· 1 uchwyt do bitów 1/4" 

· 1 pokrętło typu T 1/4" 

· 2 przedłużki 1/4": 50mm i 100mm, 

· 1 przegub 1/4", 

· 18 nasadek 1/4": T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, H3, H4, H5, H6 mm, PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL4, SL5, SL7 

· 17 bitów 5, 16": T40, T45, T50, T55, T60 H7, H8, H10, H12, H14mm, PH3, PH4, PZ3, PZ4, 8, 10, 12mm, 

· 4 klucze sześciokątne: 1.3, 1.5, 2, 2.5mm                                    Dopuszcza się zbliżone ilości nasadek
	zestaw
	1
	
	

	8.
	Nożyce spalinowe                                                             - moc silnika 0,9 – 1,2 kM                                                     - typ silnika – dwusuwowy o poj. ok.              22-25 cm³                                                           - długość prowadnicy – 600 mm                                          - nominalna prędkość obrotowa                     ok. 7500 obr./min.                                              - osłona dłoni
	szt.
	1
	
	

	9.
	Nożyce dźwigniowe, oburęczne                     - mechanizm przekładni, który zwiększa siłę cięcia na poziomie ok. 3,5:1,                                                                - nożyce ze stali hartowanej nierdzewnej,                                                                      - ergonomiczne rączki z lekkiego tworzywa zapewniające komfort użytkowania
	szt.
	1
	
	

	10.
	Łopata (szpadel, sztychówka)                        - narzędzie ergonomiczne, wyważone, lekkie zapewniające ergonomiczną i bezpieczną pracę                                                                   - szpadel z hartowanej i utwardzonej stali węglowej                                                             - rdzeń z włókna szklanego                                                  - antypoślizgowa rączka z mocnego sztucznego tworzywa  - całkowita długość ok. 120 cm
	szt.
	1
	
	

	11.
	Grabie                                                      mocne, z hartowanej stali, 16-18 zębne            z trzonkiem
	szt.
	2
	
	

	12.
	Szafka narzędziowa

- stabilna konstrukcja z blachy stalowej 

jednodrzwiowa 

- cztery przestawne co 35mm półki oraz podłoga 

- drzwi zamykane zamkiem uchwytowym z dwoma kluczykami 

- drzwi z profilem wzmacniającym, osadzone na ukrytych zawiasach 

- możliwość wykończenia blatem z płyty 25mm z obrzeżem PCV 

- malowanie proszkowe, kolor do uzgodnienia
wymiary: ok. 1950x600x400 mm
	szt.
	1
	
	

	13.
	Stół warsztatowy

- konstrukcja masywna, stalowo - drewniana

- wymiary blatu 2000x700 mm, wys. 870 mm.
- blat wykonany ze sklejki bukowej o gr. 40 mm.
- stół wyposażony w 2 szafki (wys. 567 x szer. 618 x gł. 670 mm):
- 1 szafka 4 szufladowa                                      - 2 szafka 2 szufladowa                                     - obciążenie szuflad ≥ 60 kg.                             - możliwość zamocowania imadła
	szt.
	1
	
	

	
	Razem:
	
	
	
	


                                                                MASZYNY

Kod PCV

43325100-8  Urządzenia do konserwacji terenu                                                   39713410-0  Maszyny do czyszczenia podłóg
	L.p.
	                   Nazwa sprzętu
	J-stka miary
	Ilość jednostek
	Cena     za j-stkę (brutto)
	Wartość w zł (brutto)

	1.
	Kosiarka spalinowa, samobieżna
Silnik / rodzaj paliwa - czterosuwowy, jednocylindrowy, OHV o poj. ok.160 cm³/ benzyna bezołowiowa PB95
Szerokość koszenia (cm) -  ≥ 50
Zakres wysokości koszenia (mm) - 25-75
Pojemność i rodzaj kosza (L) - 60 - siatkowy z pokrywą plastikową
System przenoszenia napędu - przekładnia pasowa
Średnica kół przednich / tylnych (cm)           - 17 / 25
Funkcje - wyrzut do kosza, wyrzut tylny, wyrzut boczny, mielenie
Materiał wykonania obudowy - stalowa
Dodatkowe informacje - system mycia obudowy
Waga ok. 35 kg
Centralna regulacja wysokości koszenia      - tak
Regulacja wysokości koszenia - tak
	szt.
	1
	
	

	2.
	Kosa spalinowa                                          Typ silnika: spalinowy, 2-suwowy (maksymalna efektywność i trwałość)         Moc silnika: ≥2 KM                            Pojemność silnika: ≥ 50 cm³            Prędkość obrotowa silnika przy maksymalnej mocy: 9000 obr/min        Obroty jałowe: 2800 - 3300 obr/min Mieszanka paliwowa (paliwo : olej): 25:1 Pojemność zbiornika paliwa: ok. 1,30 l Szerokość robocza żyłka / tarcza: 420 mm / 255 mm                                                Średnica otworu narzędzi tnących: 26 mm Maksymalna prędkość obrotowa tarczy: 9000 obr/min                                            Waga: ok. 7,5 kg                                             W zestawie : szelki podtrzymujące, głowica tnącą z żyłką, tarcza tnąca, pojemnik do sporządzania mieszanki paliwowej, narzędzia do montażu i obsługi kosy
	szt.
	1
	
	

	2.
	Maszyna do mycia powierzchni płaskich,               w wyposażeniu standardowym:

- szczotka i uchwyt padów (pady w komplecie), - ssawa zbierająca,                                       dane techn.:
- obroty szczotki -160,

- średnica szczotki ≥ 430 mm,
- średnica uchwytu pada ≥ 430 mm,

- moc maszyny ok. 1100 W,

- typ przekładni – zębata, stalowa

- waga maszyny ok. 50 kg

- pojemność zbiornika ok. 20 l 

- wymiary zbliżone 590 x 1200 x 430 mm 


	szt.
	1
	
	

	
	Razem:
	
	
	
	

	
	Ogółem narzędzia i maszyny:
	
	
	
	


