Wéjt Gminy ltawa Itawa, dnia 11 maja 2022 r.
14-200 ltawa
ul. gen. WL. Andersa 2a

RLP.6220.1.2022

DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2), art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4), art. 84 ust. 1,
ust. la i ust. 2, art. 85 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 247, ze zm., zwanej dalej
ustawg 00$), zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62) w zwigzku z § 3 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku Gminy Itawa, ul. gen. W. Andersa 2a, 14-200 Itawa, w imieniu ktorej
dziata pelnomocnik - Pan Jakub Krzysztofiak, prowadzacy dzialalno$¢ gospodarcza pod firma:
Biuro Ekspertow Budownictwa Sp. z o.0., ul. Dabrowskiego 32, 14-200 Itawa z dnia 9 lutego
2022 r. w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsigwziecia pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej Wiewiorki - Prasneta”, planowanej do realizacji
na dzialce nr 74 w obrgbie Wiewiorki, na dzialce nr 5.3178/3 w obr. Makowo, na dzialce
nr2.3177/2, 1.41/1 1 2.24 w obr. Stanowo, gm. Itawa, dziatajac w oparciu o:

- postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie z dnia 14 marca
2022 r., znak: WOO0S.4220.80.2022.NS.2,

- opini¢ sanitarng Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Itawie z dnia
22 lutego 2022 r. znak: ZNS.9022.2.8.2022 oraz opini¢ sanitarng z dnia 25 marca 2022 r.,
znak:ZNS.9022.2.13.2022,

- opini¢ Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Tczewie z dnia
24 lutego 2022 r., znak: GD.ZZS.5.435.85.2022.WL oraz pismo z dnia 22 marca 2022 r.,
znak:GD.ZZS.5.435.85.2022.WL

orzekam

1. stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla
planowanego przedsi¢wziecia pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej Wiewiorki - Prasneta”.

Inwestycja bedzie realizowana na dziatce nr 74 w obrebie Wiewiorki, na dzialce nr 5.3178/3
w obr. Makowo, na dziatce nr 2.3177/2, 1.41/1 i1 2.24 w obr. Stanowo, gm. Itawa, powiat itawski,
woj. warminsko-mazurskie.

2. na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewzig¢cia wskazuj¢ na koniecznoS$¢ podjecia
nastepujacych dzialan:

1. Na terenie robot uzywaé wylacznie sprawnego sprzg¢tu i monitorowaé ewentualne wycieki
substancji ropopochodnych, ktore moga powsta¢ w wyniku konserwacji 1 awarii sprzgtu.

2. Zabiegi zwigzane z konserwacja, naprawami i postojami maszyn i urzadzen nalezy wykonywaé
w miejscach do tego odpowiednio przystosowanych, o podlozu zabezpieczonym przed
przedostaniem si¢ do gruntu i wod podziemnych zanieczyszczen.

3. W celu neutralizacji wyciekow substancji chemicznych i ropopochodnych nalezy na biezaco
usuwa¢ je z wykorzystaniem sorbentow, ktoérych odpowiednia ilo§¢ powinna by¢ stale
zagwarantowana na terenie prowadzonych robot.



4. Wytworzone odpady nalezy posegregowac i gromadzi¢ w kontenerach (pojemnikach) do czasu
ich zapelnienia, nast¢gpnie przekaza¢ uprawnionym odbiorcom. Kontenery (pojemniki)
zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi.

5. Miejsca skrzyzowan drogi z wodami powierzchniowymi zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢
zanieczyszczeh mogacych zablokowac przeptyw lub doprowadzi¢ do skazenia wody.

Uzasadnienie

Gmina ltawa z siedzibg przy ul. gen. W. Andersa 2a, 14-200 Itawa, w imieniu ktorej dziata
pelnomocnik - Pan Jakub Krzysztofiak, prowadzacy dzialalno§¢ gospodarcza pod firma: Biuro
Ekspertéw Budownictwa Sp. z 0.0., ul. Dabrowskiego 32, 14-200 Itawa wystapita do Wojta Gminy
Itawa z wnioskiem z dnia 9 lutego 2022 r. o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
na realizacj¢ przedsiewziecia pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej Wiewidrki - Prasneta”. Inwestycja
bedzie realizowana na dzialce nr 74 w obrebie Wiewiorki, na dzialce nr 5.3178/3 w obr. Makowo,
na dzialce nr 2.3177/2, 1.41/1 1 2.24 w obr. Stanowo, gm. Itawa, powiat itawski, woj. warminsko-
mazurskie. Inwestorem jest Gmina Itawa.

Przedsiewzigcie polegajace na przebudowie drogi gminnej, nalezy do Kkategorii
przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko, o ktérych mowa
w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839) - drogi
o nawierzchni twardej o catkowitej diugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione
w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem
przebudowy drog lub obiektow mostowych, stuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych
i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktorych mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody). Stosownie
do § 3 ust. 2 pkt 2 ww. rozporzadzenia, do przedsigwzi¢g¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko zalicza si¢ roOwniez przedsiewzigcia polegajgce na rozbudowie,
przebudowie lub montazu realizowanego Ilub zrealizowanego przedsigwziecia wymienionego
w ust. 1, z wylgczeniem przypadkow, w ktorych ulegajgca zmianie lub powstajgca w wyniku
rozbudowy, przebudowy lub montazu czes¢ realizowanego lub zrealizowanego przedsigwziecia nie
osigga progow okreslonych w ust. 1, o ile zostaly one okreslone. W przedmiotowe] sprawie
przebudowa dotyczy odcinka drogi o dlugos$ci osiagajacej prog 1 km, okreslony w § 3 ust. 1 pkt 62
rozporzadzenia.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2) ustawy oo$ realizacja planowanego przedsigwzigcia
mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko wymaga uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, do wydania ktorej organem wtasciwym w mysl art. 75 ust. 1
pkt 4) ww. ustawy jest wojt, burmistrz, prezydent miasta, a w tej konkretnej sprawie Wojt Gminy
Itawa.

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1) 2) 1 4) ustawy oo$, Wojt Gminy Itawa wystgpit do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie, do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Itawie oraz do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zarzadu Zlewni w Toruniu pismem z dnia 16 lutego 2022 r. o0 wydanie opinii w sprawie obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na §rodowisko dla planowanego przedsigwzigcia mogacego
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko i okreslenia ewentualnego zakresu raportu
o0 oddziatywaniu na §rodowisko, zataczajac:

o kopi¢ wniosku o wydanie decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach,
« karte informacyjng przedsiewzi¢cia, opracowang przez pelnomocnika w lutym 2022 r.,
o o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 64 ust. 2a ustawy 00S.

Dysponujgc kompletnym wnioskiem tut. organ obwieszczeniem z dnia 16 lutego 2022 r.
powiadomil strony niniejszego postgpowania o Wwszczeciu postgpowania administracyjnego
w przedmiotowej sprawie 1 wystgpieniu do organdéw opiniujacych. Zgodnie z zapisami art. 74 ust. 3
ustawy 00§, jezeli liczba stron postgpowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach lub innego postepowania dotyczacego tej decyzji przekracza 10 (jak ma to
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miejsce w niniejszym postepowaniu) do zawiadamiania stron o decyzjach i innych czynno$ciach
organu administracji publicznej, stosuje si¢ art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego.

Obwieszczenie informujace o wszczgciu postegpowania 1 wystgpieniu do organdéw
opiniujgcych umieszczono na tablicy ogloszen tutejszego Urzedu, w BIP na stronie Urzgdu Gminy
w Ifawie, na tablicy ogloszen w sotectwie Franciszkowo, Tynwald i Frednowy oraz na terenie, na
ktorym planowana jest realizacja ww. inwestycji. W wyznaczonym terminie osoby zainteresowane
mogly zapozna¢ si¢ z dokumentacja sprawy oraz wnie$¢ ewentualne uwagi dotyczace tego
postepowania. We wskazanym 7 — dniowym terminie nie wplynety do Urzedu Gminy w Itawie
zadne uwagi ani wnioski.

Opisany powyzej sposob publicznego zawiadamiania stron o kolejnych czynnosciach
tut. organu, podejmowanych w ramach niniejszego postgpowania, stosowano w trakcie calego
dalszego postgpowania administracyjnego.

Informacja o przedsigwzigciu zostata umieszczona w publicznie dostepnym wykazie danych
o dokumentach zawierajacych informacje o srodowisku i jego ochronie.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ilawie w opinii sanitarnej z dnia
22 lutego 2022 r. znak: ZNS.9022.2.8.2022 stwierdzil, ze dla planowanego przedsigwzigcia nie ma
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Toruniu w opinii z dnia
24 lutego 2022 r., znak:GD.ZZS.5.435.85.2022.WL stwierdzito, ze dla planowanego
przedsigwziecia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, jednak
wskazato na konieczno$¢ uwzglednienia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach kilku
warunkoOw 1 wymagan niezbgdnych do zastosowania na etapie realizacji 1 eksploatacji
przedsiewzigcia, zwigzanych gléwnie ze sposobem organizacji zaplecza budowy, aby zapobiec
zanieczyszczeniu srodowiska gruntowo-wodnego, ktore ujeto w ust. 2 sentencji niniejszej decyz;ji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie pismem z dnia 24 lutego 2022 r.,
znak: WOO0S.4220.80.2022.NS.1 wezwat Petnomocnika Inwestora do wyjasnienia informacji
zawartej w KIP, a takze us$cislenia miejsca lokalizacji inwestycji w odniesieniu do jednej dziatki
wskazanej we wniosku w obrebie Stanowo. Pelnomocnik przy piSmie z dnia 2 marca 2022 r. ztozyt
stosowne wyjasnienia dyrektorowi RDOS w Olsztynie, w tym wskazal, ze planowana inwestycja
bedzie realizowana m. in. na dziatce nr 2.24 w obrgbie Stanowo, a nie jak podano we wniosku na
dziatce nr 1.24 w obregbie Stanowo. Po analizie KIP wraz z uzupetieniem Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Olsztynie w postanowieniu z dnia 14 marca 2022 r., znak:
WO0O0S.4220.80.2022.NS.2  stwierdzit, ze realizacja planowanego przedsigwziecia nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

W zwiazku z korekta numeru jednej dziatki oraz uzupetnieniem KIP przez Pelnomocnika
tut. organ w dniu 16 marca 2022 r. przestal powyzsze wyjasnienia do organdow opiniujacych, tj. do
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Itawie oraz do PGW Wad Polskich Zarzadu
Zlewni w Toruniu z prosbg o ponowne zaopiniowanie planowanego przedsigwzigcia w przypadku
uznania, ze dokonano zmiany warunkow realizacji planowanego przedsigwzigcia.

Strony postepowania obwieszczeniem z dnia 16 marca 2022 r. zostaly poinformowane
o korekcie numeru jednej dziatlki ewidencyjnej, na ktorej bedzie realizowane przedsigwzigcie
oraz o ponownym wystgpieniu do organdw opiniujagcych w zwigzku z uzupekieniem KIP przez
Pelnomocnika.

PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w Toruniu po zapoznaniu si¢ z uzupetnieniem do KIP
w pismie z dnia 22 marca 2022 r., znak: GD.ZZS.5.435.85.2022.WL podtrzymato swoje
stanowisko wyrazone w opinii z dnia 24 lutego 2022 r. Z kolei Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Itawie wydal nowa opini¢ sanitarng w dniu 25 marca 2022 r., znak:
ZNS.9022.2.13.2022, w ktorej ponownie stwierdzit, ze dla planowanego przedsiewzigcia nie ma
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko.

W trakcie prowadzonego postepowania administracyjnego zadna ze stron postepowania nie
ztozyta w Urzgdzie Gminy w Itawie Zzadnych uwag lub wnioskow dot. realizacji planowanego
przedsigwziecia.

Przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach W¢jt Gminy Itawa
obwieszczeniem z dnia 12 kwietnia 2022 r. poinformowat strony post¢powania o zakonczeniu tego
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postgpowania administracyjnego i o mozliwosci wypowiedzenia si¢ w wyznaczonym terminie
co do zebranych dowodow i materiatow oraz zgloszonych zadan — zgodnie z art. 10 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Jednolity tekst: Dz. U.
z 2021 r. poz. 735, ze zm.). Zadna ze stron postepowania nie skorzystata z przyshigujacych jej
uprawnien wynikajacych z art. 10 § 1 ww. ustawy.

Przedmiotowe przedsiewziecie polega na przebudowie drogi gminnej Wiewiorki — Prasneta.
Dhugos¢ przebudowywanego odcinka wraz ze skrzyzowaniami wynosi tacznie okoto 2009 m.
Realizowane bedzie na dziatce nr 74 w obrebie Wiewiorki, na dzialce nr 5.3178/3 w obrgbie
Makowo oraz na dziatkach nr 2.3177/2, 1.41/1 i 2.24 w obrgbie Stanowo, gmina Itawa, powiat
itawski, wojewodztwo warminsko — mazurskie. Inwestycja przebiega przez tereny cze¢sciowo
zabudowane — miejscowosci Wiewidrki, Prasneta, a takze przez niezabudowane (odcinki poza
miejscowoscig). W obszarze zabudowy dominujg budynki z zabudowa jednorodzinng, zagrodowa
1 gospodarstwa rolne. Teren w otoczeniu drogi to gtownie uzytki rolne i nieuzytki. Najblizsza
zabudowa mieszkalna oddalona jest o ok. 3 m od drogi.

Obecnie przebudowywany odcinek drogi posiada nawierzchni¢ gruntowa, ktoérej stan
techniczny jest zly 1 wymaga przebudowy. Szeroko$¢ istniejgcej drogi wynosi $rednio 4 m. Droga
posiada odwodnienie w postaci rowow drogowych. Droga planowana do przebudowy jest klasy D,
kategorii ruchu KR1. Na terenie inwestycji istniejg podziemne sieci elektryczne, telefoniczne,
wodociggowe, a takze napowietrzne sieci elektryczne i telefoniczne.

Projektuje si¢ nawierzchnie¢ z betonu asfaltowego o szerokosci 4 - 4,5 m. Zjazdy na posesje
wykonane zostang z betonu asfaltowego. Planuje si¢ przebudowe poboczy gruntowych
umocnionych kruszywem 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie, szerokosci 0,5 m. Ponadto
odtworzone zostang istniejagce rowy drogowe poprzez ich oczyszczenie/odmulenie. Wykonane
zostang oznakowania pionowe oraz przebudowane zostang kolizje z sieciami energetycznymi
1 teletechnicznymi. Trasa drég w planie jak 1 w przekroju podluznym zostata dostosowana do
istniejgcego sladu jezdni oraz konfiguracji terenu.

Wykopy na terenie budowy beda wykonane na glgbokosci okoto 0,2 — 0,4 m (dotyczy to
elementéw drogi takich jak korytowanie pod konstrukcje jezdnie), okoto 0,5 — 0,4 m (dotyczy
rowow drogowych, usunigcie kolizji sieci podziemnych). Wykopy te nie beda wymagaty
odwodnienia, gdyz w wigkszosci beda prowadzone po $ladach istniejagcych elementow
infrastruktury, na wzglednie ptytkich glebokosciach. Na terenie budowy, w razie koniecznosci
nalezy zabezpieczy¢ wykopy, rowy przed mozliwoscig wpadania do nich zwierzat, w szczegolnosci
ptazéw. W miejscach ewentualnej wzmozonej migracji ptazow, teren nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig dostania si¢ zwierzat za pomocg tymczasowych plotkéw, siatek lub folii
wygradzajacych. W przypadku zastosowania siatek oczka powinny mie¢ $rednice nie wigksza niz
0,5 cm. Wygrodzenie o wysokos$ci co najmniej 50 cm nad powierzchnig terenu winno by¢
zaopatrzone w przewieszke o dtugosci 10 cm skierowang na zewnatrz od placu budowy, a zakopane
na glebokosci co najmniej 10 cm. Przy braku mozliwosci zabezpieczenia terenu budowy nalezy
dokonywaé systematycznych przegladow takich miejsc z ewentualnym odlowem uwigzionych
zwierzat.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew i1 krzewdw. Drzewa, w ktorych sasiedztwie prowadzone
beda prace nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wykopy w obrebie systemu
korzeniowego drzew (zasigg korony w rzucie pionowym plus 1 m) nalezy wykonaé recznie,
ostroznie, unikajgc przecinania grubszych korzeni. Uszkodzone korzenie nalezy przycia¢ ostrym
narzedziem prostopadle do dlugosci korzenia 1 zabezpieczy¢ dostgpnym preparatem
impregnujacym. Odstonigte korzenie powinny by¢ zawini¢te i zabezpieczone przed wysychaniem
przez obtozenie torfem i juta oraz polewane woda. W zasiggu koron drzew nie wolno stosowac
sprzetu mogacego zagesci¢ grunt, jak rowniez sktadowaé materiatow budowlanych, ziemi
1 srodkoéw toksycznych.

Do wykonania jezdni zostang uzyte takie maszyny jak: rowniarki, remonter, walec drogowy,
koparka, koparko — ladowarka, zageszczarki gruntu, samochody ci¢zarowe. Podczas realizacji
projektowanej przebudowy drogi wykorzystane zostang materiaty takie jak m.in.: beton asfaltowy,
kruszywa, piasek, zwir, woda, paliwa i energia elektryczna do zaplecza.
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Zaplecze budowy bedzie zlokalizowane w pasie drogowym w postaci mobilnych
barakowozow 1 sanitariatdéw. Przemieszczane bedzie wraz z postegpem robot budowlanych
z zachowaniem odpowiednich odlegtosci od zabudowy chronionej przed hatasem i1 wod
powierzchniowych. Powinno by¢ ono takze zlokalizowane poza terenami szczegdlnie wrazliwymi
na zanieczyszczenia. Woda do zaplecza socjalnego, na etapie budowy pobierana bedzie z istniejacej
sieci wodociagowej. Scieki z zaplecza budowy gromadzone beda w przenosnych sanitariatach,
oprdznianych przez wyspecjalizowang firme. Nie przewiduje si¢ sktadowania materiatow na terenie
budowy. Materiaty bedg gromadzone w sktadach bazowych wykonawcy i1 bgda dostarczane na
biezaco 1 bezposrednio wbudowywane. Tankowanie maszyn i pojazdow bedzie odbywalo si¢ na
terenie zewnetrznych stacji paliw. Przeglad maszyn budowlanych, wymiana olei 1 smarow
wykonywane beda na autoryzowanych stacjach diagnostycznych. Na wypadek wystapienia wycieku
substancji szkodliwych, wykonawca robdt powinien posiada¢ odpowiednie sorbenty do stracania
zanieczyszczen, zwlaszcza ropopochodnych (np. paliw, smardéw) i syntetycznych (np. olejow).
Odpady powstale podczas przebudowy drogi m.in.: odpady betonu oraz gruz betonowy, odpady
z remontu 1 przebudowy drég, asfalt, zelazo i stal, gleba i ziemia, tluczen, niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne, nalezy gromadzi¢ selektywnie, w specjalnie do tego
przeznaczonych pojemnikach, w wyznaczonym miejscu, a nastgpnie na biezagco nalezy
przekazywa¢ je podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia do ich odzysku lub
unieszkodliwiania.

Faza realizacji planowanego przedsigwzigcia wigzaé si¢ bedzie z okresowym wzrostem
emisji spalin, poziomu hatasu, zapylenia spowodowanego praca sprzetu budowlanego oraz ruchem
pojazddéw po terenie inwestycji. W celu zminimalizowania ucigzliwo$ci akustycznej prace ziemne
1 budowlane z uzyciem ci¢zkiego sprz¢tu nalezy ograniczy¢ wylacznie do pory dnia (tj. od 6:00 do
22:00). W celu ograniczenia pylenia transportowane i sktadowane kruszywa i materiaty budowlane
beda zabezpieczone poprzez ich przykrycie. Przewiduje si¢, ze zasieg ucigzliwosci powodowanych
w fazie realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia,
a emisja substancji zanieczyszczajacych oraz hatasu bedzie miala charakter krotkoterminowy
1 ustanie wraz z zakonczeniem prac budowlanych.

W trakcie eksploatacji obiektu moga powstawa¢ odpady takie jak odpady uliczne
1 z pielegnacji zieleni, odpady elektryczne i elektroniczne i inne odpady powstajace podczas prac
zwigzanych z konserwacja elementow drog. Odpady te nalezy niezwlocznie przekazywaé
uprawnionym podmiotom. W zwigzku z realizacjg przedsigwzigcia nie zmieni si¢ struktura ruchu ze
wzgledu na fakt, ze droga istnieje juz od wielu lat, a jej przebudowa nie wplynie na ww. parametr.
Przebudowa nawierzchni drogi przyczyni si¢ do poprawy ptynnosci jazdy, w zwigzku z czym nie
zwigkszy si¢ poziom halasu i1 emisji zanieczyszczen powstajacych podczas eksploatacji drogi
w stosunku do stanu istniejgcego. Wykonanie jezdni z betonu asfaltowego wplynie na zmniejszenie
zapylenia powodowanego przez pojazdy i maszyny.

Przedmiotowe przedsigwziecie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisly, dla ktérego
opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, przyjety Rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1911,
ze zm.). Uwzgledniajac specyfike analizowanego przedsiewzigcia nie przewiduje si¢ negatywnego
oddzialtywania przedmiotowego przedsiewzigcia na stan jednolitych czgsci wod oraz na realizacje
celow srodowiskowych okreslonych dla nich w ww. Planie gospodarowania wodami.

Wody opadowe z powierzchni drogi odprowadzane bedg do istniejagcych rowow drogowych
odwadniajacych, ktore podczas realizacji inwestycji zostang odnowione, a w dalszej cze$ci
realizacji zostang obsiane trawg wysoko koszong zapewniajaca odpowiednig filtracje. Pod droga
wystepuja rowniez przepusty kamienne na rowach melioracyjnych, ktore sag w stanie dobrym i nie
wymagajg ingerencji budowlanej. Nie planuje si¢ prac w sasiedztwie rowdow, ktore moglyby
je zanieczyscic.

Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest w czeSci w granicach Obszaru
Chronionego Krajobrazu Kanatu Elblgskiego, na ktéorym obowiazuja zapisy Uchwaly
Nr XXX/670/17 Sejmiku Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego z dnia 26 wrzesnia 2017 r.
w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Kanalu Elblaskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz.
z 2017 r., poz. 4144). Artykul 5 ust. 1 pkt 2 ww. uchwaty zakazuje realizacji przedsigwziec
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mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko ..., do ktérych zalicza si¢ planowana inwestycja.
Jednakze z uwagi na fakt, ze przebudowa drogi stanowi inwestycje celu publicznego w rozumieniu
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo$ciami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899,
z pozn. zm.), zachodza przestanki do zastosowania odst¢pstwa od ww. zakazu, o ktérym mowa
w artykule 5 ust. 2 pkt 3 powyzszej Uchwaly Sejmiku Wojewodztwa Warminsko - Mazurskiego.
Zamierzenie nie jest zlokalizowane na pozostatych obszarach przyrodniczo cennych, objetych
ochrong w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz.
1098, z pozn. zm.). Z uwagi na odlegtos¢, rodzaj, skale i zasigg oddziatywania przedmiotowe;j
inwestycji nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na cele i przedmiot ochrony obszaréw Natura
2000 oraz na ich integralnos$¢, jak rowniez na walory przyrodnicze i krajobrazowe, dla ktorych
powotany zostal ww. obszar chronionego krajobrazu.

Wedlug ,,Projektu korytarzy ekologicznych taczacych Europejska Sie¢ Natura 2000
w Polsce”, opracowanego przez Zaklad Badania Ssakoéw Polskiej Akademii Nauk w Bialowiezy
analizowana inwestycja w cze$ci jest zlokalizowana na korytarzu ekologicznym opisanym jako
Lasy Itawskie GKPn-13 (2012 r.) oraz korytarzu ekologicznym opisanym jako Dolina Pasteki-
Puszcza Napiwodzko-Ramucka GKPn-9D (2005 r.). Z uwagi na fakt, ze planuje si¢ przebudowe
istniejacej drogi, realizacja inwestycji nie spowoduje przerwania ciaglosci korytarzy ekologicznych,
a co za tym idzie nie bedzie oddzialywac na sp6jnos¢ sieci obszaréw chronionych.

Przedsigwzigcie nie bedzie zlokalizowane na obszarach wybrzezy, obszarach gorskich oraz
w strefach ochronnych uje¢ wdd i1 obszarach ochrony zbiornikow woéd $rédladowych. W rejonie
planowanego przedsigwzigcia nie wystepuja uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, ani
obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, a takze
obszary, na ktérych standardy jakosci sSrodowiska zostaty przekroczone.

Z uwagi na rodzaj 1 skale przedsiewzigcia, oddzialywania beda miaty zasieg lokalny (bez
ryzyka transgranicznych oddzialywan) i nie spowoduja istotnych zmian w §rodowisku. Ponadto,
z uwagi na zakres oddzialywan planowanej inwestycji oraz istniejacy sposob zagospodarowania
terenéw sasiednich nie przewiduje si¢ mozliwosci kumulowania negatywnych oddziatywan,
a ryzyko wystapienia powaznej awarii przemystowej bedzie zerowe.

Przebudowa 1 uzytkowanie przedmiotowej drogi nie bedzie si¢ wigzata z ryzykiem awarii
lub katastrofy naturalnej, czy budowlane;.

W ramach przedsigwzigcia planuje si¢ przebudowe juz istniejacej drogi gminnej, a wiec
wszelkie prace wykonywane beda w terenie wczesniej przeksztalconym przez czlowieka
1 poddawanym silnej antropopresji.

Analizujgc warianty realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia, nalezy stwierdzi¢, ze
wybrany do realizacji wariant bedzie najmniej niekorzystnie oddziatywal na srodowisko, zaréwno
w czasie realizacji inwestycji, jak i eksploatacji. Realizacja tego wariantu poprawi bezpieczenstwo
ruchu pieszych i pojazdow, zmniejszy si¢ emisja spalin, pyldow do powietrza oraz hatasu.

Biorac pod uwage opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie,
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Itawie i Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Zarzadu Zlewni w Toruniu, kart¢ informacyjng przedsiewzigcia, fakt nie wniesienia przez
zadng ze stron uwag i wnioskéw oraz po przeanalizowaniu uwarunkowan zakreslonych w art. 63
ustawy o008, a w szczegolnosci rodzaju, charakteru, usytuowania przedsigwzig¢cia oraz skali
mozliwego oddziatywania przedsigwzigcia, Wojt Gminy Itawa nie stwierdza potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsigwzigcia polegajacego na
przebudowie drogi gminne;j.

W zwigzku z powyzszym, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nastepuje przed uzyskaniem decyzji, o jakich
mowa w art. 72 ust. 1, oraz zgloszenia, o ktorym mowa w ust. la ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze zm.). Ztozenie
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wniosku lub dokonanie zgloszenia nastepuje w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna, z zastrzezeniem ust. 4 1 4b ww. ustawy. Do zmiany decyzji
o S$rodowiskowych uwarunkowaniach stosuje si¢ odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Ztozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia moze nastapi¢ w terminie 10 lat od dnia, w ktorym
decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna, o ile strona, ktora zlozyla wniosek
o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktdry zostata przeniesiona ta
decyzja, otrzymali, przed uplywem terminu, o ktéorym mowa w ust. 3 ustawy ooS$, od organu, ktory wydat
decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, ze aktualne sg warunki
realizacji przedsiewzigcia okreSlone w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu,
o ktorym mowa w art. 90 ust. 1, jezeli bylo wydane. Zajecie stanowiska nastepuje na wniosek
uwzgledniajacy informacje na temat stanu $rodowiska i mozliwosci realizacji warunkow wynikajacych
z decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o ktorym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy
008§, jezeli bylo wydane. Wniosek, o ktorym mowa w zdaniu drugim, sktada si¢ do organu nie wczesniej niz
po uplywie 5 lat od dnia, w ktorym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna.

Od niniejszej decyzji stluzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Elblagu. Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem Wojta Gminy [tawa w terminie 14 dni od dnia dor¢czenia
decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydatl decyzje. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze
stron postepowania decyzja staje si¢ ostateczna 1 prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwos$ci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania.

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepisow postgpowania, a konieczny do
wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie, na zgodny wniosek wszystkich stron
zawarty w odwotaniu, organ odwotawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajagce w zakresie niezbednym
do rozstrzygnigcia sprawy. Organ odwolawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace takze wowczas,
gdy jedna ze stron zawarta w odwotaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy postepowania
wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy, a pozostate strony wyrazity na to zgode
w terminie czternastu dni od dnia dorgczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwolania, zawierajacego
wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy postgpowania wyjasniajagcego w zakresie niezbednym
do rozstrzygnigcia sprawy.

wz WOJTA
ZASTEPCA WOJTA
mgr Andrzej Brach

Zalaczniki:
- Charakterystyka przedsigwzigcia zgodnie z art. 84 ust 2 ustawy 00S.

Otrzymuja:

1. Pan Jakub Krzysztofiak — pelnomocnik

2. Gmina Itawa, ul. gen. W. Andersa 2a, 14-200 Itawa

3. Pozostale strony post¢gpowania za pomoca obwieszczenia - zgodnie z art. 49 Kpa, w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy 00§
4. aa

Do wiadomosci:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Itawie, ul. Sienkiewicza 10, 14-200 Itawa

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Toruniu, ul. Popietuszki 3, 87-100 Torun

Oplate skarbowg w wysokosci 205,- z pobrano na podstawie cz. 1. kol. 2 pkt 45 tabeli stanowiqcej zalgcznik do ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1923).



Zalacznik
do decyzji RLP.6220.1.2022

Wojt Gminy ltawa o Srodowiskowych uwarunkowaniach
14-200 Hawa z dnia 11 maja 2022 r.

ul. gen. WL Andersa 2a

Charakterystyka przedsiewziecia
zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r., poz. 247, ze zm.)

Przedmiotowe przedsiewziecie polega na przebudowie drogi gminnej Wiewiorki — Prasneta.
Dhugos¢ przebudowywanego odcinka wraz ze skrzyzowaniami wynosi tacznie okoto 2009 m.
Realizowane bedzie na dziatce nr 74 w obrebie Wiewiorki, na dzialce nr 5.3178/3 w obrgbie
Makowo oraz na dziatkach nr 2.3177/2, 1.41/1 i 2.24 w obrgbie Stanowo, gmina Itawa, powiat
itawski, wojewodztwo warminsko — mazurskie. Inwestycja przebiega przez tereny cze¢sciowo
zabudowane — miejscowosci Wiewidrki, Prasneta, a takze przez niezabudowane (odcinki poza
miejscowoscig). W obszarze zabudowy dominuja budynki z zabudowa jednorodzinng, zagrodowa
1 gospodarstwa rolne. Teren w otoczeniu drogi to gtownie uzytki rolne i nieuzytki. Najblizsza
zabudowa mieszkalna oddalona jest o ok. 3 m od drogi.

Obecnie przebudowywany odcinek drogi posiada nawierzchni¢ gruntowa, ktoérej stan
techniczny jest zly 1 wymaga przebudowy. Szeroko$¢ istniejgcej drogi wynosi $rednio 4 m. Droga
posiada odwodnienie w postaci rowow drogowych. Droga planowana do przebudowy jest klasy D,
kategorii ruchu KR1. Na terenie inwestycji istniejg podziemne sieci elektryczne, telefoniczne,
wodociggowe, a takze napowietrzne sieci elektryczne i telefoniczne.

Projektuje si¢ nawierzchni¢ z betonu asfaltowego o szerokosci 4 - 4,5 m. Zjazdy na posesje
wykonane zostang z betonu asfaltowego. Planuje si¢ przebudowe poboczy gruntowych
umocnionych kruszywem 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie, szerokosci 0,5 m. Ponadto
odtworzone zostang istniejagce rowy drogowe poprzez ich oczyszczenie/odmulenie. Wykonane
zostang oznakowania pionowe oraz przebudowane zostang kolizje z sieciami energetycznymi
1 teletechnicznymi. Trasa drég w planie jak 1 w przekroju podluznym zostata dostosowana do
istniejgcego sladu jezdni oraz konfiguracji terenu.

Wykopy na terenie budowy beda wykonane na glgbokosci okoto 0,2 — 0,4 m (dotyczy to
elementéw drogi takich jak korytowanie pod konstrukcje jezdnie), okoto 0,5 — 0,4 m (dotyczy
rowow drogowych, usunigcie kolizji sieci podziemnych). Wykopy te nie beda wymagaly
odwodnienia, gdyz w wigkszosci beda prowadzone po $ladach istniejagcych elementow
infrastruktury, na wzglednie ptytkich glebokosciach. Na terenie budowy, w razie koniecznosci
nalezy zabezpieczy¢ wykopy, rowy przed mozliwoscig wpadania do nich zwierzat, w szczegolnosci
ptazéw. W miejscach ewentualnej wzmozonej migracji ptazow, teren nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig dostania si¢ zwierzat za pomocg tymczasowych plotkéw, siatek lub folii
wygradzajacych. W przypadku zastosowania siatek oczka powinny mie¢ $rednice nie wigksza niz
0,5 cm. Wygrodzenie o wysokos$ci co najmniej 50 cm nad powierzchnig terenu winno by¢
zaopatrzone w przewieszke o dtugosci 10 cm skierowang na zewnatrz od placu budowy, a zakopane
na glebokosci co najmniej 10 cm. Przy braku mozliwosci zabezpieczenia terenu budowy nalezy
dokonywaé systematycznych przegladow takich miejsc z ewentualnym odlowem uwigzionych
zwierzat.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewdw. Drzewa, w ktorych sasiedztwie prowadzone
beda prace nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wykopy w obrebie systemu
korzeniowego drzew (zasigg korony w rzucie pionowym plus 1 m) nalezy wykonaé recznie,
ostroznie, unikajgc przecinania grubszych korzeni. Uszkodzone korzenie nalezy przyciaé¢ ostrym
narzedziem prostopadle do dlugosci korzenia 1 zabezpieczy¢ dostgpnym preparatem
impregnujacym. Odstonigte korzenie powinny by¢ zawini¢te i zabezpieczone przed wysychaniem
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przez obtozenie torfem i juta oraz polewane woda. W zasiggu koron drzew nie wolno stosowac
sprzetu mogacego zagesci¢ grunt, jak rowniez sktadowaé materiatow budowlanych, ziemi
1 srodkéw toksycznych.

Do wykonania jezdni zostang uzyte takie maszyny jak: rowniarki, remonter, walec drogowy,
koparka, koparko — ladowarka, zageszczarki gruntu, samochody ci¢zarowe. Podczas realizacji
projektowanej przebudowy drogi wykorzystane zostang materiaty takie jak m.in.: beton asfaltowy,
kruszywa, piasek, zwir, woda, paliwa i energia elektryczna do zaplecza.

Zaplecze budowy bedzie zlokalizowane w pasie drogowym w postaci mobilnych
barakowozOow 1 sanitariatow. Przemieszczane bedzie wraz z postgpem robot budowlanych
z zachowaniem odpowiednich odleglosci od zabudowy chronionej przed hatasem 1 wod
powierzchniowych. Powinno by¢ ono takze zlokalizowane poza terenami szczeg6élnie wrazliwymi
na zanieczyszczenia. Woda do zaplecza socjalnego, na etapie budowy pobierana bedzie z istniejacej
sieci wodociagowej. Scieki z zaplecza budowy gromadzone beda w przenosnych sanitariatach,
oproznianych przez wyspecjalizowang firme. Nie przewiduje si¢ sktadowania materiatow na terenie
budowy. Materialy beda gromadzone w sktadach bazowych wykonawcy i bgda dostarczane na
biezaco i bezposrednio wbudowywane. Tankowanie maszyn i pojazdow bedzie odbywato si¢ na
terenie zewngtrznych stacji paliw. Przeglad maszyn budowlanych, wymiana olei i smardéw
wykonywane bedg na autoryzowanych stacjach diagnostycznych. Na wypadek wystgpienia wycieku
substancji szkodliwych, wykonawca robot powinien posiada¢ odpowiednie sorbenty do stracania
zanieczyszczen, zwlaszcza ropopochodnych (np. paliw, smaréw) i syntetycznych (np. olejow).
Odpady powstate podczas przebudowy drogi m.in.: odpady betonu oraz gruz betonowy, odpady
z remontu i1 przebudowy drédg, asfalt, zelazo 1 stal, gleba 1 ziemia, tluczen, niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne, nalezy gromadzi¢ selektywnie, w specjalnie do tego
przeznaczonych pojemnikach, w wyznaczonym miejscu, a nastgpnie na biezaco nalezy
przekazywa¢ je podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia do ich odzysku lub
unieszkodliwiania.

Faza realizacji planowanego przedsigwzigcia wigza¢ si¢ bedzie z okresowym wzrostem
emisji spalin, poziomu hatasu, zapylenia spowodowanego pracg sprzgtu budowlanego oraz ruchem
pojazdoéw po terenie inwestycji. W celu zminimalizowania ucigzliwo$ci akustycznej prace ziemne
1 budowlane z uzyciem ci¢zkiego sprzgtu nalezy ograniczy¢ wytacznie do pory dnia (tj. od 6:00 do
22:00). W celu ograniczenia pylenia transportowane i sktadowane kruszywa i materialy budowlane
beda zabezpieczone poprzez ich przykrycie. Przewiduje si¢, ze zasieg ucigzliwosci powodowanych
w fazie realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia,
a emisja substancji zanieczyszczajacych oraz halasu bedzie miata charakter krotkoterminowy
1 ustanie wraz z zakonczeniem prac budowlanych.

W trakcie eksploatacji obiektu moga powstawaé odpady takie jak odpady uliczne
1 z pielegnacji zieleni, odpady elektryczne i elektroniczne i inne odpady powstajace podczas prac
zwigzanych z konserwacja elementow drog. Odpady te nalezy niezwlocznie przekazywac
uprawnionym podmiotom. W zwiazku z realizacja przedsigwzigcia nie zmieni si¢ struktura ruchu ze
wzgledu na fakt, ze droga istnieje juz od wielu lat, a jej przebudowa nie wplynie na ww. parametr.
Przebudowa nawierzchni drogi przyczyni si¢ do poprawy ptynnosci jazdy, w zwigzku z czym nie
zwigkszy si¢ poziom halasu 1 emisji zanieczyszczen powstajacych podczas eksploatacji drogi
w stosunku do stanu istniejagcego. Wykonanie jezdni z betonu asfaltowego wptynie na zmniejszenie
zapylenia powodowanego przez pojazdy i maszyny.

Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisly, dla ktorego
opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly, przyjety Rozporzadzeniem
Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1911,
ze zm.). Uwzgledniajac specyfike analizowanego przedsiewzigcia nie przewiduje si¢ negatywnego
oddziatywania przedmiotowego przedsigwzigcia na stan jednolitych czeSci wod oraz na realizacje
celow srodowiskowych okreslonych dla nich w ww. Planie gospodarowania wodami.

Wody opadowe z powierzchni drogi odprowadzane bedg do istniejacych rowéw drogowych
odwadniajgcych, ktore podczas realizacji inwestycji zostang odnowione, a w dalszej czgSci
realizacji zostang obsiane trawa wysoko koszong zapewniajaca odpowiednig filtracj¢. Pod droga
wystepuja rowniez przepusty kamienne na rowach melioracyjnych, ktore sg w stanie dobrym i nie
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wymagaja ingerencji budowlanej. Nie planuje si¢ prac w sasiedztwie rowow, ktore moglyby je
zanieczyscic.

Przedmiotowe przedsigwziecie zlokalizowane jest w czgsci w granicach Obszaru
Chronionego Krajobrazu Kanalu Elblaskiego, na ktorym obowigzujg =zapisy Uchwaty
Nr XXX/670/17 Sejmiku Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego z dnia 26 wrze$nia 2017 r.
w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Kanatu Elblgskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz.
z 2017 r., poz. 4144). Artykul 5 ust. 1 pkt 2 ww. uchwaly zakazuje realizacji przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywac na §rodowisko ..., do ktérych zalicza si¢ planowana inwestycja.
Jednakze z uwagi na fakt, Ze przebudowa drogi stanowi inwestycje¢ celu publicznego w rozumieniu
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899,
z pozn. zm.), zachodza przestanki do zastosowania odstgpstwa od ww. zakazu, o ktorym mowa
w artykule 5 ust. 2 pkt 3 powyzszej Uchwaty Sejmiku Wojewodztwa Warminsko - Mazurskiego.
Zamierzenie nie jest zlokalizowane na pozostatych obszarach przyrodniczo cennych, objetych
ochrong w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz.
1098, z poézn. zm.). Z uwagi na odleglos¢, rodzaj, skale i zasieg oddzialywania przedmiotowej
inwestycji nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na cele i przedmiot ochrony obszarow Natura
2000 oraz na ich integralno$¢, jak réwniez na walory przyrodnicze i krajobrazowe, dla ktorych
powotany zostal ww. obszar chronionego krajobrazu.

Wedlug ,,Projektu korytarzy ekologicznych taczacych Europejska Sie¢ Natura 2000
w Polsce”, opracowanego przez Zaktad Badania Ssakow Polskiej Akademii Nauk w Biatowiezy
analizowana inwestycja w czg$ci jest zlokalizowana na korytarzu ekologicznym opisanym jako
Lasy Itawskie GKPn-13 (2012 r.) oraz korytarzu ekologicznym opisanym jako Dolina Pasteki-
Puszcza Napiwodzko-Ramucka GKPn-9D (2005 r.). Z uwagi na fakt, ze planuje si¢ przebudowe
istniejgcej drogi, realizacja inwestycji nie spowoduje przerwania ciggtosci korytarzy ekologicznych,
a co za tym idzie nie bedzie oddziatywac na spdjnos¢ sieci obszaréw chronionych.

Przedsiewzigcie nie begdzie zlokalizowane na obszarach wybrzezy, obszarach gorskich oraz
w strefach ochronnych uje¢ wod i1 obszarach ochrony zbiornikéw woéd $rodladowych. W rejonie
planowanego przedsigwzigcia nie wystepuja uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, ani
obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne a takze
obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone.

Z uwagi na rodzaj i skal¢ przedsiewzigcia, oddziatywania beda mialy zasigg lokalny (bez
ryzyka transgranicznych oddziatywan) i nie spowodujg istotnych zmian w $rodowisku. Ponadto,
z uwagi na zakres oddziatywan planowanej inwestycji oraz istniejacy sposob zagospodarowania
terenéw sasiednich nie przewiduje si¢ mozliwosci kumulowania negatywnych oddziatywan,
a ryzyko wystapienia powaznej awarii przemystowej bedzie zerowe.

Przebudowa 1 uzytkowanie przedmiotowej drogi nie bedzie si¢ wigzala z ryzykiem awarii
lub katastrofy naturalnej, czy budowlane;.

W ramach przedsiewzigcia planuje si¢ przebudowe juz istniejgcej drogi gminnej, a wigc
wszelkie prace wykonywane beda w terenie wcze$niej przeksztalconym przez czlowieka
1 poddawanym silnej antropopres;ji.

Analizujagc warianty realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia, nalezy stwierdzi€, ze
wybrany do realizacji wariant bedzie najmniej niekorzystnie oddzialywatl na srodowisko, zaréwno
w czasie realizacji inwestycji, jak 1 eksploatacji. Realizacja tego wariantu poprawi bezpieczenstwo
ruchu pieszych i pojazdow, zmniejszy si¢ emisja spalin, pyldéw do powietrza oraz hatasu.

wz WOJTA
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mgr Andrzej Brach
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