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it Podstawa opracowania.

1.1, Zlecenie inwestora,

1.2, Inwentaryzacja w terenie,

1.3. Razuty architektoniczno - budowlane.
1.4, Obowigzujace przepisy, normy i katalogi.
2. Przepisy zwiagzane.

a) Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami).

b) Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.
U.z2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny
spefnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, p6z. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Przemysiu z dnia 8 pazdziernika 1990r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (Dz. U. z 1990 r. Nr 81, poz. 473)

c) Normy

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-EN 12665:2008 Swiatlo i o$wietlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania wymagan dotyczacych oswietlenia.
PN-EN 13032-1:2010 Swiatto i o$wietlenie - Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw o$wietleniowych -
Cze$¢ 1: Pomiar i format pliku.

PN-EN 60598-1:2009 Oprawy o$wietleniowe - Cze$¢ 1: Wymagania ogolne i badania.

PN-EN 60598-1:2009/A11:2009 Oprawy o$wietleniowe - Cze$¢ 1: Wymagania ogolne i badania.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-5-61:2011 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Postanowienia ogolne.

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -
Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzgdzenia do odigczania izolacyjnego i taczenia

PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i faczeniowymi.
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3. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje:
3.1, Charakterystyke zasilania budynku,
3.2. Wewnetrzne linie zasilajgce WLZ,
3.3.  Rozdzielnice elektryczne,
3.4. Instalacje o$wietleniowa i gniazd wtykowych 230 V,
35.  Instalacje technologiczne,
3.6.  Instalacje ochrony przeciwporazeniowe;,
3.7.  Instalacje ochrony od przepie¢ atmosferycznych i taczeniowych,
3.8. Instalacje odgromowa,

4, Charakterystyka zasilania budynku.
Obecnie budynek zasilany jest z sieci ENERGA-OPERATOR S.A.. Typ przylacza — napowietrzne.

W zwiazku z projektowang przebudowa budynku projektuje sie rozdzial instalacji elektrycznej. W tym celu istnigjacy uklad
pomiarowy nalezy wynies¢ na zewnafrz budynku zgodnie z warunkami ENERGA-OPERATOR S.A.. Dla kazdego lokalu
mieszkalnego projektuje si¢ oddzielny uktad pomiarowy (1-fazowy). Wiadciciele poszczegolnych lokali mieszkalnych podpisza
osobng umowe o dostarczanie energii elektrycznej z ENERGA-OPERATOR S.A.

5. Uktad pomiarowy, zabezpieczenie przedlicznikowe.

Przy elewacji budynku projektuje sie zlgcze pomiarowo-kontrolne P3-Rs/LZR/F z oddzielnymi uktadami pomiarowymi na
kazdy z lokali mieszkalnych.
Jako zabezpieczenia przedlicznikowe projektuje sie wylgczniki instalacyjne $S301 C25A.

6.  Przylacze do ztacza pomiarowo-kontrolnego P3-Rs/LZRIF.

Przytacze do zlacza pomiarowo-kontrolnego P3-Rs/LZR/F projektuje sie przewodem AsXSn 4x16mm2. Przewdd od stojaka
dachowego prowadzi¢ w rurach ostonowych po elewacji budynku.

Lokalizacje zlgcza przedstawiono na rys. E-1.

Schemat ztgcza przedstawiono na rys. E-5.

7. Wewnetrzne linie zasilajace WLZ do projektowanych rozdzielnic RM-1...RM-3.

Zasilanie wszystkich rozdzielnic projektuje sig ze zlgcza pomiarowo-kontrolnego P3-Rs/LZR/F posadowionego przy elewacii
budynku. Przewody zasilajace poszczegélne rozdzielnice uktada¢ pod tynkiem we wczesniej przygotowanych bruzdach, z
wykorzystaniem osprzetu podtynkowego.

Rozdzielnice elektryczne RM-1...RM-3 zasili¢ przewodami YDYzo 5x10mm2 Jako zabezpieczenia przedlicznikowe
zastosowac wytgczniki instalacyjne S301 C25A.

UWAGA!

Projektowane WLZ przygotowano z mozliwoscig zmiany zasilania na 3-fazowe.

8. Rozdzielnica elektryczne RM-1...RM-3.

W budynku socjainym projektuje sig oddzielne rozdzielnice elektryczne dla kazdego z lokali. Dla rozdzielnic elektrycznych
projektuje sie obudowy wnekowe typu BC-U-2/24-ECO IP40. Rozdzielnice zamocowaé na wysokosci, tak aby gérna krawedz
obudowy nie znajdowala sie wyzej niz 2,0 m od posadzki.

Rozdzielnice wyposazy¢ zgodnie ze schematem rys. E-2...E-4.

9.  Instalacja o$wietleniowa, gniazd wtykowych 230 V.

Instalacje o$wietleniowa i gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDYpzo o przekrojach podanych na schematach
rozdzielnic elektrycznych. Przewody uktadac pod tynkiem, we wczesniej przygotowanych bruzdach, z zastosowaniem osprzetu
podtynkowego i/lub natynkowo. Przewody uklada¢ pod tynkiem, we wczesniej przygotowanych bruzdach, z zastosowaniem
osprzetu podtynkowego. Przewody prowadzone po konstrukcji tatwopalnej wciagna¢ do rur ostonowych RL18. W W.C oraz na
zewnatrz budynku zastosowaé osprzet szczelny o [P44.

Wytaczniki, przyciski zainstalowa¢ na wysokosci 1,4 m od posadzki.
Gniazda wtykowe zainstalowac¢ na wysokosci:

- pokoje, komunikacja 0,3 m od posadzki

- pom. gosp. - 1,4m,

- fazienki - 1,4m,
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- kuchnia - 0,3m, pozostate gniazda beda wkomponowane w zestaw meblowy.
Typy zastosowanych opraw o$wietleniowych podano narys. nr E-1.
Oprawy o$wietleniowe zamocowa¢ bezposrednio do stropu.
Oswietlenie sterowane jest za pomoca tacznikow instalacyjnych.

10.  Instalacje technologiczne.
Obwody zasilajace pralki wykona¢ przewodami YDYpzo 3x2,5mm?2 zakonczonymi hermetycznymi gniazdami wtykowymi.
Przewody ukfadac¢ pod tynkiem, we wczesniej przygotowanych bruzdach, z zastosowaniem osprzetu podtynkowego.
Instalacje dzwonka w zasili¢ z obwodu o$wietleniowego.
Dzwonek zainstalowa¢ przy wejsciu okoto 15 cm nad drzwiami.

11, Instalacja multimedialna.
W' projekcie przedstawiono rozmieszczenie gniazd multimedialnych. Szczegétowy projekt w\w instalacji zostanie
opracowany przez wyspecjalizowang firme.

12.  Instalacja ochrony przeciwporazeniowej.

Projektowana instalacja elektryczna w ukladzie sieci TN-S.
Jako ochrong od porazen zastosowano samoczynne wylaczanie przy pomocy wylacznikow przeciwporazeniowych
roznicowopradowych o czutosci lan= 30 mA.
Z punktem PE potgczy¢ bolce gniazd wtykowych, metalowe obudowy urzadzen rozdzielczych, a takze metalowe obudowy opraw
o$wietleniowych.
Przewody PE poszczegdlnych obwodow potgczono w rozdzielnicy elektrycznej z przewodem magistrainym, ktorym jest pigta zyta
przewodu zasilajgcego.
Z punktem PE potaczy¢ wszystkie metalowe obudowy urzadzen technologicznych (wentylatory, brodzik, rury, itd.) i metalowe
konstrukcje.
Potgczenia wykona¢ przewodem LgY 16 mm2,

13.  Instalacja ochrony od przepie¢ atmosferycznych i taczeniowych.
Jako Il stopien ochrony zastosowano ograniczniki przepie¢ typu B+C, ktore umieszczono w rozdzielnicach elektrycznych
RM-1...RM-3

14, Uziom i instalacja odgromowa .

Budynek socjalny wyposazony jest w instalacje odgromowa. W tym wypadku odstepuje sie od projektowania nowej
instalacji odgromowe;.

Jednakze nalezy wykona¢ ogledziny i pomiary istniejacej instalacji. W razie koniecznosci instalacje naprawi¢. Po wykonaniu
prac nalezy wykona¢ pomiary instalacji odgromowej. Warto$¢ rezystancji instalacji odgromowej powinna wynosi¢: R<10Q. W
przypadku nie uzyskania odpowiedniej wartosci rezystancji uzioméw, nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy glebinowe, az do
uzyskania odpowiedniej wartosci rezystancji.

15.  Uwagi konicowe.
Instalacje wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét elektrycznych. Po

zakonczeniu robot wykona¢ badania i pomiary sprawdzajace (skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej, izolacji przewodow i
kabli) potwierdzone stosownymi protokotami oraz nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawcza,

Wiw prace mogg wykona¢ wylacznie osoby z odpowiednimi waznymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robot
energetycznych.

instalacii i uiza

WAM/0168/FC(4
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1. Dohér Wewnetrznych Linii Zasilajacych WLZ do rozdzielnic RM-1...RM3
UWAGA!
Do obliczen przyjeto najdiuzszy odcinek WLZ (rozdzielnica RM-1).

1.1.Moc elektryczna obiektu
Ps = 5,00 kW

Prad obliczeniowy
P | 5000

| = ——— =
By, xcosp B 230x095

= 22,88A

Warto$¢ zabezpieczenia przedlicznikowego w ztaczu kontrolno — pomiarowym: wytacznik nadpradowy S301 C25A

1.2.Dobor przekroju WLZ
1.2.1. Dobor przekroju minimalnego Smin

- gestos¢ pradu k=115 [A/mm?]
- catka Joule'a zabezp. obwodu 1.=25A 12t,=55 000 [A%s]
1 /55000
Smin = —5 —1-— = 2,04mm2

Wstepnie przyjmuje przewdd YDYzo 5x10mm?

1.2.2.  Sprawdzenia warunku na spadek napiecia
Diugo$¢ WLZ - 30m
Obcigzenie obwodu — 5000W

Pxl 5000 x 30
AU, = 200 = — % 900 = 0,99%

yxSxU? 57 x 10 x 2302

1.2.3.  Sprawdzenie warunku na obcigzalno$¢ dopuszczalng diugotrwale
Sposob utozenia przewodow wg PN-IEC 60364-5-52: sposéb A1

Izolacja przewodu: polwinit

Przekroj przewodu: 10mm?

llo$¢ zyt: 5

Materiat przewodzacy/zyta: miedz/drut

Obcigzalnos¢ diugotrwata: 1;:=46A

a) le<In<lz— 22,88A <25A < 46A - warunek spetniony
b) l2<145xlz  — 1,45x25A < 1,45x46A— 36,25A < 66,70A - warunek spetniony

Ostatecznie dobieram przewdd YDYzo 5x10mm?

R
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDRGWW%BI?QW Wi, Andersa 2a

tel, 89 649'07 00; fax 89 649 66 00

Informacje opracowano na podstawie : Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.)

a. Zamierzenie inwestycyjne i kolejno$¢ realizacji

e  Wykonanie prac przygotowawczych (wytyczanie, trasowanie);
Utozenie rur ostonowych;
Przygotowanie podtoza pod montaz wytgcznikow, gniazd wtykowych, opraw o$wietleniowych,
Wykucie i zaprawienie bruzd,
Wyznaczenie tras i rozprowadzenie przewodow,
Montaz i osadzenie rozdzielnic elektrycznych,
Montaz osprzetu, wykonanie tzw. ,biatego montazu”,
Podigczenie przewoddw pod zaciski,
Montaz opraw oswietlenia ogdlnego, awaryjnego i ewakuacyjnego,
Montaz instalacji oddymiania i wentylacji pozarowej klatki schodowej,
Wykonanie pomiarow rezystancji izolacji instalacji,
Odbidr i zatgczenie urzadzen pod napiecie.

b. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
Roboty prowadzone na terenie czynnego obiektu. Wystepuje konieczno$¢ recznego wykonywania robét przy uzyciu
elektronarzedzi. Demontaz istniejacych urzadzen i czesci instalacji wykona¢ w stanie beznapigciowym. Prace
wykonywa¢ z zachowaniem nalezytych srodkow ostroznosci i przepisow BHP. Zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ miejsce pracy.

C. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do rohét szczegolnie niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do wykonania prac kierownik robot winien przedstawi¢ plan BIOZ w formie instruktazu
stanowiskowego w miejscu pracy.

d. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét.
Firma wykonawcza powinna posiada¢ odpowiedni sprzet do prac instalacyjnych. Pracownicy powinni posiada¢
odpowiedni sprzet ochrony osobistej. Pracownicy powinni posiada¢ uprawnienia ,,E”.
Brygada powinna posiada¢ taczno$¢ telefoniczng i instytucjami alarmowymi umozliwiajacymi szybkg ewakuacje na
wypadek wystgpienia zagrozen.
Dopuszcza¢ do robot pracownikéw przeszkolonych i posiadajacych aktualne badania lekarskie.

Bezposrednio przed rozpoczeciem robdt budowlanych, kierownik budowy sporzadzi ,,Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”
W oparciu o niniejszq ,,Informacje BIOZ”

xR B P
7. Adam SLE



A

Q nn
I LIANU

STWO POWTATOWE

W IEAWIE
14-200 Itawa, ul. Gen. Wi
tel. 89 649 07 00, fax 89 649 66 00

Andersa 2a

| |

I I

2 |t

b2

g

—

= A
Vs
(. < Lokal nr 2

B v

|

@

Im

———— -
q’_;/@{ Lokal nr3
Y RM2 )
[ 0

LEGENDA:
A
/9 Oprawa halogenowa MISTRAL 150C z czujnikiem ruchu, 1 x 70W P44

B
® Oprawa éwietléwkowa TITANIA 500 MAZ EVG, 2 X 36W, IP20

C

(© Oprawa Swictléwkowa BASE BP N136 EVG, 1 X 36W P44
Oprawa dek
L., Oprawa éwietléwkowa JUPITER 211, IP44

jina, 3 x 60W IP20

~
-8

Lacnik $wiecznikowy zwykly IP20,

Lacznik jednobiegunowy zwykly 1P20, hermetyczny IP44,
Przycik instalacyjny "dzwonek” IP44,

Lacznik schodowy zwykly IP20,

e

8

UWAGI:

1. Oprawy mocowac bezpo&rednio do sropu.

2. Przewody prowadzone po kdji
ukfadaé w rurach instalacyjnych ©18.

3. Wszystkie przewody kabelkowe powinny posiadac izolacj¢ 450/750V.

lowej i\lub ¢

paing

=

Gniazdo wtykowe hermetyczne 230V pojedyncze z bolcem ochronnym,
lodéwka

Gniazdo wtykowe hermetyczne 230V pojedyncze z bolcem ochronnym,
pralka

Gniazdo wtykowe hermetyczne 230V pojedyncze z bolcem ochronnym,
Gniazdo wykowe zwykle 230V pojedyncze z bolcem ochronnym

)

Gniazdo wtykowe zwykle 230V podwdjne zbolcem ochronnym

Zespét gniazd mocowany w zestawie ramkowym:
2x gniazdo wtykowe zwykle 230V pojedyncze z bolcem ochronnym,
1x gniazdo TV

Bl o5~
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Dzwonck elektryczny 230V

14-200 Itawa, ul. Sosnowa 14

"STELPROJEKT” Adam Stefaniak

tel. + 48 694708645

Rzut przyziemia — instalacje elektryczne

1:100

Nazwa
Obiektu:

Budynek socjalny -
instalacje elektryczne

08. 2014

Adres:

Mgtyki gm. ltawa dz. nr 69/2

E-1

Projektant:

inz. Adom Stefaniak upr. WAM/0168/PO0E/04
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RM-1 (BC-U-2/24-ECO) IP40
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