Przedmiar robot:
Wykonanie stabilizacji mechanicznej kruszywem tamanym 0-31,5 o grubosci 10 cm, wykonanie
podwdjnego utrwalenia nawierzchni emulsjg asfaltowa modyfikowang i grysami o wysokosci 8
— 11 mm i 5 -8 mm na drodze gminnej o diugosci 1 748 mb i szerokosci 4,0 m w miejscowosci
Nowa Wies$ — ul. Koralowa (dz. nr 294, 283/1i 262/1)

CPV - 45233200-1 — Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni

CPV - 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég

Lp. Normatyw Opis Obmiar jedn%irt]lfowa Wartos¢ (PLN)
1 2 3 4 5 6
Roboty pomiarowe przy liniowych 1748
1 | KNR 2-01 robotach ziemnych. Trasa drég w ’km
terenie réwninnym
KNR 2-31 W);]kor?anle §taf|llza01| 6992,000
0111-03 f mec a0r1|§§nej z I’L;)SZ,yvy(;lo m2
3 | 0111-04 amanego 0-31,5 o gru t°§c.’ CM | 4 Zjazdy
0111-06 po zageszczeniu na istniejgcym 230 000
przebiegu drogi gminnej m’2
Powierzchniowe utrwalanie
naW/e;z;,;hn/ droggw;_;{ch emulsjg 6992,000
KNR 2-31 asfaltowg modyfikowang m2
C69BP3PU(lub o podobnych :
4 | 1002-02 Y Ay . + zjazdy
wiasciwosciach) przy uzyciu grysow 230 000
kamiennych frakcji 8-11 mm w rT;Z
ilosci 13 kg/m?2
Powierzchniowe utrwalanie
naw:e;zlchn/ drogsw;;(ch emulsjg 6992,000
KNR 2-31 asfaltowg modyfikowang m2
C69BP3PU (lub 0 podobnych .
5 | 1002-01 SOy L . + zjazdy
wtasciwoSciach) przy uzyciu gryséw 230 000
kamiennych frakcji 5 - 8 mm w m’2
ilosci 10 kg/m2
Roboty ziemne wykonywane
koparkami w gr. kat. IV z
transportem urobku samochodami
KNR 2-01 ; o
samowytadowczymi na odlegtoSc¢ 5
0206-05 . hae 100,000
6 km- odtworzenie i pogfebienie
0214-04 . . m3
rowdw przydroznych wraz z
plantowaniem skarp i dna
rowu(max. do 0,3 m gt.)
KNNR 6 Plantowanie poboczy, uzupetnienie
gruntem miejscowym, profilowanie | 1 048,800
7 | 1301/4 0.3m m2
1301/1 '
8 Kalkulacja | Wykonanie oznakowania 1
wtasna drogowego ( A-7- 1 szt.,) Kpl.
Wartos¢ ofertowa NETTO

Podatek VAT




Wartosc ofertowa BRUTTO

(Podpis i piecze¢ Wykonawcy lub upetnomocnionego przedstawiciela)




