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Wikielec OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0.878 km 0.878
RAZEM 0.878

2
d.1

KNR 2-01
0126-01 +
KNR 2-01
0214-04

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 30 cm za pomocą
spycharek z wywozem na odklad do 10 km

m2

878*4.5 m2 3951.000
RAZEM 3951.000

2 Roboty rozbiórkowe
3

d.2
KNR 2-31
0804-03 +
KNR 2-01
0214-02

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm
Z wywozem w miejsce wskazane przez inwestora do 20 km

m2

277*3+601*4 m2 3235.000
RAZEM 3235.000

3 Roboty ziemne
4

d.3
KNR 2-01
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 5 km z utylizacją gruntu

m3

127*5.1*0.40+751*6.6*0.40+61.2*0.40+46.6*0.40+76.48 m3 2361.320
RAZEM 2361.320

4 Podbudowy
5

d.4
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

5382+878*0.4 m2 5733.200
RAZEM 5733.200

6
d.4

KNR 2-31
0104-07 +
KNR 2-31
0104-08

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odcinającej w korycie lub na
całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm

m2

5733.2 m2 5733.200
RAZEM 5733.200

7
d.4

KNR 2-31
0114-05 +
KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

5382 m2 5382.000
RAZEM 5382.000

8
d.4

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa C12/15  bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszcze-
niu 12 cm

m2

7.5 m2 7.500
RAZEM 7.500

5 Elementy ulic
9

d.5
KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej- najazdowe

m

129 m 129.000
RAZEM 129.000

10
d.5

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej- najazdowe od strony drogi powiatowej z uzupełnieniem beto-
nem asfaltowym

m

27 m 27.000
RAZEM 27.000

11
d.5

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

172 m 172.000
RAZEM 172.000

12
d.5

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej- Oporniki

m

1730 m 1730.000
RAZEM 1730.000

13
d.5

KNR 2-31
0403-07

Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m m

44 m 44.000
RAZEM 44.000

14
d.5

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(129+27+172+1730)*0.0655 m3 134.799
RAZEM 134.799

15
d.5

KNR 2-31
0402-05

Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o pro-
mieniu do 40 m

m3

44*0.0655 m3 2.882
RAZEM 2.882
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Wikielec OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16

d.5
KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

56 m 56.000
RAZEM 56.000

6 Dren francuski
17

d.6
KNR 2-01
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 5 km z utylizacją gruntu

m3

100*0.4*0.6 m3 24.000
RAZEM 24.000

18
d.6

KNR AT-04
0101-03

Geowłóknina separacyjnio filtrująca 20 kN/m m2

100*2.5 m2 250.000
RAZEM 250.000

19
d.6

KNR-W 2-18
0408-01
analogia

Dren fi 125/113 m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

20
d.6

KNR-W 2-18
0511-04
analogia

Zasypka drenu kruszywem 31-63 mm m3

100*0.24 m3 24.000
RAZEM 24.000

7 Rów odwadniaj ący
21

d.7
KNR 2-01
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 5 km z utylizacją gruntu

m3

83.07*0.77 m3 63.964
RAZEM 63.964

22
d.7

KNR 2-11
0305-05
analogia

palisada drewniana m2

1.2 m2 1.200
RAZEM 1.200

23
d.7

KNR 2-11
0401-10

Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia lekkiego luzem m3

0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600

24
d.7

KNR 2-25
0407-02

Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej m2

183 m2 183.000
RAZEM 183.000

25
d.7

KNR 2-25
0407-03

Nawierzchnie z płyt wielootworowych płyty Meba szare gr 8 cm m2

183 m2 183.000
RAZEM 183.000

8 Nawierzchnie
26

d.8
KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej. szara ciag główny i dojścia do posesji

m2

127*4.5+751*6+61+46+36 m2 5220.500
RAZEM 5220.500

27
d.8

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej. Czerwona na wjazdach, próg zwalniający

m2

154.5+7.5 m2 162.000
RAZEM 162.000

9 organizacja ruchu
28

d.9
KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

29
d.9

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

30
d.9

KNR 2-31
0703-01

Przestawienie istniejacych znaków szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

10 Roboty wyko ńczeniowe
31

d.10
KNR 2-31
0114-07 +
KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 10 cm - POBOCZA

m2

878*1.5 m2 1317.000
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Wikielec OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1317.000

32
d.10

KNR 2-01
0510-01 +
KNR 2-01
0510-02

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m2

878*2 m2 1756.000
RAZEM 1756.000

33
d.10

D.10.01.01
kalk. własna

wymiana płyty przepompowni, przesuniecie oświetlenia, skrzynek oraz ogro-
dzenia

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

34
d.10

D.10.01.01
kalk. własna

wymiana studni teletechnicznej na najazdową szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

35
d.10

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

21 szt. 21.000
RAZEM 21.000

36
d.10

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

26 szt. 26.000
RAZEM 26.000

37
d.10

KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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